取扱説明書 SAIII0O 


デジタルカメラ 

品番 DSC - E 6 

〉 <ac:ti 


このたぴは、本製品をお買い上げいただき、ありがとラございます。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごを意 J はおずお読みください。また、を々のために n 呆話 
書」とともに大切に保管してください。 

■ Concernin 旨 the LCD monitor display I 加邑 ua 巨 e (夕恼語を話されるお客さまへ） 
The display language on this camera's LCD monitor can be 
changed (page 217). 

•取扱説明書、本体、定格おには色記号の表示を省略していまず。 

包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 


この商品はリチウムイオン 
電ミ也を怯田していまず。 
リチウムイオン電巧のリヴ 
イクルにご協力ください。 

リチウムイオン電巧は 
リサイクルへ 


ピ鎮 U-ion 






























本書の読みかた 


本書は、本製品の使いかたを似下のよラに分類して説 
巧していまず。 


撮穀をずるまでに、しなければならないことや、ぜひ知つ 
ておいていただきたいことを説明していまず。 


撮影と再生の基本操作を説明していまず。 


撮影に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


再生に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


液晶モニターの表示や操作音、さ5にカメラの動作に関ず 
る設定のしかたを説巧しています。 


パソコンやプリンタ、テレビへの接続のしかたを説巧して 
います。 


付属の CD-ROM(SANY 日 software Pack) の使いかたを 
説明していまず。 


カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフ 
ターサービスについてお知りになりたい時に、お読みください。 


この説明書では、次の記号でお知らせします。 


巧 C ンり 

tfllZ] 


[P 


ちラ少し詳しい説明や、操作上のま意事項 
特にミ主意していただをたい事頂 
参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[P1 81]」と r 困った状態になった時 [P1 86]」をご参照ください。 




とにか < 撮って、見てみよ5 


電池を装着ずる 













































凸 

1 [ ON / OFF ] ボタンを押 
して電源を入れる 

• 青争止画撮影画面び出ます。 

□ 

シャッターボタンを押ず 

•撮影びでさました。 

[動画クリップ撮露】 


凸 

1 [ ON / OFF ] ボタンを押 
して電源を入れる 

□ 

1 [ MENU ] ボタンを押し 
て、 [ SET ] ボタンをち 
に押ず 

• 動画ク U ップ撮影モードに 
なります。 

□ 

[ MENU ] ボタンを巧ず 


n シャッターボタンを押ず 

• 録画び始まりまず。 


• をラー度シャツターボタンを 
巧すと、録画を終了しまず。 

• [MENU] ボタンを巧して 
[SET] ボタンをちに巧し、 
[MENU] ボタンを押ずと静止 
画撮影モードになりまず。 


に N / OF 円ポタン 



V . 


ノ 


























再生ずる 




お J 1 お耶巧 mi a 

〇 再生ボタン [►] を巧ず 

• 再生画面に切り营わ〇まず。 

• [SET] ボタンを左ちに押す 
と、他の画儘び見れます。 
♦再生ボタン [►] を押ずと、撮 
影画面に戻0ます。 


動画クリップ再生 


〇 再生ボタン [►] を押ず 

• 再生画面に切0誓わ0まず。 

• [SET] ボタンをちちに押し 
て、再生ずる動画ク U ップ 
を出して < ださい。 

•動画ク U ップには、画面上 
下に動画ク U ップマークび 
出まず。 

凸 [SET] ボタンを押ず 

♦動画ク U ップの再生を開始 
しまず。 

•再生ボタン [►] を巧ずと、撮 
影画面になりまず。 



再生ボタン [►] 




に ET ] ボタン 



[ON/OFF] ボタンを巧して電源を切ってください。 































使いかた早見ち < じ 



このカメラには、便利な機能びあります。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


基本的な使いかた 便利な機能 


とりあえず撮影/録 
音ずる 

►動画ク U ップ撮影 
をずる [P40] 

► 1枚撮影をする 
[P35] 

►連写撮影のしかた 
[P74] 

►音声を記録ずる 

[P6ZI 


最適な画質で撮影 
ずる 

►解像度を設定する 
[P661 


設定を変えて連写 
撮影をずる 

►ベストシ ョツ ト撮 
影のしかた [P 已 3] 

撮影年ち日を記録ずる 
►日付-時刻を設定 
する [P2 己] 

アップで撮る 
►ズーム撮影をする 
[P44] 

近くの被写体を撮る 
►フォーカスレンジ 
を設定ずる（スーパ 
—マク [ziHPes] 


さ!5に使うには 

より正確にピントを 
合わせる 

►フォーカスレンジ 
を設定ずる（マニ 
ュアルフォーカ 
ス) [P70] 

狭い範囲にピント 
を合わせる 

►フォーカスエリア 
を設定する [P78] 

ピント台わせのげ 
態をチェックずる 
►ズームジャンプ再 
生をずる [P94] 


動画クリツプのち5つをを抑える 

►フ U ツカー軽減を設定する [P83] 


動をの速い被写体を撮影する 

►シーンセレクト機能を設定する（スポーツモード） [P50] 


暗い場所で撮影ずる 

►露出を補正ずる [P47] 

►フラッシュを設定する [P45] 

► シーンセレクト機能を設定する（夜景モード • 花乂モード•ランプモ 
-ド） [P 己 0] 


カメラの感度を上ばる 

► ISO 感度を設定する [P80] 






基本的な使いかた 便利な機能 


さらに使ラには 


人物を撮影する 

► シーンセレクト機能を設定ずる（ポートレートモード • 夜景モード） 
[P 己 0] 

►シャッ ター動作を設定ずる（設日月写真撮影） [P77] 

►フイルターを設定する（コスメフイルター) [P54] 

►フラッシュを設定ずる（赤目軽減） [P4 已] 

風景を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定ずる（風景モード） [P50] 

►フ オー カスレンジを設定ずる（遠景 モー ド） [P6 日] 


自分も撮影する 

►セルフタイマーを設定する [P7 1 ] 


明るく/暗く撮影ずる 

►露出を補正する 
[P47] 

一部分の明るさだけ 
を測って撮影ずる 

►測光方式を設定す 
る [P79] 

カメラの感度を調整 
ずる 

► ISO 感度を設定ず 
る [P80] 

色を変えて撮影ずる 

►フイルターを設定 
する（モノク□フ 
イルター•セピア 
フイルター) [P 已 4] 

自然な白に撮影ずる 

►ホワイ ト バランス 
を設定する [P81] 

静止画データに音亩のメモを付ける 

►音声メモを設定ずる [P84] 

►音声メモを追加/消去ずる [P99] 

撮影した静止画像でスケジュール表を作る 

► 予定表撮影のしかた [P7 己] 


撮影/録音 





使いかた早見ち < じ 


(ごヴを） 










基本的な使いかた 


便利な機能 


さらに使ラには 



画像/音青データを探ず 

► 9 画面/ 3 日画面マルチ再生ずる [P38] 


データを消ず 
►データを消去ずる 

大切な画像を保護ずる 

►プ□テクト（消去禁止）を設定ずる [P89] 

で 

[P91] 

力ードを初期化（フ ォーマツ ト）ずる 

►力ード-内蔵メモ U— を初期化する [P1 3 司 

夕 

の 

管 

理 

静止画データに音亩でメモを付ける 

►音声メモを設定する [P84] 

►音声 ><モを追加/消去する [P 白日] 

/ 

加 

王 

撮影した静止画像でスケジュール表を作る 

►予定表撮影のしかた [P7 已] 

►画儘を予定表に登録ずる [P96] 


印刷枚数やインデックス印刷、曰付印刷の設定をずる 

►プ U ントを設定する [P 1 06] 


撮影/録音した時の情報を見る 

►画儘情報を表あずる（インフォ画面） [P1 1已] 





ち < じ 


電源を準備する . 

電池を使ラ . 

電源コンセントを使ラ 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 

電源の切りかた . 

パワーセーブ（スリーブ）状態か5電源を入れる 


曰付•時刻を設定する . 25 

■基本操作 

2 WAY 撮影ガイドについて . 28 

撮影の前に . 30 

カメラの構えかた . 30 

タッチセンサー（タッチフオーカス）について . 30 

オートフオーカス（自動ピント合わせ）機能について... .31 

撮影モードの切り替えかた . 33 

撮影のヒント . 34 

静止画撮影-再生をする . 3已 

1枚撮影&す& . 35 

静止画像を再生する . 37 

9画面/36画面マルチ再生をする . 38 


使いかた早見ち < じ . 1 

& く L ；. 已 

付属品を確認する .... 11 

ストラップの付けかた . 12 

別売品 . 12 

このカメラで使えるカードについて . 12 

力ードの表記について . 12 

このカメラの楽しみかた . 13 

システムマップ . 15 

■準備 

各部の名前 . 16 

カードを装着ずる . 18 


0 0 1 3 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 
































拡大（ズーム）表示をする 

動画クリップ撮影*再生をする 
動画ク U ップ撮影をする.... 
動画ク U ップ再生をする.... 

ズーム撮影をする . 

フラッシュを設定する . 

露出を補正する . 


■撮影(簡単モード） 

簡単設定画面を出す . 

簡単設定画面のご紹介 . 

シーンセレクト機能を設定する.. 

ベストショット撮影のしかた 

フイルターを設定する . 


■撮影(撮影設定画面） 

撮影設定画面を出す . 

PAGE (ページ）の切り替えかた . 

撮影設定画面（静止画）の紹介 . 

撮影設定画面（動画ク1」ップ）の紹介 . 

タッチセンサー（タッチフオーカス）を設定する 

解像度を設定する . 

音声を記録する . 

音声を再生する . 

フオーカスレンジを設定する ..... 

マニュアルフオーカスの使いかた . 

セルフタイマーを設定する ... 

シャッター動作を設定ずる . 

連写撮影のしかた . 

予定表撮影のしかた . 

合成写真撮影のしかた . 

証明写真撮影のしかた . 


9 〇 〇 1 4 5 7 8 9 0 3 4 56715 6 78 90134567 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5已己6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 
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ち < じ (ごづを) 


スライドシヨー再生をする . 

画像情報を表示する（インフォ画面) 


フオーカスエ U アを設定する . 

測光方式を設定する . 

I so 感度を設定する . 

ホワイトバランスを設定する . 

フリッカー軽減を設定ずる . 

音声メモを設定する . 

■再生 

再生設定画面を出す . 

PAGE (ページ）の切り替えかた 
再生設定画面の紹介 . 

プ□テクト（ミ肖ま禁止）を設定する.… 

データを消まする . 

再生音量を設定する . 

ズームジャンプ再生をする . 

予定表を表示する . 

画像を予定表に登録する ... 

予定表登録画面を出す . 

画像を予定表に登録する . 

登録済みの画■(象の登録を觸除する 

音声メモを追加/消まする . 

画像のサイズを変える（リサイズ）.… 

画像を回転表示する . 

動画クリップから静止画像を抜を出す 


78 

79 

80 
81 

83 

84 


. 8已 
.86 
. 87 

.89 
.91 
.93 
. 94 

. 9已 

. 96 
. 9巨 
.97 
. 98 

.99 
101 
102 

103 

104 

106 
106 
108 
110 
112 

113 
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■オプション設定 

オプション画面を出す . 

オプション画面の紹介 . 

2 WAY 撮影ガイドを設定する . 

オープニング画面を設定する . 

操作音を設定する . 

ヘルプ表示を設定する . 

ポストビューを設定する . 

ズームを設定する . 

液晶モニターの明るさを設定ずる . 

表示言語を設定する . 

TV 方式を設定する . 

パワーセーブ機能を設定する . 

ファイル No . リセット機能を設定する 

カード•内蔵メモリーを初期化する . 

カメラの設定を U セットする . 

内蔵メモリーやカードの空さ容量をチェックする 

撮影可能枚数/時間のチェック . 

録音可能時間のチェック . 

電池残量をチェックする . 


■他の機器との接続 

パソコンに接統する . 

リムーバブルディスクとしての使用上のミ主意 

動作環境 . 

記録データの形式 . 

カードのディレクト U 構造 . 

カー ド U — ダーモー ドにする . 

Windows XP . 

Windows Me および Windows 2000 
Windows 98/98 SE . 


日 7 90134 己78902已 7 889 o 
111222222223333 333 4 

Ti I — T— T— T— T— T— T— T— T— T— T— T— T— T— Ti I — I — Ti 


器が器岩嚴 
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ち < じ (ごづを) 


Mac OS 9 .XX . 

Mac OS X . 

テレビに接続ずる . 

ダイレクト印刷をする . 

印刷の準備 . 

1枚の画像を選んで印刷する（選択画像印刷） . 

すべての画像を印刷する（全画像印刷） . 

一覧印刷をする（インデックス印刷） . 

プリント設定をした画像を印刷する（予約画像印刷) 
印刷設定を変えて印刷する（プ U ンタ設定変更）.… 


■CD-ROM を使う 


SANYO Software Pack について . 163 

CD - ROM のディレクトリ構造 . 164 

より楽しんでいただくために（電子マニュアルについて） ... 1日4 

動作環境 . 165 

Windows . 1日已 

Macintosh . 165 

アプリケーションソフトウエアのインス I -ール . 166 

Windows . 167 

Macintosh . 1日日 

フォトエクスプ □— ラの使いかた . 170 

環境を設定する . 170 

画像データをパソコンにコピーする . 174 

フォトエクスプ□ーラででさること . 175 

PC カメラとして使ラには . 178 

パソコンに接続する前に . 178 

パソコンに力;ラを接続ずる . 179 

MotionDirectorl こつし、て . 180 

取り込み . 180 

書さ出し形式と再生 . 180 

■付録 

よ < ある質問 . 181 

困った状態になった時 . 18巨 


22 3 4468901 
55 5 5555566 

11 1— T— T— 1— T1 TJ* T— 1— 
































カメラ 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 

仕様…. . 

カメラの仕様 . 

カメラを端子の仕様 . 

電池寿命 . 

撮影巧能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 

マルチインジケータについて . 

付属の AC アダプターの仕様 . 

付属のリチウムイオン電池の仕様 . 

での他 . 

索引 .. 

お客さまご相談窓 □. 

アフターサービスについて . 

お客さま y モ . 

CHANGING THE DISPLAY LANGUAGE..... 

撮影のヒント . 

基本的な撮影 . 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 


61336678990 2 513 7 993 
8 9 999999990 〇 〇111112 
11111111112 2 2 22 2 222 






















付属品を確認する 


W 


♦八ンドストラップ：1本 



参専用 USB 接続ケーブル：1本 



参を全上のごま意 
(を全ま意説明書） 
※必ずお読みくださし、。 



• CD-ROM (SANYO Software 
Pack ) :1枚 



参専用 AV 接続ケーブル：1本 



参 AC アダプター 
と電源コード：1式 




ストラップの付けかた 



別売品 


•巧電器(品番: VAR-L20) 

付属または別売の1」チウムイオン電池(品番: DB-L2 日)の充電器です。 

• リチウムイオン電池（品番： DB-L20) 

付属品と同じ、 IJ チウムイオン電池でず。 

• SD メモリーカード（品番： KA-HPC-SD128) 

；>(モ U —容量び1 28MB の SD メモ1」一力ードでず。 

•カメラケース 

VCP - E 6 LT :専用本革ケースでず。 

VCP - E 6 LA :ファッショナブルな専用本革ケースでず。 

VCP - E 6 W :横入れタイプの専用ケースです。 


このカメラで使える力ードについて 


このカメラに装着し、使用できるカードはな下のとおりです。 

• SD メモリーカード 
•マルチメディアカード 


カードの表記について 


•本書では、このカメラで使用でさる SD メモリーカードやマルチメ 
ディアカードを「力ード」と表記しまず。 

•本書で掲載しているカードのイラストは SD 六モリーカードです 
び、装着-取0はずし■初期化などは、マルチ;ディアカードの場 
合でを同じ操作ででをます。 




















このカメラの楽しみかた 




このカメラは、静止画はもちろん、動画クリップや音声も記録 
でさるデジタルカメラでず。 

素早いピント合わせや大型モニターを活かした分かりやずい 
ガイダンス表示、さ!5に画像付さ予定表作成機能など、デジ 
タルカメラな6ではの機能を数多く搭載しておりまず。 


素早いピント S ねせ で 撮り損なし、 なしータッチフオーカスー [ P 30] J 

シャッターボタンに触れるだけで、自動的にピントを合わせる 
タッチセンサー付さシャッターボタン（タッチフオーカス）を搭載。 
素早いピント合わせで、シャッターチャンスを逃しません。 



難しい操作も優しくガイダンス-撮影ガイド表示 [ P 28] J 

撮影画面に現在の撮影設定が出まず。シャッター速度惜下による 
手ぶれや逆光による被写体の露出不足などのトラブルが予測され 
る時には、必要な巧処方法を表示しまず。これにより、撮り損な 
いを未然に防ぐことびできます。 
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モードセレクト画面！ 

「静止画撮影モード」と r 動画クリップ撮影モード」を画面上のワン 
アクションで切り曾えることがでさまず。撮影設定画面の表示も 
素早 < 行えまず。 





画像データで予定表を作成-予定表作成機能 [ P 75] 1 

撮影した画像をカレンダーに登録ずると、画像による予定表を作 
成ずることがでさまず。例えば、撮影した映画のポスターの画像 
を封切り曰に登録しておくといった使いかたがでさまず。 


四 n □□己己 □ 
曲 n □四 己 □□ 
側 n □の己 □□ 

曰目目 

四 □□□□□□ 

四 n □□□因己 
脚 □□□□□己 












システム 7 ッ 



付属品を使ラと、カメラをパソコンやプリンタ、テレビに接 
続することができまず。パソコンに接続ずると、撮影した画 
像をパソコンの八ードディスクなどにコピーずることがでさ 
まず。プリンタに接続ずると、撮誇した画像を直接プリント 
ずることがでさまず。また、カードを使ラと撮影した画像を 
プリントショップでプリントずることちでさまず。 
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る部の名前 


前面 I 



バ U アび閉じています。 


1 



1 


刖 
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る部の名前りづき) 


W 


後面 I 



底面 I 


山 SB/AV] 端子 

-兰脚取り付け巧 

t -ス□ットカバー 


。占 d 


° 4 

5~ 


準備 


各部の名前 
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ードを装着する 


このカメラには 16 M 巨のメモリーを内蔵しており、力ード 
がなくてち撮影ずることがでさまずが、カードを装着ずると、 
さらに多くの画像を撮影ずることがでさまず。 

力ードは、このカメラで初期化（フ オーマツ ト） [ P 1 3己]して 
か5使用してください。 


P ス□ットカパーを開ける 

** •スロットカバーを軽く押しなびらスライドして開けてくださし、。 


ス□ットカバー 
(カメラ底面） 



0カードを入れ、ス□ットカパーを閉じる 

** •カチッと音びずるまで、しっかりと入れてくださし、。 




準備 


力—ドを装着ずる 
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カードを装着する (つづを） 


カードを取り出ず時は … J 


1 



力 

I 

ド • 
を 
装 
着 
ず 
る 


•カードを取り出す時は、カードを押してください。カードを押 
すと、カードび少し出ますので、そのまま引さおいてください。 



^SKliZ] - 

•カードは無理に振かないでください。 

•マルチインジケータびホく速い周期で点滅している時は、絶対にカードを 
取り出さないで<ださい。カード内のデータを破損ずるおそれびありま 
ず。 

@ ヒン- • 

力ードびなくても撮影でさまず 

• カードを装着ずるとカードで撮影/再生びでさ、カードを装着しないと内 
蔵メモ|」一(1 6 M 巨）で撮影/再生びでさまず。また、力ードを装着しなし、 
で電源を入れると、液晶モニターに内蔵メモ U —アイコン而び出まず。 
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電源を準備する 


付属の AC アダプターは、このカメラの AC アダプターとし 
て使5ばかりではなく、カメラに装着した電池を充電ずるこ 
とちでさまず。 


電池を使ラ 


ご購入直後の電池は充電していません。必ず充電してから使って 
ください。また、カメラを操作している時に電池が消耗してきた 
ら（電池残量をチェックずる [ P 140])、 なるべく速やかに充電し 
て < ださい。 


□ 


電池をカメラに装着ずる 

ス□ットカバー 電池 

(カメラ底面） 




準備■電源を準備ずる 
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電源を準備する 


(ごヴを） 


B カメラの電源を切り、カメラに AC アダプターを 
接続ずる 

•カメラに AC アダプターを接続した時点で充電を開始します。 

ただし、撮影モードになっている時は、充電しません。 

•充電中は、力;ラのマルチインジケータび赤色で点なします。 

I • 充電時間は、約日日分間でず。 

•充電び完了すると、マルチインジケータび消なします。 


|：ON/OFF] ボタン 
-電源を切る 
カメラ 



7ルチインジケータ 


充電中：赤色点灯 
充電完了：消灯 


にじ IN] 端モ 


電源コンセントへ 



付属の電源つード 


付属の AC アダプター 


□ 


充電が終わった S、AC アダプターを 取りはずず 


電源コンセントを使う 


付属の AC アダプターをカメラに接続ずると、電源コンセントか 
ら電源をとることがでさまず。 


準備■電源を準備ずる 
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聲 ピン- i 

巧蔵パックアップ用電地について 

•このカメラは、曰付-時刻や撮影の設定など、力火ラの設定を保持してお 
くための電池を内蔵してレまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど 
電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電 
状態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

•電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しまずので、カメラを 
長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずずめしまず。た 
だし電池を取りはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定を 
ク U アずることびあ D まずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してく 
ださい。 


準備■電源を準備ずる 
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源を入れる/切る 


電源の入れかた 


撮影をずる場合1 


に N/OF 円ボタン 


凸 


[ON/OFF] ボタンを}甲ず 

•電源び入ります。 

•電源を入れると、前回に電源 
を切った時の撮影モードにな 
ります。 


再生をずる場合 J 

□ 再生ボタン [►] を 
約1秒 LU 上巧ず 


約1秒 LU 上巧ず 

液晶モニターに再生画面び出 
ます [P37]。 



電源の切りかた 


n •旅176•おみ:み•岩拓去 • 

** •電源び切れます。 


<再生ポタン [►] を押して電源を入れた場台は> 

•再生ボタン [►] または [ON/OFF] ボタンを押ずと、電源び切れ 
ます。 


準備—電源を入れる/切る 
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J (ワーセーブ（スリープ )：! 犬態か S 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源び入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間(工場出荷時の設定)）ずると、自動的に電源が切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

•パワーセーブ状態になった場合は、1；|下のいずれかの操作をずると電源び 
入0まず。 

•再生ボタン [►] を巧ず • [SET]/[MENU] ボタンを巧ず 

■シャッ ターボタンを巧ず • [ON/OFF] ボタンを巧す 

• AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー 
セーブ機能び働さます（工場出荷時の設定)。 

•パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず 
[P130]。 

■専用 US 巨接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプ U ンタを接続している 
時は、パワーセープ状態にならず、約12時間後に電源び切れまず。 


聲 ヒント^!- • 

區司 アイコンび出る？ 

• このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画儘に記録ずる機能を持ってい 
まず。日付-時刻の設定 [P2 已]を行っていないと、撮影画儘に撮影年月日 
を記録でさないため、匿司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年ち曰を記 
緑ずる場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってくださし、。 


準備—電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


D [ON/OFF] ボタンを巧して電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを}甲ず 


口 ちも’]’族ジ苦卡も‘お‘ 

■撮影設定 Hi 耐地ます [P 已司。 

B オプション画面を出ず 
[P 116] 


因 E ® 


1/3 


JK'i'l 

Jfi 才 
©日 


護! 

プニング面面 
曰が時刻 
操作音 
ヘルプ表示 
ポストビュー 


d 
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D に ETI ボタンを上または 
下側に巧して日付時刻ア 
イコン^を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出まず。 
•この状態で、現在の設定内容 
び確認でさます。 

♦再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定ずる時は、降の操作 
をして < ださい。 

• オプシヨン画面に戻る時は、 
[MENU] ボタンを押すか、[戻 
る]を選び！; SET] ボタンを押 
します。 


ifll" 日お巧 F 


2005 / 09/01 


00:00 



1 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表 
示ずる時計機能を内蔵していまず。撮影前には、日付•時刻 
が正しく設定でさているか、確認してください。 

[巧 IJ ] : 200己年12月24日午後7日寺30分 I こ合ねせる場合 


曰付.時刻を設定ずる 




















百 


日付を設定ずる 

〇 [日付]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 
-曰付設定画面び出ます。 

©日付を「20日已年] 2月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「日」設定の順に合わせまず。 

■に ET] ボタンを左ちに押す：「年」、「月」、「日」び選べます。 
[SET] ボタンを上下に押す：数値び増減しまず。 

0[SET] ボタンを押す 



□ 


時刻を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 
-時刻設定画面び出まず。 
©時刻を「1日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 
0[SET] ボタンを押す 


snisiiiMr 




ca 


B 再生時の曰付表示順唐を 
設定ずる 

〇度示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押ず 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面び出まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押す 

-上側に押すと、日付表示順序び政下のよラに変わりまず。 
广年/月/曰一月/曰/年一日/月/年一表示なし 一！ 



準備 B 曰付•時刻を設定ずる 
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日付•時刻を設定ずる (ごヴを) 


下側に押すと、逆に切り替わります。 

-「表おなし」を選ぶと、再生時、撮影曰表示び出ません。 
0[SET] ボタンを押す 


D [戻る]を選んで、 [SET] 
ボタンを}甲ず 

• 曰付-時刻の設定び終わり、 
オプシヨン画面に戻りまず。 
•撮影画面に戻るには、 
[MENU] ボタンを巧してくだ 
さし、 


巧 ヒント •') - • 

♦このカメラは電池を交換ずる時に内部時計をバックアップしまずび、電池 
の使用時間によっては、時刻■日付の設定をク U アずる場をびありまず 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮影前は念のため、 
時刻表おを確認されることをおずずめしまず(操作!!〜〇)。 

日付•時刻を修正ずるには 

•操作〇〜 0 の後、修正したい行を選びまず。修正したい表示を選び、表示 
を修正してください。 


準備 B 曰付•時刻を設定ずる 


27 



O 0 



o 撮影画面 

@ 撮影巧能枚数 [ P 197] 

e 撮影モードと解像度の設定 
[ P 6 己] 

〇フォーカスレンジ設定 [ P 69] 
0ホワイトバランス設定 [ P 81] 
包露出補正 [ P 47] 


このカメラは、撮影設定や次に行ラ操作のガイドを表示ずる 
r 2 WAY 撮影ガイド」機能を備えていまず。 


2 WAY 撮影ガイドについて 


0- 


© 

⑩- 


そ 

MF 

乂 

な 

EU 

+0.3 


10%福 


な 

© 

© 

〇 


※すべてのアイコンを同時に表示 
することはでをません。 


〇内蔵メモリーアイコン [ P 18] 
© フラッシュ動作設定 [ P 4 己] 

〇シーンセレクト設定 [ P 曰 0] 

⑩フィルター設定 [ P 已 4] 

の操作ガイダンス表示 


基本操作 


2WAY 撮影ガイドについて 
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2 WAY 撮影ガイドについて(っヴを) 


2 WAY 撮影ガイドを表示ずるには I 

• [SET] ボタンを左側に押してください。もう一度 [SET] ボタン 
を左側に押ずと、 2WAY 撮影ガイドに戻りまず。 



• オプシヨン画面から 2WAY 撮影ガイドアイコン E] を選んで、 
2WAY 撮影ガイドが出るよラに設定ずることもできまず [P1 19]。 


に この取扱説明書では I 


,-r •なるべく大さな画面でご覧いただけるよラ、 2WAY 撮影ガイドを 

出していない状態の画面で操作を説明していまず。なお、 
て 2WAY 撮影ガイドび出ていても、操作のち法は同じでず。 
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撮影の前に 


カメラの構えかた 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐ5ぐ5しないよ 
ラに構えてください。 


良い例 悪い例 



指びレンズまたはフラッシュ 
発光部にかかつている 


レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップびかか5ないよラにミ主意 
して < ださい。 


&ヒント') -1 

•静止画像は、再生時に回転ずることびでさます [P] 02]。 

•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 


ッチセンサー（タッチフォーカス）について 


シャッターボタンに触れるだけでピント合わせ（フオーカス□ッ 
ク）を行います。あとはシャッターボタンを静かに押すだけで、 
しっかりとピントの合った撮影び可能でず。 

また、モードセレクト画面 [P33] や撮影設定画面が出ている時は 
タッチセンサーが OFF になるので、使いやすい機能になっていま 

ず。 

さらに、半分ボタンを押してピントを合わせ、続いてシャッター 
ボタンを押し&んで撮影ずるというシャッターボタン動作に変更 
ずることも可能でず [P65]。 
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基本操作—撮影の前に 










オートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラま< 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影してください 
[P69]。 


■オートフ オー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス磯能でのピント合わせび 
正萬に動作しないことびあります。 - 

•コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に巧るいものびある被写体、 

または、被写体や撮影場巧が暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちの 
でフオーカス□ックした後、構図を決 
めて撮影してください。 


► 縦線のない被写体 

撮影のしかた： 力;ラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に戻して撮影してください。 


次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してちピン 
卜び合わない時びあります。 I ■ ... ■ 

•遠いものと近いものが共をする被写体 1I 

撮影のしかた： ピントを合ゎせたい被 II 

写体と同じ距離にあるちのにフオーカ ' >レ I り1 

スロックした後、構図を決めて撮影し jiji 

て<ださい。 ，,1 PH 


基本操作—撮の刖に 
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* 動きの速い被写体 

撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオーカ 
ス□ックした後、構図を決めて撮影し 
て < ださい。 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごづを) 


撮穀モードの切り替えかた 


このカメラには静止画を撮影ずる「静止画撮影モード」と動画ク 
リップを撮影ずる「動画ク U ップ撮影モード」がありまず。撮影 
をする場合は、モードセレクト画面で撮影モードを切り替えます。 

□ [ON/OFF] ボタンを巧して電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

• モードセレクト画面び出まず。 



[SET] ボタンをちまたは左側に巧ず 

•撮影モードび切り替わります。 



基本操作—撮影の前に 
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操作音を消したい 

•シャツ ターボタンや [MENU] ボタン、 [SET] ボタンなどを押した時に 
鳴る音や、モードを切り替无た時に出る音声ガイダンスを消ずことび 
できます [P ]21]。 


撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•すべて、内蔵メモ U —またはカメラに装着したカードに保存します。 

• カードを装着している場合はカードに、カードを装着していない場合 
は内蔵メモ U —に保存します。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、 CCD の特性上、光の筋（ス云ア）や3—スト模様 
(フレア現象）び現れることびあります。このよラな時は、逆光を避け 
て撮影してください。 


撮影 データの 記録中は… 

•マルチインジケータびホ<速い周期で点滅している間は画像の記録中 
で、次の撮影はできません。ホ色点;威び消えれば撮影できまず。ただ 
し、ホ色で点滅している間でも、力;ラ内部六モ1」一の空き容量の状 
態により、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


基本操作■撮心がの一刖に 
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静止画撮影-再生をする 


r \ 

このカメラは、静止画撮影と動画クリップ撮影が楽しめまず。 
静止画撮影の機能には、1度シャッターボタンを押ずと1枚 
の静止画像が撮影でさる1枚撮影と1度シャッターボタン 
を押ずと連続して静止画像が撮影でさる連写撮影がありま 
ず。連写撮影については、74ページを参照してください。 


1ホ女撮影をずる 


□ [ ON / OFF ] ボタンを巧し [ ON / OFF ] ボタン 
て、電源を入れる 

• 静止画撮影画面び出ます。 

0 シャッターボタンに指を 
乗せる 

•タッチセンサー [ P 6 己]を 
ON に設定している場合は、 

シャッターボタンに触れた時 
点でオートフォーカスび働い 
てピント合わせを行います 
(フォーカス□ツク）。 


ンヤツター 
ボタン 

[ MENU ] ボタン 





に ET ] ボタン 


<タッチセンサーが OFF の 

場合> 

•シャッ ターボタンを半分だ 
け押ずと、 オー トフ ォーカ 
スび働いてピント合わせを 
行います。 




基本操作■静止画撮影•再生をずる 


が 


<静止画撮影画面> 


















□ 


シャッターボタンを静かに巧ず 

•シャッ ターボタンは、力六ラびぶれないよラ 
静かに押し込んでください。 

•シャッターボタンを押している間、撮影した瞬間 
の画像び液晶モニターに出ます（ボストビュー)。 



シャツタ-ボタンか5指を離ず 

** •撮影した隱を備しまず。 

み ピン h "'! - 


どこにピントむ S 台つてるの？ 

• ピントび合った位置には、ターゲットマーク。び出ます。 


-ピントシグナル 
ター ゲット マーク 


•ピントを合わせる位置は、撮影節囲の 
9箇所のフォーカスポイントからカメラ 
び自動的に判断しまず。ターゲットマ 
ークび、目的でない位置に出た場合 
は、カメラアングルを変更ずるなどし 
て、ピントを合わせ直して<ださい。 

♦画面中央の広い範囲にピントび含った場 
をは、大さなターダットマークび出まず。 

ピントシグナルについて 

■ピントびをラと緑色、ピントび合ってい 
なし "1 場合はホ色で点丹しまず。 

シャッタースピードと絞り値び出ます 

• ピントび合ってターゲットマークげ出る 
と、同時にシサッタースピードと絞り値 
び出ます。撮影の参考にして < ださい。 

手ぶれ 警告 アイコンび出た6 ? 

■静止画撮影時、シャッタースピードが遅 
くなり手ぶれの可能性び高くなると、液 
晶モニターに手ぶれ警告アイコンび出ま 
ず。このよラな時は、兰脚で力;<ラを固 
定して撮影時にカメラびぶれないよラに 
ずるか、フラッシュ動作モードを自動発 
光 [P4 引に設定してください。 

■シーンセレクト機能の花火モード〇撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
び、異萬ではありません。 



■シャッター スピード 
.絞り 

手ぶれ警告アイコン 


H- 


F3.3 

1/30 


I 


基本操作■静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる (ごづを) 


W 


静止画像を再生ずる 


1枚撮影した画像ち連写撮影した画像ち、再生方法は同じでず。 

再生ボタン [►] 


口 岂もお’ジおおお"’ 

** * 先ほど撮影した静止画び、液 
晶モニターに出ます。 


H 祖苗晶接甚お 

* [ SET ] ボタンをちまたは左側 
に押すと、前後に撮影した画 
儘び出ます。 

前の画像を出ず：左側に巧す 
後の画儘を出ず：ち側に押す 
♦再生ボタン [►] を押すと、撮 
影画面になりまず。 

く 再生ボタン [►] を巧して 
電源を入れた場合は> 

•再生ボタン [►] または 
[ ON / OFF ] ボタンを押す 
と、電源び切れます。 



操作が終わった5 J 

•[日 N/ 日 FF] ボタンを押して電源を切ってくださし、。 

^ ピント-) - 

音声メモ [P84 . 日日]を付けた静止画は？ 

•シャッターボタンを巧ずと、音声; ><モ を再生します。 

が 


基本操作 


■ 


静止画撮影•再生をずる 



















9 画面/ 36 画面マルチ再生をずる 


凸 


再生ボタン [►] を巧ず 


0 ズームスイッチの [ W ] ([巧])を巧ず 

** * 日 H 面7ルチ再を表示になりまず。 

•もラー度ズームスイッチの [W] を押すと、36画面マルチ再生 
表示になります。日画面マルチ再生表示に戻ずには、ズームス 
イッチの [T](0^) を押して < ださい。 

. [ON/OFF] ボタン 

再生ずる I ズームスイッチ 

•に ET] ボタンを上下左ちに押 
し、再生する画儘にオレンジ 
色の枠を合わせ、に ET] ボタ 
ンを押して < ださい。 

♦日画面マルチ巧生表示の場合 
は、 [SET] ボタンの化わりに、 

ズームスイッチの [T]([0^]) 

を押してち、再生でさます。 


□ 


再生ボタン [►] 



フォルダ番号 


に ET] ボタン 

( —動画ク U ップ 


静止画 


100 

0001 


I -0003 

0004 

こ- 0 Q 遺 


ぷ 


0008 

00091 


画像番号 


音声データ- 


■ 


基本操作■静止画撮影•再生をずる 


が 














































静止画撮影-再生をずる (ごづを) 


J 広大(ズーム)表示をずる 


画接吉桌示去え 

B ズームスイッチの [ T ] 

([〜]) を巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

•画儘の中央部分を中むに、 

拡大表示します。 

♦ [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押ずと、表示部分び移動でさ 
ます。 

拡大する：ズームスイッチの 
[ T ]([0 〜])を押ずごとに倍率 
び上びります。 

元に戻ず：ズームスイッチの 
[ W ] ([田])を押ずごとに倍率 
び下びります。 

♦ [ SET ] ボタンを押すと、通常 
表示 （1 00%)の画面に戻りま 
ず。 

@ヒント>1- 

拡大した画像び保巧でさまず 

•拡大表示している時にシャッターボタンを巧ずと、拡大表示状態の画像を 
静止画として保存でさます。 



基本操作 


■ 


静止画撮影•再生をずる 
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動画クリップ撮影•再生をずる 


動画クリップ撮影をずる 


□ [ ON / OFF ] ボタンを巧し 
て、電源を入れる 

n ’riOiWKi じな ‘ み ’ ジ苗 ‘ お ’‘ • 

** •モ-ドセレクト画面び出ま 
す。 

B [ SET ] ボタンをも側に 
巧して [ MOVIE ] を選び、 
[ MENU ] ボタンを巧ず 


□ 


B 


•動画ク1」ップ撮影画面び出 
ます。 

シャツターボ タンを巧ず 

•動画ク1」ツプ撮影を開始 
します。撮影中は液晶モ 
ニターに撮影時間び出ま 
ず。 

•撮影中、シャツターボタン 
を押し続ける必要はありま 
せん。 

撮影を終了ずる 

•動画ク U ップ撮影中にシャ 
ッターボタンを押すと、動 
画ク1」ップ撮影を終了し、 
画像を保存します。 


に N / OFF ] ボタン 


[ MENU ] ボタン 



基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 
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動画クリップ撮影 • 再生をずるりづき) 


W 


動画クリップ再生をずる 


再生ボタン [►] を巧ず 

• 先ほど撮影した動画ク1」ップ 
び、液晶モニターに出まず。 
•動画ク1」ップには、画面上下 
に動画クリップマークび出ま 
す。 


[ SET ] ボタンを巧ず 

♦動画ク1」ップの再生を開始し 
ます。 

に ET ] ボタン 



L 動画クリッフ7—ク 





基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 
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操作び終わった 6J 

♦[日 N/ 日 FF] ボタンを押して電源を切ってください。 


こラずるには 

こラしまず 

一時停止 

再生中に [SET] ボタンを押ず 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押ず 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に押ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にに ET] ボタンをちに押ず 
※に ET] ボタンをちに巧すたびに、再生速度びけ下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速 
に ET] ボタンを左に巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

逆方向 

順方向再生中にに ET] ボタンを左に押ず 
※に ET] ボタンを左に巧すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

10倍速^5倍速 

に ET] ボタンをちに巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

通常再生に戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大さくする： 再生中にズームスイッチの [T] を巧ず 
かさくずる： 再生中にズームスイッチの [W] を押ず 


基本操作 


I 動画クリップ撮該.再生をずる 


覧 

- 

作 

操 

生 

再 
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動画クリッつ撮影 • 再生をずるりづき) 


巧 ヒン ho - • 

液晶モニターの明るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [MENU] ボタンを約1秒 iU 上押ずと、液晶モニタ 
一の日月るさを設定ずる画面び出まず。 

動面クリップの再生位置を表示できまず 
♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上 巧ずと、現在の再生位 
置を示ずバーび出まず。 

• 再生位置を示すノ（一は、再度 [MENU] ボタンを約]秒 iU 上押すと消えます。 


か壬意! - 

音声び出ない？ 

•コマ送りおよび逆方向再生時、音声は再生しません。 

動面クリップ再生時に動作音のよラな音がする？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したわの 
で、故障ではありません。 

動面クリップは、データ量びをくなりまず 

•撮影したデータをパソコンにダウン□ー ドして再生した時、ご使用になる 
パソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。この 
ため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象にな D まず（カメラの液 
晶モニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

カードの残り容量びカード容量の約1〇%凹下になると… 

♦ メモ U —残量アイコンび出まず。 

•撮影巧能時間政内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びお0ます。 


基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 
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—ム撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームびありまず。 
デジタルズームと動画クリップ撮影時の光字ズームは、使ラ 
か使わないかを設定ずることができまず [P12 已]。 


〇 被写体にレンズを向ける 

B ズーム スイッチを [T] ま 
たは [W] を巧して、構図 
を決める 

[T] :望遠画面になりまず。 
[W] :広角画面になります。 
•ズーム動作に入ると、液晶モ 
ニターにズームノ く一び出ます。 
•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイッ 
チの [T] を巧すと、デジタル 
ズームに切り替わ0、ズーム 
動作び再開します。 


ズームスイッチ 


□ 


撮影ずる 



ズームバー 
ポインター 


を I 合デジタルス-ム側 


光学ズーム 
デジタル ズーム （黄色）- 
光学 ズーム のみの輪 




•動画ク u ップ撮影中に光学ズームを使ラと、レンスの動作音を録音するこ 
とびあ0まず。 


基本操作—ズ—ム撮影をずる 
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フラッシュを設定ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでな<、被写体が影に 
なっている時や逆光の場合などでち役に立ちまず。 

フラッシュには、4つの動作（自動発光/強制発光/発光禁 
止/赤目軽減）がありまず。状況に応じて使い分けてくださし、。 
フラッシュを使って撮影できるのは1枚撮影のみでず。 


静止画撮影画面を出ず 
[P35] 


に ET] ボタンを上側に 
巧ず 

♦フラッシュの設定び切り替わ 
0ます。 

•フラッシュの設定は、液晶モ 
ニ ターに 出ます。 

•フラッシュの設定は、撮影設 
定画面 [P 己 8] からも行えま 
ず。 

表示なし： 被写体の巧るさを判 
断し、必要な場合は 
自動的にフラッシュ 
び発光します。ま 
た、逆光で画面中央 
が極端に暗い場合は 
逆光と判断し、発光 
します（自動発光）。 

m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光します。逆光な 
どで被写体び影になっていたり、壁光灯などの照明で撮影 
する時に使います（強制発光）。 

m :暗い場所でをフラッシュは発光しません。フラッシュび使え 
ない場所や、夜景を撮影ずる時などに使います（発光禁 
止)。 

医至]:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光しまず。この時、人物の目びホ 
く写る現象(赤目現象)を軽減します(赤目軽減)。 



E E 


基本操作 


フラッシュを設定ずる 


が 


















自動発光の時は 

■液晶モニターを使った自動発光モードの撮影でフラッシュび必要な場合 
は、シサッターボタンを半分押した時に医互アイコンび液晶モニターに出 
て、フラッシュの発光をお知らせしまず。 


[ SET ] ボタンを上側に巧して、フラッシュ動作を 
設定ずる 

•に ET ] ボタンを上に押すごとに、フラッシュ動作の設定び変わ 
りまず。 

•を望するフラッシュ動作のアイコンを出してください。 




を設定ずる 



基本操作 
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露出を捕正する 


W 


日月るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


凸 


被写体にレンズを向ける 

•モードセレクト画面や;ニュ 
一画面（撮影設定画面）は、 
[ MENU ] ボタンを押して消し 
て < ださい。 


[ MENU ] ボタン 


B 撮影設定画面び出ていな 
いげ態で、 [SET] ボタン 
をち側に巧ず 

•露出補正バーび出ます。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧し、露出を補正 
ずる 



•露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出ます。 

露出は一] .8 EV 〜+1 .8 EV の 
範囲で補正ずることびでさ 
まず。 

•露出補正バーは、 [ MENU ] ボ 
タンを押ずと消えます。 

♦露出補正は、撮影設定画面 
[ P 日 0] からも行えまず。 

ゆ ピント-) - 

ムソ下の操作をずると、露出補正の設定を辭除しまず 
•ポインタを中央に戻ず •再生ボタン [►] を押ず 

• オプシヨン画面を出ず • 電源を切る 
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ポインタ 
露出補正バー 


基本操作■露出を補正ずる 
























簡を設定画面を出す 


簡単設定画面では、撮影シーンに合わせた撮影設定を選ぶだ 
けで、簡単に美しく撮影ずることびでさまず。 


□ [ON/OFF] ボタンを}甲し 

て垂•おをス 


[MENU] 


て電源を入れ、 

ボタンを巧ず 

•モードセレクト画面が出ま 
す。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して撮影モード 
を選ぶ 

0 [SET] ボタンを上側に 

: 


I巧ず 


►簡単設定画面び出ます。 

>に ET ] ボタンを上または下側 
に押すと、シーンセレクト六 
ニューまたはフイルター;>< 二 
ユーび 選べます。 


簡単設定画面を消ずには 


に N / OFF ] ボタン 

[ MEN 山ボタン 



I 耐熙 )0 保1 Ell 

I 画画 画の の| 

シーン：フルオート 
自西設定で运がしまず 


d 


[MENU] ボタンを押ずと、モードセレクト画面に戻りまず。さ5 
にち5—度 [MENU] ボタンを押すと、撮影画面に戻りまず。 


撮影(簡単モ—ド) B 簡単設定画面を出ず 
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簡単設定画面のご紹か 


W 


〇 


励願圃憑 la 


图圃圆口狙 


シーン：フルオート 
自動設定で撮影しまず 


□- 


© 


© 


〇 


〇シーンセレクトメニュー [ P 已 0] 

@ :フルオートで撮影します。 

® :スポーツモー ドで撮影し 
まず。 

a :ポートレートモードで撮 
影します。 

;風景モードで撮影しまず。 

^:夜景モードで撮影します 
(1 枚撮影時のみ設定巧）。 

〇:花火モードで撮影します 
(1 枚撮影時のみ設定可)。 

m :ランプモードで撮影します 
(1 枚撮影時のみ設定可)。 

踊：ベスト シヨッ ト撮影モー 
ドで撮影し ます。 


©フィルターメニユー [ P 已 4] 

〇 :フィルターを使わずに撮 
影しまず。 

CO :コス六フィルターで撮影 
しまず。 

CE 1 :モノク□フィルターで撮 
影します。 

® :セピア フィルターで 撮影 
しまず。 

W :シャープネスフィルター 
で撮影します。 

:コントラストフィルター 
で撮影します。 

( M ) :彩度フィルターで撮影し 
ます。 

©電池残量表示 [ P 140] 

〇ヘルプ 表示 [ P 123] 


撮影(簡単モ—ド)—簡単設定画面のご紹介 
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ーンセレクト機能を設定ずる 


撮影条件に応じたさまざまな設定 (絞り やシャッタースピード 
など)を登録済みの設定か5選んで撮影ずることびでさまず。 


□ 簡単設定画面を出ず 
[ P 48] 


B シーンセレクトメ ニュー 
を選ぶ 

@ :力;ラび最適な状態に設 
定します（フルオート)。 
m :動をの速い被写体の一瞬 
を捉えることができまず 
(スポーツモード）。 
a : 背景をぼかして、人物を 
引さ立てた雰囲気のある 
撮影びでさます（ポートレ 
-トモード）。 

:遠くの風景びきれいに撮影 
でさます(風景モード)。 

^:バックの夜景を活かしな 
びら、人物の撮影がでさ 
まず(夜景モード）。 

〇 :打ち上げ花火を撮影しま 
す（花火モード）。 
m :ルさな光だけで撮影しま 
す（ランプモード）。 
m :シャッターボタンを巧す 
と、設定を変えた静止画 
を連続して撮影すること 
びできます（ベスト シヨ ッ 
卜撮影モード）。 


<励邸胃風 

ィ图画◎の励 

シー ン：フ ルオート 
自巧設定で涅巧しまず 

CM 


撮影(簡単モ—ド) 


シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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シーンセレクト機能を設定するがが 


B シーンセレクトメニュー 
か S 目的のアイコンを選 
び、に ET] ボタンを巧ず 

•シーンセレクト機能を設定し 
ました。 


提影岩ずる 

® •動画ク I 」ップ撮影一 [ P 40] 
静止画撮影^1^3司 
•通常の撮影に戻す場合は、シー 
ンセレクトメニューの画巧を選 
び、 [ SET ] ボタンを押してく 
ださい。 


撮影(簡単モ—ド)—シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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設定可能シーン J 

動作モード [ P 73] によって、設定できるシーンセレクト機能が異 
なりまず。 



動作モードの設定 


1 枚撮影 

国 

連写撮影 




音声付静止画撮影 

1@1 

mi 




■ 

■ 

■ 

H 

Wk^M 

■ 

■ 

■ 

- 

の 

— 

— 

■ 

— 
















ランプ 

励 

〇 

- 

び 

- 

ベス トシ ヨット 

rxTX) 

CTTT} 

つ** 

- 

- 

- 


〇 :設定でさまず。一：設定でさません。 
本：合成撮影時は設定でさません。 

本本：音声付静止画撮影時は設定でさません。 


^^117- 

•ランプモード应）、花火モード〇や夜景モード®で撮影ずる場合は、手 
ぶれを防ぐために兰脚などで力 ラを固定してください。 

■ 列のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 

191ページを参照してください。 


撮影(簡単モ—ド)—シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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シ-ンセレクト機能を設定するり つき) 


ベストシヨツト撮震のしかた 


□ 静止画撮影モードにしてシーンセレクトメニュー 
か S ベストショット撮影アイコン脚を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 


シャ ッターボタ ンを巧ず 
♦設定を変えながら、4枚の静 
止画を連続して撮影しまず。 

•解像度 M に設定している場 
合は、自動的に商用に設をを 
変更し、撮影しまず。 

•撮影後、撮影した4枚の静止 
画び液晶 モニターに 出まず。 

B [SET] ボタンを上下左ちに巧して、保巧ずる画 
像にオレンジ色の枠を合わせて選ぶ 

• [ SET ] ボタンを押ずと、選んだ画像を大さく表示ずることびで 
をます。 

•大さく表示した状態で、 [ SET ] ボタンをちまたは左側に巧す 
と、前後の画像を表示することびでさます。 

く 4枚とち保巧ずる場合は> 

•撮影した4枚の画像を表示している状態で、 [ MENU ] ボタンを 
押してください。 


〇 保をずる画像を大さく表 
示し、[はい」を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 

•表示中の画儘を保存し、残り 
の画像は消去します。 


進巧画巧な巧を消去 


A 




撮影(簡単モ—ド)—シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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フイルターを設定する 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
与える機能でず。 


g 簡単設定 画面を出ず [P48] 

n フィルターメニユーを 選ぶ 

<画 度) a 国励 ► 

に！）： フィルターを使わずに撮 

< 画 圃圓口 面 ► 

影します。 

CQ :人物を撮影する時に、お 

フイルター：なし 

肌をされいに撮影でさま 

フイルター巧まを巧わずに 

す（コス;>< フィルター）。 

巧 おし ホ d 

正]:モノク□撮影びでさまず 


(モノク□フィルター）。 


® :色調をセピアカラーにした撮影びでさます（セピアフィル 

夕一)。 



W :画像の輪郭を強調します（シャープネスフィルター）。 

:画像の明暗を強調します（コントラストフィルター）。 
( M ) :画像の彩度を強調しまず(彩度フィルター）。 


B フイルターメニューか S 目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

•フィルターを設定しました。 


影をずる 

** 動画ク I 」ップ撮影イ P 4 日] 

静止画撮影^[ド3已] 

•通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューの®)を選び、 
[ SET ] ボタンを押してください。 


ピント> 




外のフィルターを設定した場合の制限事項については、1曰1ページ 
を参照してください。 54 


撮影(簡単モ—ド) B フイルタ—を設定ずる 













撮影設定画面を出す 


撮影設定画面では、フオーカスレンジやセルフタイマーの設 
定、1枚撮影、連写撮影、予定表撮影、合成、証巧写真撮影 
など動作モードの選択やシャッターボタンのタッチセンサー 
の ON/ 日 FF の設定などが行えまず。また、音声の記録もこ 
のモードで行いまず。 


□ [ON/OFF] ボタンを巧し 
て電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

•モードセレクト画面び出ま 
す。 


B [SET] ボタンをちまたは 
左側に巧して撮影モード 
を選ぶ 


B [ set ] ボタンを下測に 
巧ず 

•撮影設定画面び出まず。 


撮影設定画面を消ずには J 

[MENU] ボタンを押ずと、モードセレクト画面に戻りまず。さら 
にもラー度 [MENU] ボタンを押すと、撮影画面に戻りまず。 


[ ON / OF 円ボタン 

[ MENU ] ボタン 



に ET ] ボタン 



撮影(撮影設定画質—撮影設定画面を出ず 
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PAGE (ページ)の切り替えかた 


撮影設定画面には、 PAGE! と PAGE2 びありまず。 


□ 


撮影設定画面を出ず 


B に ET] ボタンを左側に 
巧ず 

■撮影設定画面の PAGE び切り 
替わります。 

■ [ SET ] ボタンを左側に押すた 
びに、 PAGE び切り替わりま 
す。 


1、【仙",171 


CJ I 


<撮影設定画面： PAGE1> 



<撮影設定画面： PAGE2> 
A 


撮影(撮影設定画質 B 撮影設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


撮穀設定画面(静止画)の紹介 


PAGE 1 I 

〇 © 



12 

1 

_の 

1 

1 




麻補 . 〇 

I6M-HI10M|6M-Sl4iiil 2 m I0. 31111 .© 

I&4kf/IAIMFIC-AFI.© 

»A » 巧 」 H . 〇 

r 过み I の’。 1 .0 

I 因 I が i| 哩 I 誦 hj-j □.@ 


タッチセンサー 

ON 


OPTION 


c u 


陋一譯 1 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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o タッチセンサーメニュー [ P 已已] 

[ M ] :シャッターボタンのタッ 
チセンサーを ON に設定し 
まず。 

:シャ ッター ボタンの タッ 
チセンサーを OFF に設定 
します。 

@ 解像度メ ニュー [P 己 6] 

IMI : 2,81 6 X 2,1 12ピクセル 
低圧縮で撮影しまず。 

漏 : 3,680 X 2,7 巨0ピクセ J レ 
で撮影します。 

區固： 2,81巨 X 2， l 12ピクセル 
標準圧縮で撮影しまず。 

因品: 2,288 X 1，712ピクセル 
で撮影します。 

励:1 ,600 X 1 ,2曰0ピクセル 
で撮影しまず。 

画^ : 640 X 48 日ピクセルで撮 
影します。 

@フオー カスメ ニュー [ P 69] 

励 :オートフオーカスで撮影 
します。 

:スーパーマク□撮影をし 
まず。 

PiA ] :遠景撮影をします。 

曲已:マニュアルフオーカスで 
撮影しまず。 

剛 :コンテイニュアス AF で撮 
影します。 

〇フラッシュメニュー [ P 4 曰] 

医互：自動発光します。 

m :強制発光します。 

IS :フラッシュを使いません。 

医司：赤目現象を軽減します。 


©セルフタイマーメニュー [ P 71] 

:セルフタイマーを使いま 
せん。 

匿!]:シャッターボタンを巧す 
と、2砂後にシャッターび 
切れます。 

画3:シャッターボタンを巧す 
と、10秒後にシャッター 
び切れます。 

©動作モードメニュー [ P 73] 

\m :1枚の静止画を撮影しま 
す。 

I み— I : ] 枚の静止画を撮影し、音 
声メモを付けます。 

\m :連続して静止画を撮影し 
まず。 

m \ :撮影した画儘を予定表に 
登録します。 

:合成撮影をします。 

垣：：証明写真を撮影しまず。 

©PAGE 表示 [P 已巨] 

©オプションアイコン [P116] 

オプシヨン画面を表示しまず。 

©ヘルプ表示 [ P 123] 

⑩電池残 量 表示 [ P 140] 


《同時に設定でさない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 

他ちの設定を自動的に変更しまず。 う8 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 



撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


PAGES I 



© 〇 


© 


© 


I-afFS-afI. 〇 

I 囲 I 回 I 因 I .© 

II 扣 AI 50 11 咖 20014001 . © 

I 酬削创翻森网 . 〇 

國 . @ 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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〇フオーカス方式メニユー [ P 78] 

區品：目点測距で撮影します。 

区品:スポットフオーカスで撮 
影します。 

@測光ち式メニユー [ P 79] 

\ m :を分割測光で撮影します。 

\ m :中央重点測光で撮影します。 

Q :スポット測光で撮影します。 

e 旧〇 感度 メニユー [P80] 

[1 W :自動的に感度を設定しま 
す (IS05 曰〜 200 相当)。 

垣面：に〇感度已〇ネ目当で撮影し 
まず。 

曲 a : ISO 感度100相当で撮影 
します。 

医励: ISO 感度 200 相当で撮影 
します。 

因励: ISO 感度 400 相当で撮影 
します。 

〇ホワイトバランスメニユー [ P 81] 

\m :カメラび自動的に判断し、 
撮影しまず。 

[ffl :晴天時の設定でず。 

E ] :曇天時の設定です。 

m \ :董光灯照明時の設定でず。 

m :白熱灯照明時の設定でず。 

网 :より正確にホワイトバラ 
ンスを設定します。 


©露出補正アイコン [ P 47] 

明るさを変えて撮影します。 

©PAGE 表示 [P 已巨] 

©オプションアイコン [ P 116] 

オプシヨン画面を表示しまず。 

©ヘルプ表示 [ P 123] 

©電池残 量 表示 [ P 140] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


撮穀設定画面(動画クリップ)の紹介 


PAGE1 I 



〇 © 


© 


⑩ 



撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 


61 



































o タッチセンサーメニユー [ P 己日] 

[ M ] :シャツターボタンのタツ 
チセンサーを ON に設定し 
ます。 

:シヤ ツター ボタンの タツ 
チセンサーを OFF に設定 
します。 


©動画モードメニユー [ P 6 巨] 

画面: 640 X 480ピクセル 

(30 フレーム/秒、低圧縮) 
で撮影しまず。 

画因: 640 X 480ピクセル 

(30 フレーム/秒、標準圧縮) 
で撮影しまず。 

歴面: 320 X 240ピクセル 

(30 フレーム/秒、低圧縮) 
で撮影しまず。 

剛 : 320 X 240ピクセル 

( 1已フレーム/砂、標準圧縮) 
で撮影しまず。 

QM ] ：160 X 120ピクセル 

( 1已フレーム/砂、標準圧縮) 
で撮影しまず。 

m : 音声のみを記録します 
[P 巨7]。 


〇セルフタイマーメニュー [ P 71] 

:セルフタイマーを使いま 
せん。 

匿!]:シャッターボタンを巧す 
と、2砂後にシャッターび 
切れます。 

區^]:シャッターボタンを巧す 
と、10秒後にシャッター 
び切れます。 

@フオー カス方式メニ ュー [ P 78] 

应品：日点測距で撮影しまず。 

區品:スポットフオーカスで撮 
影します。 

©測光ち式メニュー [ P 7 日] 

\ m :多分割測光で撮影します。 

m \ :中央重点測光で撮影します。 

\ m :スポット測光で撮影します。 


© PAGE 表示 [ P 已巨] 
©オプションアイコン [ P 116] 

オプシヨン画面を表示します。 


©ヘルプ表示 [ P 123] 


⑩電池残量表示 [ P 140] 


包フォー カスメ ニュー [ P 69] 

励 :オートフォーカスで撮影 
します。 

ffi ] :スーパーマクロ撮影をし 
まず。 

化1 :遠景撮影をします。 

曲已:マニュアルフオーカスで 
撮影します。 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


PAGES J 



@ © 


の 


© 


酣 FR . 〇 

IIS0-AI 501100120014001 .© 

I 酬糾创翻森网 . @ 

國 . 〇 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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O フリッカー軽減メニユー [ P 83] 

1 SI :フ1」ッカー軽減磯能を 
OFF に設定しまず。 

正！]: フ1」ッカー軽減機能を 
ON に設定しまず。 

@旧〇感度メニュー [ P 80] 


[W :自動的に感度を設定します 
( ISO 450〜1800相当)。 

垣西： ISO 感度4已〇相当で撮影 
します。 

曲 a : ISO 感度日00相当で撮影 
します。 

医励:に〇感度1800相当で撮影 
します。 

[400] :に〇感度3日00相当で撮影 
します。 

@ホワイト/ くランスメニユー [ P 81] 

HI : 力 y ラび自動的に判断し、 
撮影しまず。 

[ffl :晴天時の設定でず。 

E ] :曇天時の設定です。 

m \ :壁光灯照明時の設定です。 

[ ffl :白熱灯照明時の設定です。 

例 :より正確にホワイトバラ 
ンスを設定します。 


〇露出補正アイコン [ P 47] 

明るさを変えて撮影します。 

© PAGE 表示 [ P 已巨] 

©オプションアイコン [ P 116] 

オプシヨン画面を表示しまず。 

©ヘルプ表示 [ P 123] 

©電池残 量 表示 [ P 140] 


《同時に設定でさない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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タッチセンサ-(タッチフォ-カス)を設定ずる 


シャッターボタンに触れるだけでオートフォーカスが働く 
タッチセンサー機能を ON/OFF でさまず。タッチセンサー 
機能を OFF にした場合は、シャッターボタンを半分押ずと 
オートフオーカスが働き、そのまま静かに押ずとシャッター 
が切れまず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 百百] 


• センサーメニューび出ます。 
fW 1 :タッチセンサー機能を 
ON にします。 

SI :タッチセンサー機能を 
OFF にします。 



チセンサー 


a 


1 目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

•タツチセンサー機能を設定し 
ました。 


PFUTI- 


兰脚にカメラを取 D 付けていると、タッチセンサーの感度び鈍くなる場合 
びありまず。これはカメラに素手で軸れることによる、静電容量の変化を 
タッチセンサー機能に利用しているために起こる現象でず。手袋をはめた 
場合でを、同じよラな現象になることびありまず。 


撮影(撮影設定画面) 



ユ 

二 

メ 

- 

サ 

ン 

セ 

チぶ 
ツ選 
夕を 

□ 


E 


I タツチセンサ— (タツチフオ—カス)を設定ずる 


が 





















解像度を設定ずる 


解像度（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影び 
可能でずが、ファイルサイズが大さ<なりまず。画像の使巧 
目のに応じた画質に設定してください。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[P 己百] 

B 静止画撮影モードの場合 
は解像度メニュー、動画 
クリップ撮影モードの場 
合は動画モードメニュー 
を選ぶ 

■解像度;ニューまたは動画モ 
ード;>< ニューび出まず。 

<静止画 撮影 モード> 




關 I 

6川圍圆 EH 旺 I 關 

胃 f ' 巧巧を 

ggj 281い2112 (6 m - H ) 


IT 


d 


<例：静止画撮影モード> 


關 

画 

I 6 m-SI 

阻 

励 


2,816 X 2,1 12ピクセル低圧縮で撮影します。 
3,680 X 2,7巨0ピクセルで撮影します。 
2,816 X 2,1] 2ピクセル標準圧縮で撮影します。 
2,288 X 1 ，7] 2ピクセルで撮影します。 

1 ,600 X 1 ，200ピクセルで撮影します。 

曰 40 X 48 日ピクセルで撮影します。 


<動画クリップ撮殼モード> 

画面: 640 X 480 ピクセル (3 日フレーム/ I 少、低圧縮)で撮影します。 
画固:巨 40 X 480 ピクセル (30 フレーム作ぶ、標準圧縮)で撮影します。 
歴面: 320乂240ピクセル(3日フレーム/|もあ圧縮)で撮影します。 
M : 320 X 240 ピクセル （1 己フレーム作ぶ、標準圧縮)で撮影します。 
M :160 XI 20ピクセル （1 己フレーム/#、標準圧縮)で撮影しまず。 
nn :音声のみを記録しまず [ P 67]。 

口目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** ■解像度/動画モ-ドを設定しました。 


撮影(撮影設定画面) 


醒像度を設定ずる 


が 













動画クリップ撮影モードでは、音声のみを録音ずることがで 
きまず。音声は、モノラルで録音しまず。 


□ 動画クリップ撮影モード 
の撮影設定画面を出ず 
[P 百百] 

B 動画モードメニューか6 
音声アイコン m を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 録音可能状態にな0まず。 

•六ニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押すと消えます。 


録音可能時間- 




10:15- 


シャツタ-ボタンを巧ず 

** •録音を開始します。シャツタ 
ーボタンを押し続ける必要は 
ありません。 

•録音中は、マイクを指などで 
ふさがないよラに注意してく 
ださい。 

• 録音可能時間びみなくなると、 
赤い文字で録音可能時間び出 
ます。 

•最大連続録音時間は、約日時 
間です。 


録音時間- 



回 
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録音を終了ずる 

• もラー度シ ヤツ ターボタンを 
押すと、録音び終了します。 


音声を記録する 


W 


撮影(撮影設定画質—音声を記録ずる 

















音声を再生ずる 


録音した音声を再生しまず。 


n 言青•共ろ•岩裏宗お • 

** ■ Mi 励こ飾7-クが出ます。 



B 


再生ずる 

順方向再生を開始ずる 
一時停止ずる 
再生を中止ずる 
倍速再生ずる 


逆方向再生を開始ずる 


[ SET ] ボタンを押す 
再生中に [ SET ] ボタンを上側に押ず 
再生中に [ SET ] ボタンを下側に押ず 
再生中に [ SET ] ボタンをち側に押ず 

- 2倍速で再生しまず。 

-に ET ] ボタンを押すと、通常の再生速 
度に戻ります。 

再生中に [ SET ] ボタンを左側に押ず 

- 2倍速で逆ち向再生します。 

- [ SET ] ボタンを押すと、通常の速度の 
順ち向再生になります。 


撮影(撮影設定画面) 


音声を記録ずる 
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フオーカスメニューを選 
ぶ 

• フ オー カス六 ニューび 出ます。 

1^ : 20cm 〜 oom の範囲で、 
自動的にピントを合わせ 
ます（才ートフオーカス）。 

困：]巳 m (Wide 端）または 
己 0cm (Tele 端）〜巨 0cm 
の範囲で、ピントを合わ 
せることびでさます（スー 
パーマクロ。 

m :遠景でピントを合わせる 
ことがでさまず。 

面己：焦点距離を1 cm から 
8 m の間で任意に設定で 
さ、〇〇に設定ずることを 
できまず（マニュアルフオ 
—カス）。 

に证：常時被写体にピントを合 
わせまず（コンテイニュア 
ス AF :静止画撮影モード 
のみ）。 



目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フオーカスレンジの設定びできました。 


を 


ヒント、 ■ 
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•スーパーマク DlS に設定ずるとズームを Wide 端にしまず。 

•撮影画面で [ SET ] ボタンを下側に巧してち、フォーカスレンジを設定ずる 
ことびでをます。 



ーカスレンジを設定ずる 


謙 


撮影設定画面を出ず 
I [ P 百已] 


(撮影設定画面)—フォ—カスレンジを設定ずる 




















.アルフォーカスの使いかた 


D 撮影設定画面を出ず 
[ P 己百] 


B 


フォーカスメニューか 
S マニュアルフォーカ 
スアイコン面已を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 


n [SET] ’献‘ジもお"… 

■焦点距離を i 就ずるバ-び出 
まず。 

〇 に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻りまず。 


をヒント、 





焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズ面からの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多かの相違び出る場合びありまず。ピント合わせの確認は、液晶モ 
ニターに映る画像でお確かめくださし、。 

マニュアル フォー カス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を3日 cmJiTF に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を3曰 cmJiTF に設定している場合、ズームはピントが含ラ範囲 
でのみ動作しまず。 


撮影(撮影設定画面) B フォ—カスレンジを設定ずる 
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セルフタイ 7 —を設定ずる 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 百百] 


0 セルフタイ7—メニュー 
を選ぶ 

•セルフタイマー;ニューび出 
まず。 

間 :セルフタイマーを使いま 
I せん。 

励 :シャッターを巧した2秒後 
にシャッターを切りま 
す。 

區3 :シャッターを巧した]日秒 
後にシャッターを切りま 
す 



B 目的のアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

•セルフタイマーを設定しまし 
た。 


撮影(撮影設定画面) B セルフタイマ—を設定ずる 
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9 ヒント）- • 

セルフタイマー 撮影を 中斷/中止するには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターび切れる前に、もラー度 
シャッターボタンを押しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時は、シャ 
ッターボタンを巧します。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーを使わない設定 
巧幻にして < だホい。 


固3アイコンを選んだ場合は 
•シャッターボタンを押ずとセルフタイ 
マーランプび約10秒間点滅した後、撮 
影を開始しまず。 

•撮影を開始する約3秒前になると、セ 
ルフタイマーランプの点滅び速くなり 
まず。 


セルフタイ7—ランプ 



撮影(撮影設定画面) B セルフタイマ—を設定ずる 
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シャツター動作を設定ずる 


シャッターボタンを押した時のカメラの動作を設定しまず。 


□ 静止画撮影モードにし、 
撮影設定画面を出ず 
[ P 百百] 


動作モードメニューを選ぶ 




圖 


田 


シャッターボタンを巧す 
と、1枚の静止画を撮影し 
まず （1 枚撮影)。 

: ] 枚の静止画を撮影し、音 
声メモを付けまず（音声付 
静止画撮影)。 

:シャッターボタンを押す 
と、連続して静止画を撮 
影します(連写撮影)。 

: ] 枚の静止画を撮影し、その静止画を予定表に登録するこ 
とびでさまず(予定表撮影）。 

:背景と前景を撮影し、 ] 枚の静止画にずることびでさまず 
〔合成写真撮影）。 


垣：：話明写真を撮影します(証明写真撮影)。 


P 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•シャツタ-動作を設定しました。 


撮影(撮影設定画質—シヤツタ—動作を設定ずる 
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運写撮影のしかた 


シャッターボタンを押ずと、連続して3枚の静止画び撮影でさま 
ず。 


□ 動作モードメニユーか S 
連写アイコン胃を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•解像度 m に設定している場 
合は、自動的に度励に設定を 
変更します。 


0 シャッターボタンを}甲し 
て、撮影ずる 

■連続撮影を開始します。最大 
連写枚数は3枚ですび、連写 
中にシャッターボタンを離す 
と、途中で撮影を終了しま 
す。 



撮影(撮影設定画質 B シヤツタ—動作を設定ずる 
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が 

i 

影 

= A < 

巧 

定 

画 

面 


シ 

サ 

ジ 

夕 

I 

動 

作 

を 

ミ凡 

巧 

定 

ず 

る 


□ 動作モードメニユーか S 
予定表撮影アイコン® 
を選び、に ET ] ボタンを 
巧ず 

口 •お•お•族ジ占お•去•…. 

1™" •カレンダ-び液晶モニタ-に 
出ます。 


B に ET ] ボタンを上下左ち 
に巧して、画像を登録ず 
る日付にオレンジ色の 
枠を合わせて選ぶ 


n [ SET ]* ‘み导ジもお‘ 

** •撮影画面び出ます。 


B シャッターボタンを}甲し 
て、撮影ずる 

• 撮影した画像を操作百で選ん 
だ曰に登録します。 



- 


シャツタ—動作を設定するがが 

^定表撮彰のしかた 


撮 撮影した静止画を予定表に登録ずることがでさます。 


四□□□己 □□ 
曲 au □□ ご □ 
皿 □□□□□□ 
曰目冒 

己呂呂 □ 

四 U □ご□じ己 
四□□□□□因 


「日付時刻を設定してくださし、」表示が出る？ 

•カメラの日付-日寺刻を設定していません。日付-時刻を設定してから撮影 
/ ■> をしてください [P2 己]。 






















合成写真撮彰のしかた 


[SET] ボタンを左また 
Iはち側に巧して、目的の 
合成パターンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

•選んだ合成パターンび、画面 


一杯に出ます。 


外側を撮影ずる 

•被写体にレンズを向け、合 
成パターンのが側を撮影し 
ます。 


r 


内側を撮影ずる 

■続いて、合成パターンの内 
側を撮影します。 


巧側を垣をしまず 


巧^^ 


閣 
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2枚の静止画を別々に撮影し、1枚の静止画にずることびでさま 

ず。 

B 動作モードメニューか6合成アイコン L53 を選 
び、に ET] ボタンを巧ず 


に ET] ボタンを巧ず 

■合成パターンび出まず。 


撮 

影 

i 

影 

の 

巧 

定 

画 

面 



I シヤツタ—動作を設定ずる 

























シャツタ—動作を設定するがが 


W 


証巧写真撮彰①しかた 


撮 鲁種届出および話明書用の静止画を撮影ずることがでさまず。 

^ 動作モードメニユーか Si 时月写真アイコン因：を 

i ■•選び、 [SET] ボタンを巧ず 


圍 


シ 

サ 


B [MENU] ボタンを2回 
巧ず 

•撮影フレームび出まず。 


、ツ 

夕 

I 

動 

作 

を 

=n* 

巧 

定 

ず 

る 


B 撮影フレームに人物び入 
るようにアングルを調整 
し、撮影ずる 

• 撮影画像のプレビュー表示び 
出た後、撮影設定画面に戻0 
まず。 

•再生画面には、 2種類のサイ 
ズの画像び、各3枚出ます。 



◎ ◎固 

图图图 


再生画面 


連写撮影*合成撮影*証明写真撮影の制限事項 

•連写撮影では、解像度を面 i に設定でさません。また、フラッシュは使え 
ません。 

•合成撮影では、觸憬度を面 S に設定でをません。また、フォーカスをスーパ 
—マク □[$ に設定したり、セルフタイマーを使った撮影はでさません。 
•訝日月写真撮影では、解像度を M に設定でさません。また、フォーカスを 
スーバーマク iziffi ] や風景 m 設定ずることはでさません。 


















—カスエ u アを設定する 


静止画撮影時のオートフオーカス（ピント合わせ）の方式は、 
臥下の2種類から選べまず。 

白点測距フオーカス：液晶モニターから見える撮影節囲の白 
箇所のフオーカスポイントでピントを 
合わせまず。ピントが合ったところに 

スポットフオーカス：液晶モニターの中央部分の被写体に 
フオーカスを合わせまず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[P 己百] 

B フォーカス方式メニュー 
を選ぶ 

•フ ォー カスち式六 ニューび 出 
まず。 

匹品:日点測距フォーカスになり 
まず。 

区品:スポットフォーカスになり 
まず。 

•スポットフォーカスに設定し 
た場合は、液晶モニター中央 
にフオーカスマーク+び出ま 
す。 


B 目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

■フオーカ スエ1」アを設定し ま 
した。 



撮影(撮影設定画面) 


フォ—カスエリアを設定ずる 












撮影設定画面を出ず 
[ P 百百] 


測光方式メニューを選ぶ 

•測光ち式メニューび出ます。 
m \ :を分割測光になります。 

\ m \ :中央重点測光になりまず。 
固 :スポット測光になりまず。 


目的のアイコンを選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

•測光方式の設定びでをまし 
た。 

• スポツト測光に設定した場合 
は、液晶モニター中央に測光 
スポツトマークに]び出ます。 

スポットマーク 



カメラの測光方式は、必下の3種類から選べまず。 

多分割測光：撮影画面を体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を調光しまず。 

スポット測光：液晶モニターの中央部分の光量だけを重点 
的に調光してか5構図をミ夫め、撮影ずるこ 
とがでさまず。 


測光方式を設定する 


G 


撮影(撮影設定画面) 


E 

測光ち式を設定ずる 


i 
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so 感度を設定ずる 


初期設定では、自動のに被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定ずるよラになっていまずが、に曰感度を固定ずることができ 
まず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 己百] 


旧〇感度メニューを選ぶ 

• 侶〇感度六ニューび出ます。 

M :自動的に感度を設定しま 
す （ ISO 已〇〜2曰0(動画撮 
影時：侶04已〇〜] 80 0) 

ネ目当）。 

垣面：感度を ISO 已〇 (動画撮影 
時： IS 04 己 0) 相当に設定 
します。 

rfooi :感度を侶 010 日（動画撮影時： ISO 日 00 ) ネ目当に設定します。 

医励:感度を ISO 200 (動画撮影時：に〇] 80 0) ホ目当に設定しま 
す。 

[ 400 ] :感度を ISO 400 (動画撮影時：に03日0 0) 相当に設定しま 
す。 


目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 侶〇感度を設定しました。 

か ピント') - • 

• 侶□感度を高く設定するほど、速いシサッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりますび、撮影画像にノイスび増える場合びありまず。 





撮影(撮影設定画面) B —so 感度を設定ずる 
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ホワイトバランスを設定ずる 


このカメラは、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をして <ださい。 


D 撮影設定画面を出ず 
[ P 百百] 


0 ホワイトパランスメ 
ニューを選ぶ 

•ホワイトバランス;ニューび 
出まず。 

醒1:撮影現場の天候や照明を 
カメラび判別し、自動的 
にホワイトパランスを調 
整します。 

m :晴天時の設定です。 

E ] :曇天時の設定です。 
m \ :壁光灯による照明時の設定でず。 
m :白熱なによる照明時の設定でず。 

网 :より正確にホワイトバランスをとる時の設定です（ワンプッ 
シュ）。光源び特定でさない場合などに使用してください。 

[設定のしかた] 

アイコンを選び、 [ SET ] ボタンを押ず 
-アイコンが左に移動します。 

©白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [ SET ] ボタンを巧ず 



撮影(撮影設定画質—ホワイトバランスを設定ずる 
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目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 


•ホワイトバランスの設定びできました。 

• アイコンで設定したホワイトバランスは、他の設定•（脚晒、 

m 、 励 ' 既 m ) にしてち)、記憶していまず。他の設定 
に変更した場合は、アイコンを選んでに ET ] ボタンを押す 
と、設定したアイコンのホワイトバランスに戻すことびで 
さます。 



ホワイトバランスの設定を辭除ずるには 

•操作〇を行い、陋1アイコンを選んで [ SET ] ボタンを巧します。 


撮影(撮影設定画面) 


ホワイトバランスを設定ずる 
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ツカー軽減を設定ずる 


フリツカーとは、壁光なの下で動画ク U ツプ撮影をした時に 
発生ずる画面のち5つさのことで、このカメラはこの現象を 
抑えるフ U ツカー軽減機能を搭載していまず。この機能は、 
電源周波数が己 OHz の地域のフ U ツカーに巧して効果があり 
ます。 


□ 動画クリップ撮影モード 
にし、撮影設定画面を 
出ず [P 百 5] 


□ フリ ツカー 軽減 メニュ ー 
を選ぶ 

•フ U ツ カー軽減六ニューび出 
まず。 

ISI :フ I 」 ツ カー軽減槪能び働 
さません。 

由田：フ I 」ッカー軽減機能び働 
さます。 


B 目的のアイコンを選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

•フ U ツカー軽減を設定しまし 
た。 

<8> ヒント- 

■フ U ツカー軽減機能は、壁光灯の下で撮影した時に発生ずる画面のちら 
つさを抑えまずび、画質は少し冀化ずる場合びありまず。 

■よく晴れた屋外でフ U ツカー軽減機能を使ラと、露出オーバーを起こず 
場合びありまず。 

■フ U ツカー軽減の設定を 正！] にすると、 ISO 感度の設定は画丑になりま 
す。 



撮影(撮影設定画面) 


フリツカ—軽減を設定ずる 
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音声メモを設定ずる 


1枚撮影モードでは、撮影した静止画に最大約10秒間の音 
声を付けることがでさまず。これを「音声メモ」といいまず。 
音声メモは、モノラルで録音しまず。 


□ 静止画撮影モードにし、 
撮影設定画面を出ず 
[P 己百] 

B 動作モードメニユー から 
音声付静止画撮影アイ 
コン画を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 



シャツターボタン 


B シャツター^ボタンを}甲し 
て、撮影してか S、 マイ 
クに向かってしゃべる 

• 音声の記録中は、液晶モニター 
に[録音中]表示び出まず。 
•録音中は、マイクを指などで 
ふさびないよラにミ主意して< 
ださい。 

■音声六モは、最大約]0秒間録 
音でさまず。 

• 10秒似内に録音を終わる場合 
は、シャツターボタンを押し 
て < ださし、。 



撮影(撮影設定画面) B 音声メモを設定ずる 





















再生設定画面を出す 


W 


再生の設定は、再生設定画面で行いまず, 


n 岂星み:み••み•為お I 

* ちを画画こなります。 


口 み‘がぷ‘み争ジおお‘ 

* 酷醜 MM び出まず。 


再生ボタン [►] 



再生設定画面を消ずには J 

[ MENU ] ボタンを押ずと、再生画面に戻りまず。 


再生■再生設定画面を出ず 


が 



























PAGE (ページ)の切り替えかた 


再生設定画面にち PAGE! と PAGE2 びありまず。 


〇 再生設定画面を出ず 

B [SET] ボタンを左測に 
巧ず 

•再生設定画面の PAGE び切り 
替わります。 

■ [ SET ] ボタンを左側に押すた 
びに、 PAGE び切り替わりま 
す。 



再生 


再生設定画面を出ず 
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再生設定画面を出す (っヴを) 


W 


再生設定画面の紹介 



© 


定 

両 

面 

を 

出 

ず 


〇プ□テクトアイコン [PS9] 

•データにプ□テク ト （消去禁 
止）を設定します。 

©消去アイコン [P 日 1] 
■データを消去します。 

©再生音量アイコン [P93] 
■動画ク U ップや音青データ 
の再生音量を設定しまず。 


©予定表登録アイコン [P96] 
©音亩アフレコアイコン [P 日 9] 

• 静止画に音声方モを追加しま 
す。 

©PAGE 表示 [P86] 

© オプションアイコン [P116] 

• オプション画面を表示しま 
ず。 


〇ズームジャンプアイコン [P94] © ヘルプ表示 [P123] 

■画イ象を部分的に拡大し、撮 ⑩電ミ也残 量 表示 [P 140] 
影状態を確認します。 


の 




































PAGE2 


O © 


O 画像回転アイコン [P 1 02] 

• 静止画を回転表示します。 

@リサイズアイコン [P101] 

• 静止画の解像度を下げまず。 

@静止画巧き出しアイコン [P 1 03] 

•動画ク U ップから静止画を 
抜さ出します。 



! 

1 0 

1 

f~M- 

1 0 

. ⑩ 

LA 



©スライド ショー アイコン [P113] 

•スライドショー再生をしま 
す。 

〇 PAGE 表示 [P 扫 6] 
©オプションアイコン [P1 1 色] 

•オフシヨン画面を表おしま 
ず。 


〇画像コピーアイコン [P 1 04] ©ヘルプ表示 [P 1 23] 

©プリント設定アイコン [P 1 06] ⑩電池残 量 表示 [P 1 40] 

•印刷の設定を行います。 


巧を 

爾 

歴 

巧 


Q 画孩回転 


MO 




畳 


〇 { Si 〇 @ @ 


再生 


再生設定画面を出ず 
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プロテクト(消ま禁止)を設定ずる 


( 画像や音青データにプ□テクト（消去禁止)を設定しまず。 


□ プ□テクトを設定ずる 
データを表示し、再生設 
定画面 (PAGE1) を出ず 
[P8 已] 


B プ□テクトアイコン ^ 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [プ□テクト？]表示び出まず。 
■プ□テクトびかかっている画 
像の場合は、[プ□テクト解 
除？]表示び出ます。 


B に ET] ボタンを上または 
下側に巧して[はい]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

■データにプ□テクトを設をし 

I -f-— 

♦プ□テクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク画が 
付さまず。 

•再生設定画面に戻る場合は、 
[MENU1 ボタンを押します。 




再生■プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 
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♦プ□テクトをかけたデータでを、カードを初期化すると消えます 
[P1 35]。 



操作凸 - B の画面で、他の画像を選ぶには 

•に ET] ボタンをちまたは左側に巧しまず。 

プ□テクトを辭除ずるには 再 

♦プ□テクトを解除するデータを表示し、操作 〇〜0 を行ってくださし、プ 生 

□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを解除します。 


ブ□テクト(消去禁止)を設定ずる 


90 


—夕を消去する 


データの消去ち法には、選んだデータを1つずつ消去ずるち 
法と、ずべてのデータを一括して消去ずる方法がありまず。 


□ 再生設定画面 (PAGE 1 ) 
を出ず [P8 己] 


B 消去アイコン曲 J を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•消まち法を選ぶ画面び出ま 
す。 

[1 枚消去]:表示しているデ 
一夕を消去しま 
す。 

[をファイル消去]: 

すべてのデータをミ肖ましまず。 
予定表に登録した画像ち消ま 
しまず。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
ます。 


B に ET] ボタンを上または下側に巧して消去方法を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• データ;肖去を確認ずる;ッセージび出ます。 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンをちまたは左側に押して、消去するデータを選ん 
で < ださい。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンをちまたは左側に押して、すべてのデータを消去 
してを良いか確認してください。 


户…ホ; ■ 


アイルミ肖去 


再生—デ—夕を消去ずる 
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□ [SET] ボタンを上側に巧して[はい]を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

<[1枚消去]を選んだ場合> 

•表示中の画儘を消去しまず。 

•続けてデータを消まずる場合は、データを選んでに ET] ボタン 
を押して < ださい。 

< [をフアイル消去]を選んだ場合> 

•再度、消去を確認する画面び出まず。消ましてち良ければ 
[はい]を選んで [SET] ボタンを押してください。消去び終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 


- 

プ□テクトびかかっている画像は？ 

♦プ□テクトびかかっている画儘は、消去でさません。消去ずる場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください IP89]。 

予定表の画像ち消えます 

•予定表に登録している画憬を消去すると、消去した画儘は予定表からを;'肖 
えます。[全ファイル消去]を行ラ場合は、特にミ主意してください。 

•再生画面で [SET] ボタンを上側に巧してち、 ] 枚消去の確認画面を出ずこ 
とびでさまず。 


再生—デ—夕を消去ずる 


92 




再生音量を設定する 


( 動画ク IJ ップや音芦データの再生音量を設定します。 


□ 再生設定画面 (PAGE 1 ) 
を出ず [P8 已] 


0 再生音量アイコン因因を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

■音量バーび出まず。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して音量を設定 
し、 [SET] ボタンを巧ず 

■ B 生音量を設定し、再生設定 
画面に房ります。 



再生■再生音量を設定ずる 
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ームジャンプ再生をずる 


静止画の部分を指定して拡大表示し、 
を確認ずることびでさまず。 


ピントが合っているか 


□ ズームジャンプ再生ずる 
静止画を表示ずる 


口 ’お’甘賊ジ岩}’お…" 

• Mi 儘を拡大表示します。 

• この状態でピンボケになって 
いなければ、およそのピント 
は合っています。 


B [SET] ボタンを上下左ち 
に巧して拡大ずる部分を 
表示して、ズームスイッ 
チの [T] ([〜 ]) を巧ず 

•表示していた部分をさらに 
大をく表示しまず。 

さらに拡大ず る：ズームスイッ 
チの[下]([〇、])を押すごとに倍 
率び上びります。 

元に戻ず： ズームスイッチの 
[W] ([巧])を押ずごとに倍率び 
下びりまず。 

•に ET] ボタンを押ずと、通常 
表示 （1 0 0%)の画面に戻りま 
す。 


ズームスイッチ 



巧 e ン hv 


再生 B ズ—ムジャンプ再生をずる 


♦ズームジャンプ再生は、再生設定画面からを行えまず。 
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•予定表が出ます。 

• [MENU] ボタンを押すと、再 
生画面に戻りまず。 

B [SET] ボタンを上下左ち 
に巧して予定を確認ずる 
日付を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 


•選んだ曰付に登録した画像 
び、画面いっぱいに出まず。 

♦ [SET] ボタンを左またはち側 
に押すと、前後に登録した画 
儘び出ます。 

• に ET] ボタンを下側に押すと、 

予定表の表の【*-な0まず。 

• [MENU] ボタンを押ずと、予 
定表登録画面 [P 日 6] び出ま 
ず。 

予定表を表示でをない？ 

•予定表に画儘を登録していない場合、操作〇の操作を行ってち、予定表 
は出ません。予定表撮影 [P7 已]をするか、予定表に画儘を登録 [P 白 6] し 
てから予定表を出して < ださい。 


1 


凸 予定表撮款をずる [P フ已] 

0 静止画を表示し [P37]、 
[SET] ボタンを下側に 
I 巧ず 


モ定表を表巧する 


予定表撮影した画像は、カレンダーのよラな予定表で見るこ 
とがでさまず。 

予定表へは、撮影済みの画像を登録したり、登録済みの画像 
を予定表から削除ずることもできまず [P96]。 


予定表を表示ずる 


I □□ご厂〇〇 
I □□阻 己己 □ 
Inn □己 □□ 
I □□□□己 □ 
I □□□□己 □ 
因己 

lot □ご凸凸 











画像をモ定表に登録する 


、 


撮影済みの静止画を予定表に登録したり、予定表の画像登録 
を解除ずることびでさまず。 


予定表登録画面を出ず 


□ 登録ずる画像を表示し、 
再生設定画面 （ PAGE 1) 
を出ず [ P 8 己] 

0 予定表登録アイコン \M 
を選び、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

• 予定表登録画面び出まず。 

[曰付指定]: 曰付を指定し、画 
儘を予定表に登録 
します。 

[登録解除]: 予定表の画儘の登 
録を解除します(登 
録済み画像の場 
合)。 

[戻る]: 再生設定画面に戻りま 
す。 



再生 


画像を予定表に登録ずる 
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画像をモ定表に營録ずる (ごづを) 


W 


画像を予定表に登録ずる 


□ 登録ずる/登録曰付を変更ずる画像を表示し、予 
定表登録画面を出ず [P9 巨] 


[日付指定]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 日付を指定ずる画面び出ます。 


□ 登録ずる日付を指定ずる 

< r 登録日付 J に表示している曰 
付に登録ずる> 

〇 [予定表登録]を選んで < ださ 
し、。 

©[SET] ボタンを押ず 

<日付を指定して登録ずる> 

〇[日付]を選んで [SET] ボタン 
を押す 

• 曰付を設定する画面び出ま 
す。 

©に ET] ボタンを上または下側 
に押して、年を設定する 
• [SET] ボタンをち側に押し 
て月、曰を選び、同様に設 
定してください。 

©[SET] ボタンを押ず 

〇 [予定表登録]を選び、 

[SET] ボタンを押ず 
• 画像を予定表に登録しました。 


3 [戻る]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

g ♦画像を予定表に登録しました。 


日付:2005 /10/11 ( TUE ) 


2005/10/11 


モ定ま音留 


•—登録日付 




再生■画像を予定表に登録ずる 
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登録済みの画像の登録を解除ずる 


□ 登録を解除ずる画像を表 
示し、予定表登録画面を 
表示ずる [P96] 


B [登録お除]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•登録解除の確認画面び出ま 
ず。 

B [はし、]を選び、 [SET] 
ボタンを}甲ず 


日は:2005り〇り 1( TUE ) 


—はレ、_ 


C2 


0 [戻る]を選び、 

ボ々、ゾを阳ホ 


[SET] 

ボタンを巧ず 

>画像の予定表への登録を稱除 
しました。 


再生 


画像を予定表に登録ずる 
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音声メモを追加/消まずる 


W 


静止画に、音声メモを追加ずることができます(音声アフレコ）。 
また、画像の音声メモだけを消去ずることちでさます。 


□ 音声メモを付ける静止画 
を表示ずる 

♦すでに音声六モび付いている 
画儘には、音声;モアイコ 
7TT ン m び出ます。 

生 

岂生基蟲 i ’ 高お xsey ;’ 

音を出ず [ P85] 

青 

メ — . 

I 音声アフレコアイコン 

^ 巨里を選び、に ET] ボ 

タンを巧ず 

• 音声アフレコ画面び出まず。 
[録音]: 音声六モを付けます。 
[音声消去]: 音声;>(モを消まし 
ます（音声六モび付 
いている場合)。 


追 

加 

/ 

消 

去 

ず 

る 


[房る]: 再生設定画面に戻ります。 



IKTi 
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D 目的の操作を選び、 
[ SET] ボタンを}甲ず 

< [録音]を選んだ場合> 

•シャッターボ タンを押して離 
すと、録音を開始します。マイ 
クに向かって音声を吹さ込み 
ます。 

•音声;><モは、最大約1日秒間 
録音でさます。 

• 10秒し^内に録音を終わる場 
合は、シャッターボタンを押 
して < ださい。 

•録音中は、[録音中]画面び出 
ます。 


< [音青消去]を選んだ場合> 

•音声;><モを消まずる確認画面 
び出まず。 

•[はし、]を選び、 [ SET ] ボタン 
を押して < ださい。 



シャツターで録音 

ci 1タニューに戻る 1 


録音時間表示-] 




録音中 


10 


シャツターで厚止 


巧 ピント') -1 

•静止画撮影の場合、撮影直後に音声メモを付けることをでさまず [ P 84]。 
•画像を消去ずると、音声;^モを消去しまず。 

■音声^モを付けた画像に音声メモの追加をずると、後で記録した音声に 
入れ替わります。 













画像のサイズを変える(リサイズ) 


W 


解像度が区の U 上の静止画像のサイズを1白00 X 1200 
ピクセルまたは己40 X 480ピクセルに変えて、新しく静 
止画像を作ることびでさまず。 


□ サイズを変える静止画像 
を表示ずる 


再 H 岂生瓷是 ii 高说おも. 

生 I* を出ず [P85] 

B U サイブアイコン r 田1 
を選び、に ET ] ボタン 
を巧ず 

• I」サイズ画面び出まず。 

I n •おも’] ’ jli : み；•占卫去•施 

I ® ■下側に巧して、変更後の 
% 画像サイズを選ぶ 




いががみ 12 ) 


2 m (1600 X 1200) 


0,3 m (640 X 480) 



IJ 

ヴ 

イ 

ズ 


[2 m (1600 X 1 200)] :1日0日 X 1200ピクセルにします。 
[0.3 m (640 X 480)] : 640 X 48 日ピクセルにします。 
[戻る]:再生設定画面に戻りまず。 


B 


[SET] ボタンを}甲ず 

■サイズ変更を開始します。 
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@ピント'!- • 

リサイズでさない？ 

• 640 X 480ピクセルよりルさな画儘を0.3 U (640 X 480ピクセル）に 
はできません。また、1600 X 1200ピクセルよりルさな画儘を 2 u 
(1 600 X 1200ピクセル）にはでをません。 















画像を回拓表巧する 


、 


静止画を回乾して見ることびでさまず。 


□ 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P 8 百 ] 


0 画像回転アイコン^を 
選び、 [SET ] ボタンを巧 
ず 

• 画儘回転画面び出ます。 

[ち回 乾]:ちち向に日 cr 回転し 
まず（時計回り）。 

[左回 乾]:左方向に日0°回転し 
まず(反時計回り）。 
[戻る]: 再生設定画面に戻りま 
す。 


giinf け日 



B [ ち回転 ] または[左回 
転 ] を選び、 [SET ] ボタ 
ンを巧ず 

•に ET] ボタンを押すごとに、 
画像び gcr 回転します。 


ピント> 


► 9画面/36画面マルチ再生では、回乾した表示になりません。 


再生 


画像を回転表示ずる 


a 
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動画ク U ップ撮影した画像の 1 コマを、1枚の静止画として 
保存ずることがでさまず（元の画像はそのまま残りまず）。 


□ 動画クリップを再生し、 
静止画にずる1コマを 
表术ずる 

n 吉星設是諭说おお. 

を出ず [P8 己] 


B 静止画抜さ出しアイコン 
胃を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•静止画抜を出し画面び出ま 
す。 

[はい]: 表示中の画像を静止 
画として保存しま 
す。 

[戻る]: 再生設定画面に戻りまず。 

〇 [はい]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

• 静止画おき出しを実行します。 


勢 c ント、 
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a 画クリジプか綿 itn をなま出す 


F 


再生■動画クリップか5静止画像を巧を出ず 


操作百で他の画像（コマ）巧選ぶには 

•に ET] ボタンを左またはち側に巧します。 












B 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P8 已] 

B 画像コピーアイコン店图 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 画像コピー画面び出まず。 


D [SET] ボタンを上また 
は下側に巧して、コピー 
方向を選ぶ 


[內蔵メモリー►力ード]: 

内蔵六モ U —の画儘データを 
カードへコピーします。 

[力ード►內蔵メモリー ] : 

カー ドの画像データを内蔵六 
モ1」 一へ コピーします。 

※カードを装着していない 
と、コピーずることがでを 
ません。 



—夕をコピーする 


撮影した画像をカメラの巧蔵メモリーか5カードへ、カード 
か5内蔵メモリーへとコピーずることがでさまず。 


カメラにカードをセツ 
Iずる [P18] 






再生 


デ I 夕を n ピ I ずる 
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一夕をコピーする (ごヴを) 


[SET] ボタンを巧ず 

♦コピーのしかたを選ぶ画面び 
出ます。 

•画面の背景には、コピー元の 
画像び出ます。 

[1 枚コピ ー ] :データを] つ 
ずつコピーしまず。 

[をファイルコピ ー ] :コピー 
元のデータをすべてコピー先 
へコピーしまず。 

n ’ぶ11 ぷ品結基ぶ‘‘’ 

< [ 1枚]ピ -] を愚ぶ場合> 

①に ET] ボタンをちまたは左 
側に押して、 コピーず るデ 
一夕を表示する 

⑤に ET] ボタンを上または下 
側に押して、 [1 枚コピー]を 
選ぶ 

<[ をファイルコピ ー] を選ぶ 

場合> 

① [SET] ボタンを上または下 
側に押して、[全ファイル 
コピー]を選ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

♦コピーの確認画面び出まず。 
•コピーを実行する場合は[は 
し、]を選んで [SET] ボタンを押 
して < ださい。 

•[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押すか、 [MENU] ボタンを 
押すと、操作百の画面に戻り 
ます。 





再生■デ—夕を n ピ—ずる 
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^ プリントを設定する 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従巧の写真 
のよ5にデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。ま 
たこのカメラは DP 日 F 規格を探巧しており、プリントずる 
枚数の指定や曰付けプリントの有無の指定、さらにインデッ 
クスプリントを指定ずることちでさまず。 


プリント設定画面を出ず 


□ 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P8 百] 


B プリント設定アイコン 
陋函を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• プ U ント設定画面び出まず。 
[ずべての画像]: 

カード内のすべての画像にプ 
リントの設定を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画儘1枚ごとにプ U ントの設 
定を行います。 
[インデックス]: 

ずべての静止画像をかさな画 
像で一覧表示用としてプ1」ン 
卜しまず。 

[を指定取消し]: 

プ U ント指定の内容をすべて 
取り消します。プリントを指 
定していない場合は選べませ 
ん 


原る]: 

再生設定画面に戻ります。 
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プリントを設定する 。が) 



動画クリッブの1コマは 

♦動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷した D プ U ントサービスに出ず場を 
は、静止画として画像を振さ出してから [ P 103] プ U ントの設定をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つです。カメラでプ U ント内容を設 
定ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷することをできまず。またプ U ント設 
定をずると、予約画儘印刷 [P] 6日]で一度に印刷ずることをできまず。 

プリントの仕上びりについて 

•画像回転した画像は、元の画像の状態でプ U ントしまず。 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスがプ U ンタの仕様によって異な 
0まず。 


再生—プリントを設定ずる 


107 


日付-プリント枚数を設定ずる 


1画像ごとに個別に設定ずる方法 （1 枚ごと）と、カード巧の画像 
ずべてに同じ設定をずる方法（ずべての画像）がありまず。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P 106 ] 


B [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

カード内のずべての静止画 
に、同じプリント設定をしま 
ず。 

[1 枚ごと]: 

示している画像にプリント 
設定をします。 




をち定巧ミ肖し 


戻る 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

•曰付■プ I 」ント枚数設定画面 
び出まず。 

•[1枚ごと]を選んだ場合は 
に ET ] ボタンをちまたは左側 
に押して、プ1」ント設定をず 
る画像を表示してください。 

•[現在設定]には、表示中の画 
像のプ U ント設定び出まず。 

[S ET ] ボタンをちまたは左側 
に押ずと、各画像のプリント 
設定び確認でさます。 



再生—プリントを設定ずる 


眉 




















プリントを設定する 


(ごヴを） 


W 


□ 


日付プリントまたはプリ 
ント枚数を設定ずる 

〈日付プリントを設定ずる> 

〇に ET] ボタンを上または下側 
に押して、[日付]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押ず。 

-曰付プリント設定画面び出 
まず。 

@[SET] ボタンを上または下側 
に巧して、曰付プ1」ントを設 
定する。 

[あり]: 日付プ1」ントしまず。 
[なし]: 曰付プ1」ントしません。 
0[SET] ボタンを押ず。 

-曰付•プ1」ント枚数設定画 
面に戻りまず。 

〈プリント枚数を設定ずる> 

〇に ET] ボタンを上または下側 
に押して、败数]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押ず。 

■プ1」ント枚数設定画面び出 
まず。 

@[SET] ボタンを上または下側 
に巧して、プ1」ント枚数を設 
定する。 

•目的の枚数び出るまで 
[SET] ボタンを上または下 
側に押して < ださし、。 

0[SET] ボタンを押ず 

-曰付•プ1」ント枚数設定画 
面に戻りまず。 




再生■プリントを設定ずる 
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B [印刷設定ずる]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•プリントの設定確認画面び出 
ます。 

設定の容が正しい場合： 

[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
[SET] ボタンを押す 



インデックスプリントをずる 


一賣表示用として、ルさな画像をたくさんプリントずることを r イ 
ンデックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覧を作成ず 
る場合に便利です。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P 106 ] 


B 


[インデックス]を選ぶ 


おお • 



を巧を巧お 


戻る 


口 


再生—プリントを設定ずる 
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百 


[SET] ボタンを巧ず 

• インデックス印刷画面び出ま 
す。 

[はい]: インデックス印刷設 
定をしまず。 

[戻る]: 設定を中止して、プ 
I」ント設定画面に戻 
ります。 




◄ —!M 

戻る 


ca 


D [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•インデックス印刷の設定を 
し、プ U ント設定画面に戻り 
ます。 

プリント設定を変更ずる I 

□ 108 - 1 09ぺージの操作 
〇〜 B を巧ラ 

B [設定変更ずる]を選び、 
に ET] ボタンを巧ず 



プリントを設定する (ごヴを) 




再生■プリントを設定ずる 
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ずべての画像のフリント設定を取り消ず 


画像の プリント 設定をずべて取り消しまず。 

P ミ。.ジ操岩画品.占占•去 ipVo 6] 


百 


[全指定取消し]を選ぶ 



B [SET] ボタンを}甲ず 

•イ、おみ百口：公 I .被呈刃血面 


»全指定取消し確認画面が出ます。 

[はしリ：すべての画儘のプ 1 」ント設定を取り消しまず。 

[戻る]:プ U ント設定の取りミ肖しを中止して、プ U ント設定画面 
に戻ります。 


〇 [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•ずべての画像のプ 1 」ント設定 
を取りミ肖して、プ 1 」ント設定 
画面に戻ります。 


户側巧ホ-*巧 IRf I 


ずべてのちまを消去 


—はし、_ 


► 

ca 


再生—プリントを設定ずる 
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一再ををする 


W 


□ 再生設定画面を出ず 
[ P 8 已] 


Q スライドシヨーアイコン 


g スライドシ 


雨を選び、 
タンを巧ず 


[SET] ボ 


>スライドショー画面び出ます。 

[切曾時間]: 静止画再生時、 
次の画像を再生 
ずるまでの時間 
を設定します。 

[切曾効果]: 静止画再生時、 
画面び切り替わ 
る時の画面効果 
を設定します。 

[スター ト]:スライドショー 
再生を開始しま 
す。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
まず。 

く切替時間または切曾効果の 

設定を変更する場合> 

〇[切替時間]または[切替効 
栗]表示を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

©[SET] ボタンを上または下 
側に押し、設定を選ぶ 

©に ET] ボタンを押す 



再生— スライドシヨ—再生をずる 


m 











B [ スタート]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•スライドショー再生を開始し 
ます。 

•再生中に [SET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを巧すと、ス 
ライドショー再生を中止しま 
す。 


か鶴! - 

♦スライドショー再生では、音声メモは再生しません。 


再生 


スライドシ m I 再生をずる 
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画像情 s を表示ずる(インフォ画面) 


W 


B 


[MENU] ボタンを 
約2秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ます。 
•インフォ画面は、 
[ MENU ] ボタンを押ず 
と消えます。 


ド ZE 圧 , 

〇 — j — 6M 乂 E 


〇解像度の設定 
©解像度 

@シーンセレクト機能の設廷 
〇フィルター機能の設定 
©画像番号 
@プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©絞0値 

©シャツ タースピード 
⑩露出補正の設定 
め電池残量表示 
⑩撮彭年月曰 
⑩動画モードの設定 
⑩解像度とフレームレート 
⑩ファイルお式 
⑩再生時間 


m 


撮影画像の情報を表示（インフォ画面）ずることがでさまず。 

情 i 指寞示したぃ晶嵌占占•去 




0 


必- 






2816x2112 

IRISW .卜 
SHUTTER^I/30- 
EXPOSES+0.3- 
-2005.12.25 19:30 


987 の - 


く静止画像の場合 > 

@ 〇 



<動画クリップの場合> 


⑩- 

瓜¬ 


-！/ 

-WAV 


100-瞥 


1131 (卜 

00:00:03- 


©—2005.12.25 19:30 


<音青データの場合> 


再生■画像情報を表示ずる(インフォ画面) 


00 ⑩の 〇⑩⑩0 〇⑩ の 

































ン画面を出す 


カメラの設定は、オプション画面で行いまず。 

n 撮影設定画面または再生設定画面を出ず 

** ♦撮影設定 Mi 面イ P5 日] 

• 再生設定画面— "[PS 己] 


0 [SET] ボタンを上または 
下側に巧して PAGE 表 
示を選ぶ 


- PAGE 表巧 


B [SET] 

巧才 


ボタンをち側に 

巧ず 

•オプション画面び出ます。 

• [SET] ボタンを下側に押すと、 
オプション画面の六ニューび 
出ます。 



巧^® 

|^0： PAGE 1/2 
基本/詳細設を 


1/3 


d 


オプション画面を消ずには I 

撮影画面または再生画面に戻る一 [MENU] ボタンを押す 
撮影設定画面または再生設定画面に戻る一 PAGE 表示を選んで 
に ET] ボタンをち側に押す 


オプション設定 


I オプション画面を出ず 
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才ープニング画面 
曰付時刻 
操作音 
ペルプ表示 
ポストビュー 


0- 


-⑩ 


を 

a が 

百 

堅 

INo. 

rii 

画 


ズーム設定 
モニター巧るさ 
言語選が 
TV 方式 
パつ一七ーブ 
ファイル No . リセット 
フォーマット 
設定！ J セット 


2 WAY 撮霞ガイド 


'画面の紹介 


ン画面を出ずりづき) 



00^000 30© ⑩の@の0 


オプション設定■オプション画面を出ず 
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02WAY 撮影ガイドアイコン 

[P119] 

♦ 2WAY 撮影ガイド表おの 
ON/OFF を設定しまず。 

@才ープニング画面アイコン 

[P120] 

• 力 ラ起動時に出る画面を 
設定しまず。 

©日付時刻アイコン [P2 已] 

♦力;ラの内蔵時計を設定し 
ます。 

〇操作音アイコン [P121] 

♦力 ラのボタンを巧した時 
に鳴る音を設定します。 

©ヘルプ表示アイコン [P 1 23] 

♦ヘルプ表示の ON/OFF を設 
定します。 

© ポストビューアイコン [P124] 

• 静止画を撮影した後、撮影し 
た画像び液晶 モニターに 出て 
し、る時間を設定しまず。 

0ズーム設定アイコン [ P 1吕已] 

• デジタル ズームと 光学 ズーム 
の ON/OFF を設定します。 

©モニター明るさアイコン [P127] 

♦液晶 モニターの 日月るさを設 
定します。 


©言語選択ァイコン [P 1 28] 

•液晶 モニターに 表示ずる言 
語を設定しまず。 

⑩ TV 方式アイコン [P 1 29] 

•力 ラの [ US 巨/ AV ] 端子か 
ら出るテレビ信号の方式を 
設定します。 

のパワーセーブアイコン [P 1 30] 

■パワーセーブ状態になるま 
での時間を設定しまず。 

⑩ファイル No . リセツトアイコン 

[ P 13 吕] 

•ファイル No . U セツト機能の 
ON / OFF を設定しまず。 

⑩ フオーマツ ト アイコン [P 13 已 ] 

•力；ラの内蔵;モ1」 一 また 
は力;>< ラに装着した力ード 
をフ オーマツ トします。 

⑩設定リセツトアイコン [P137] 

•力；ラの設定を工場出荷時 
の状態にしまず。 

⑩ PAGE 表示 [P 已 6 • 86 • 11 6] 

⑩電池残 量 表示 [P140] 


※©〜⑩のアイコンは、に ET] ボタンを上下に押して、画面をスク□-ル 
すると出ます 


オプション設定 


I オプション画面を出ず 
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2 WAY 撮影ガイドを設定ずる 


i 撮影時の画面を 2 WAY 撮影ガイドにずるか、しないかを設 
\ 定しまず。 


□ オプシヨン画面を出ず 
[P116] 


B 2WAY 撮影ガイドアイ 
コン[〇を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• 2 WAY 撮影ガイド画面び出ま 
す。 


[ ON ]: 2 WAY 撮影ガイド画面 
にします。 

[ OFF ] : 2 WAY 撮影ガイド画面 
にしません。 

B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

♦ 2 WAY 撮影ガイドを設定しま 
した。 


«iiZ] - 

2 WAY 撮影 ガイドび出ない？ 

•予定表撮影時、 2 WAY 撮影ガイド画面は出ません。 



オプション設定 


I 2 WAY 撮影ガイドを設定ずる 
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オープニング画面を設定ずる 


， 


i カメラの電源を入れた直後に液晶モニターに出る画面をオー 
\ プニング画面といい、この画面を設定しまず。 


□ オプシヨン画面を出ず 
[P116] 


B オープニング画面アイコ 
ン画を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

•オープニング画面の設定画面 
び出ます。 


[ Xacti ] : Xacti 画面を出しま 
ず。 

[予定画像]:当日または、一番 
近い予定に登録し 
ている先頭画儘を 
出します [ P 日巨]。 
[ OFF ] :オープニング画面を出 
しません。 


B 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

■オープニング画面を設定しま 
した。 



オプション設定 


I 才—プニング画面を設定ずる 
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操作音を設定する 


r 


カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラのボタ 
ン（シャツターボタン、 [ SET ] ボタンや [ MENU ] ボタンなど） 
を押した時に鳴る操作音（確認音）の曰 N / OFF や音量を設定 
しまず。 


〇 オプシヨン画面を出ず 
[ P 116] 


B 操作音 アイコン を選 
け' r . QPTI ボ々*Vを： t 田す 



び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

►操作音画面び出まず。 

►操作音画面には、現在の操作 
音の設定び出まず。 

>[ ずべて日 FF ] を選んで [； SET ] 

ボタンを押ずと、すべての操 
作音び鳴0ません。 

> [戻る]を選んでに ET ] ボタン 
を押すと、オプション画面に 
戻りまず。 

[起動/終了]: 

力六ラの電源を ON / OFF した時に鳴る音でず。 

[シャツター ] : 

シャツターボタンを押した時に鳴る音でず。 

[キー操作]: 

力;ラのボタン （[ SET ] ボタン、 [ MENU ] ボタンなど)を押した時 
に鳴る音です。 

障青ガイド]: 

力；>< ラの操作を音声でお知らせずる機能でず。 

[設定変更]: 

操作音の設定を変更します。 


オプション設定 


操作音を設定ずる 
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B [設定変更]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 設定をずる画面び出まず。 


も斗 


捏動/沒了 
シャツター 
キー操作 
音青ガイド 
操作音量 
戻る 


: m 

面 

a 


D [SET] ボタンを上または下側に}甲して、設定ずる 
項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音選択画面び出ます。 

< [起動/終了][音舌ガイド]を選んだ場合〉 I 

-起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選 
ぶ画面び出ます。 

- [SET] ボタンを上または下側に押してどちらかを選び、 

に ET] ボタンを押してくださし、。 

[ON] :音び鳴りまず。 

[OFF] :音び鳴りません。 

〈[シャッ ター][キー操作]を選んだ場合〉 

-操作音を選ぶ画面び出ます。 

- A から H の 8 種類の音びありまず。 

. シャッター ボタンを押すと、選んでいる操作音を聞くことが 
でさまず。 

■ [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

- [SET] ボタンを上または下側に押して操作音を選び、 

に ET] ボタンを押してください。 

<[操作音量]を選んだ場合〉 

-操作音量を選ぶ画面が出ます。 

-操作音量は、1(最小）か日7(最大）までの範囲で選べまず。 

- [SET] ボタンを上または下側に巧して音量を選び、 [SET] ボ 
タンを押して < ださい。 


P [戻る]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

•操作音を醜しました。 
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オプション設定 


操作音を設定ずる 












ヘルプ表巧を設定する 


( 液晶モニターに出るヘルプ表示の ON / 日 FF を設定しまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P 116] 


B ヘルプ表示アイコン 

を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

♦ヘルプ表示画面が出ます。 
[ ON ] :ヘルプ表示を出しま 
ず。 

[ OFF ] :ヘルプ表示を出しま 
せん。 


目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• ヘルプ表示を設定しました。 




オプション設定 


ヘルプ表示を設定ずる 


m 











一を設定する 


シャッターボタンを巧した後、撮影した画像が液晶モニター 
に出る（ボストビュー）時間を設定しまず。 


I オプション画面を出ず 
[P 116] 


ポストビ ユーア イコン 


國を選び、 
タンを巧ず 


[SET] ボ 


► ボストビュー画面び出まず。 

[1 秒]:ポストビューを1秒間 
出します。 

[2 秒]:ポストビューを2秒間 
出します。 

[OFF] :ポストビューを出しま 
せん。 



目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• ポストビューを設定しました。 


オプション設定 


ポストビュ—を設定ずる 
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光学 ズームと デジタル ズームの ON / OFF を設定しまず。 

動画クリップにフォーカス動作の音が入って気になる場合は、 
光学ズームを曰 FF に設定してくださし、また、デジタルズー 
ムによる画像の荒れが気になる場合は、デジタルズームを 
OFF にして、光学ズームのみで撮影することがでさます。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P116] 

0 ズーム 設定アイコン Liffl 
を選び、 [SET] ボタン 
I を巧ず 

• ズーム設定画面び出ます。 


スーム設を 


爵 I 卜画/巧画 



<静止画/動画> 

[デジタル ズーム] ►[ ON ] : デジタルズームを使います。 

► [ OFF ] : デジタルズームを使いません。 

<動画> 

[光学ズーム] ►[ ON ] : 動画撮影時、光学ズームを使いまず。 

► [ OFF ] : 動画撮影時、光学ズームを使いません。 

[戻る]: オプション画面に戻りまず。 


B 目的の項目を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• ズームの設定画面び出まず。 
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<例：[デジタルズーム]を 
選んだ場合> 



ームを 設定する 


オプション設定 


ズ—ムを設定ずる 












□ [ SET ] ボタンを上また 
は下測に巧して、設定を 
選ぶ 

n お’が’み导ジおお’’’’’ 

** •ズ-ムを醜しました。 


• 光学ブームの設定を [OFF] にしていてを、録画中 iU がはズームび可能で 
ず。録画前にズームスイッチで構図を決めておさ、録画を始めることび 
でさまず。 

• liTF の設定時、デジタルズームは使えません。 

解像度を面 i に設定している 


オプション設定—ズ—ムを設定ずる 
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お晶 モニターの 明るさを設定ずる 


カメラの液晶モニターの明るさを設定しまず。周囲の明るさ 
によって、液晶モニターの表示が見づ5い場合は、液晶モニ 
ターの明るさを設定してください。 


□ オプション画面を出ず 
[P116] 


0 モニター 巧るさアイコン 
阻を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

♦モニターの明るさ画面び出ま 
す。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して、明るさを 
設定し、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 液晶 モニターの 明るさを設定し 
ました。 


獲ピント、 

•撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒政上巧し続けると、操作 0 の画面び出 
て液晶モニターの日月るさを設定ずることびでをます。 



オプション設定 


液晶モニタ—の明るさを設定ずる 
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表示言語を設定する 


カメラの液晶モニターの表示は、8種類の言語から選択でさ 
まず。 


□ オプション画面を出ず 
[P 116] 


0 言語選択アイコン画3を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

•言語選択画面び出ます。 

[日本語] :日本語にしまず。 
[DEUTSCH] :ドイツ語にし 
ます。 

[ENGLISH] :巧語にします。 
[ESPANOL] :スペイン語にします。 
[FRANCAIS] :フランス語にしまず。 
[ITALIANO] :イタI」ア語にしまず。 
[NEDERLANDS] :オランダ語にします 
[PSfCCKH 內]:□シア語にしまず。 



B 言語を選び、 
ンを巧ず 


[SET] ボタ 


►表示言語を設定しました。 


オプション設定 


表示言語を設定ずる 
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TV 方式を設定する 


I カメラの [ USB / AV ] 端子か5出力ずる映像信号の方式を設 
\ 定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P 116] 


B TV 方式 アイコン [51 を 
選び、に ET] ボタンを巧 
ず 

♦ TV 方式画面び出まず。 

[NTSC] : NTS 仁ち式の映像 
信号を出力します 
(日本-北米など）。 
[PAL] : PAL ち式の映像信号 
を出力します（ヨー 
□ッパなど）。 


B 目的の設定を選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

• TV ち式を設定しました。 



み ピント^ - i 

画像がテレビに映らない？ 

• TV ち式の設定び、接続ずる機器の信号方式に合っていないと、テレビで 
画像を見る ことび でさません。 
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オプション設定 


I TV 方式を設定ずる 














パワーセーブ機能を設定ずる 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるノ くワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とびでさまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P 116] 


B パワーセーブアイコン 
陋を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• ノ ':ワーセープ画面び出まず。 
[電池/撮影]: 電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[電池/再生]: 電池を使った 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 
[ AC / 撮影-再生]: 

AC 電源使用時 
の撮影/再生モ 
ードでの待機 
時間を設定し 
ます。 

[戻别： オプシヨン画面に戻 
ります。 


電池/握を 


軍池/ちを 


AC / 垣を•再生 


戻る 




オプション設定 


パヮ—セ—ブ機能を設定ずる 


m 














パワーセーブ機能を設定ずる 


りヴき） 


r 


B 設定ずる項目を選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

• 待機時間の設定画面び出まず。 

D [ SET ] ボタンを上または 
下側に巧し、待機時間を 
設定ずる 

I 上側に巧ず： 待機時間び長く 

なります。 

下側に巧ず： 待機時間び短く 
なりまず。 

巧 [ SET ] jiV み’おお"… 

ワ-セ-ブ機能を設定しま 
した。 



<例：[電池/撮影]を 
選んだ場合> 


オプション設定 


パヮ—セ—ブ機能を設定ずる 


in 









ファイル No. リセット機能を設定ずる 


初期化 [P135] したカードを使うと、撮影した画像のファイ 
ル名（画像番号）は自動的に0001から始まりまず。再度初 
期化したり、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は 
再び0001から始まりまず。これはファイル No. リセット 
機能が入 [ON] になっているためでずが、この場合複数のカー 
ドに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存 
ずる時など、誤って上書さしてしまラ可能性がありまず。ファ 
イル No. リセット機能を切 [OFF] にずると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とびでさます。 


< ファイル No. リセット機能入 [01\1]> 



ファイルを（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0001、0002 ...... 0012、0013 


< ファイル No. リセット機能切 [OFF ]〉 



ファイルを（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 00014、0001已 ...... 002己、0026 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 


m 










ファイル No. リセット機能綿まずるり づき ) 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 


交換前に撮影した画像番号よりかさいファイルをの画像が残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続したま号になります。 



力ー ド B に残つていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大をいファイルちの画像び残って 

いた： 最後のファイル名からの連番になります。 



カード B に残つていた画像 


か ピント') - 

内蔵メモ U —の場合は？ 

♦ファイル No.U セツト機能は、内蔵メモ U —に対してを同様に働さます。 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 


1が 









□ オプション画面を出ず 
[P1 1色] 


B フアイ J レ No. U セツトア 
イコン H] を選ぶ 


n [SET]7tt*:? ジおお …" 

•ファイルN0.1」セット画面び 
出ます。 

[ON] :ファイル No.U セット 
機能を曰 N にしまず。 
[OFF] :ファイル No. リセッ 
卜機能を OFF にしま 
す。 



D [0FF] を選び、 

皇 —7 て 7 一 ^ 11 iMf-i I I -Hr 


に ET] ボタンを}甲ず 

、つ ァイル N 日.I」セツト機能を OFF に設定しました。 


を 


ピント％ ■ 


►ファイル No. リセット機能は、 ON にずるまでファイル名び連まとなりま 
す。撮影の区切 D びついたら、 ON に戻ずことをおずずめします。 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 


m 












Q オプシヨン画商を出ず [PI 

B フ オー マッ ト アイコン 
陋]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•初期化の方法を選ぶ画面び出 
ます。 

•普段の使用で、完全フオー 
マットをずる必要はありませ 
ん。しかし、通常のフオーマ 
ットをしてちカードに関ずる 
エラーび出る場合は、完全 
フオーマットを行ってくださ 
し、。 

[フオ—マット]: 

通常の初期化を斤います。 


i が 


[完全 フオーマット]: 

物理フ オーマッ トを行います 
(力ードを装着していなかつ 
たり、電池残量びみない場合 
は、選択でさません)。 



' •購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ずこのカメラで初期化(フォーマット）してからご使巧 

<ださい。 

力ードの□ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合は、 
初期化できません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してか!5、初期化をしてください。 


□ カードを初期化ずる場合はカードを装着し、内蔵 
メモリーを初期化ずる場合はカードを取りはずず 



-ド•内蔵メモリーを初期化ずる 


オプション設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化ずる 
























フオーマットの方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フ オーマツ トの確認画面び出ます。 

[はし、]を選ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

•初期化び始まります。 

•初期化中は、[フオーマツト中電源を切5ないでください]表示 
び出ます。 
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初期化中のごま意 

•初期化中は、カメラの電源を切ったり、カードを入れたり取り出したりし 
ないで < ださし、。 

初期化をずると、データが消えまず 

•初期化すると、記録したデータは、ずべて消えまず。プ□テクトしたデー 
夕ち消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンの A — ド 
ディスクなどに保存してください。 

力ードを 廃棄/譲渡 ずるとさの ご注意 (初期化をしてもデータび 復元で さる？） 

♦カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフオーマットをしてを、力 
ードの管理情報を変更するだけで、データはカー円こ残ったままで、完全 
には消去でさません。 

•フオーマットを行ってを、データを復元ずるソフトを使ラと、力ード内の 
データを復元でさる場合びあります。一方、本機で完全フオーマットを行 
ラと、復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくな D まず。 

• カードを廃棄または他人に譲渡ずる場合は、カード本体を物理的に破壊す 
るか、本機で完全フオーマットを実行ずるか、市販のデータミ肖去専用ソフ 
卜などを使ってカード巧のデータを完全に消去することことをおずずめし 
まず。カード内のデータは、お客さまの責任において管理してください。 


巧ピント、 




初期化を中止ずるには 

•操作 0 で[いいえ]を選び、に ET] ボタンを押してくださし、。 


オプション設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化ずる 


m 









カメラの設定をリセットずる 


{ 鲁設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 ) 


D オプシヨン画面を出ず 
[P 116] 


B 設定リセツトアイコン 
歴画を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

♦設定1」セツト画面び出まず。 
[はい]: カメラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
ます。 

[いいえ]: カメラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻ります。 


B [はしリを選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•力ラの設定を工場出荷時の 
設定にしました。 


聲 ピント、 

•設定を U セットしてを、切下の設定は保持しまず。 

曰付時刻の設定 
言語選択の設定 
TV 方式の設定 



オプション設定 


I カメラの設定をリセットずる 


パ7 















内蔵メモリ-や力-ドのままき I をチ I ックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可 
能時間で確認ずることができまず。内蔵メモリーや1枚の 
カードに記録でさる枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可 
能時間/録音可能時間 [P1 97]」を参照してください。 


撮該可能枚数/時間のチ: 


□ [ON/OFF] ボタンを巧し 
て電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

•モードセレクト画面び出ま 
ず。 

<静止画の撮影可能枚数をチェ 
ックする場合> 

[PHOTO] を選んで [MENU] ボ 
タンを押ず 

<動画クリップの撮穀可能時間 
をチェックずる場合> 

[MOVIE] を選んで [MENU] ボタ 
ンを押ず 

•液晶モニターに撮影巧能時間 
または撮影可能枚数び出ま 
ず。 

• 撮影可能枚数や時間表示は、 
解像度の設定に応じて変わり 
ます。 


撮影可能 T 



<静止画撮影画面> 


撮影可能時間 



<動画クリップ撮影画面> 


オプション設定■内蔵メモリ—や力—ドの空を容量をチ H ックずる 









巧画メモリ■や力■ドのまま龍をチ I ジクずるり饰 


•ちぉ因閒固罰 

□ 録音可能げ態にずる 
[P67] 

•録音可能時間び出ます。 


聲 ピン h > 

•撮影巧能枚数または、撮影巧能時間表示が [0] になると、撮影びでさなく 
なりまず。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコン 
に画儘を保存した後、画儘を消去 [P91] してください。 

•撮影巧能枚数または撮影可能時間表おび [0] になってを、解儘度の設定を 
変えると [P 巨 6] 撮影び巧能になる場合びありまず。 


録音可能時間 

_1^ 

巧 ♦ 10:15 


オプション設定■内蔵メモリ—や力—ドの空き容量をチ H ックずる 


W 












池残量をチェックずる 


電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量が確認 
でさまず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の 
使用可能時間は196ページを参照してください。 


□ 撮影または再生設定画面 
を出ず [P 百百- 8已] 

•液晶モニターのち下に、電池 
残量を示すアイコンび出ま 
す。 

•電池の特性により、低温時に 
は表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などによ0表示状態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
まと考えてください。 



電池残量表示- 


電池残量表お 

電池の残量 

D 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

C1 

容量が少なくな0ました。 

a 

をラすぐ撮影や再生びでさな<な0まず。 

、、！ ，' 

f A -• 

撮影時、シャッターボタンを巧している間に点滅すると、 

撮影はでさません。電池を充電してください。 


オプション設定 


I 電池残量をチ H ックずる 


140 















電池残量をチェックずる (ごづを) 



♦撮影画像びある場合は、再生設定画面やインフォ画面でを電池残量び確認 
でさまず。 

•同じ種類の電池でを、電池の使巧可能時間び異なることびあります。 

•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切） 
や周囲の温度 （1 び CiU 下のな温）によってを変わるため、撮影でさる枚数 
は大さく異なりまず。 

•旅巧や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速<なる環境 
で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおずすめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使巧 < ださい）。 


オプション設定 


電池残量をチ H ックずる 
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パソコンに巧続する 


カメラで記録したデータの形式やカード内のディレクトリ構 
造は、 iu 下のとおりでず。 


リムーバブルディスクとしての使用上のを意 


•カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないで 
ください。カメラびデータを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたをのを 
使用してください。 

•パソコン上でフ ォーマッ トしたカードは、カメラでは使用でさません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフ ォーマッ トを行ってください。 


動作環境 


Windows J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Windows 98、日 8 SE 似降をプリイ 
ンストールしたモデルに対応していまず 。 Windows 3.1、95を 
Windows 98にアップグレードした環境での動作は、保証しま 
せん。 

Macintosh J 

US 巳ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0. 9.1、9.2 、 Mac OS 
XI 0.1 lU 降をプリインストールしたモデルに対応していまず。 


記録データの形式 


カードに記録ずるデータのお式および、ファイル名を付ける規則 
は L ソ下のよ5になります。 


データの 種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は npg」 。 

SANY * キ * 本 .j 日旨 

音声メモ 
データ 

WAVE 

対応する静止画像または連写画像データと同じ 
ファイル名。拡張モは r.wav」 。 

SANY * キ * 本 .wav 

動画ク1」ップ 
データ 

QuickTime 

Movie 

SANY で始まる。拡張子は r.mov」 。 

SANY* * キ *.mov* 

音声記録 
データ 

WAVE 

SUN □で始まる。拡張子は 「.wav」 。 

SUND * * 本本 .wav* 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 


‘記録した順に続さ番号び入る 
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パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


ードのデイレクトリ構造 


IROOT]- 


[dCIM I —— rllOOSANPHI- 


•[ misc ] 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


ISCDLl 

(予定表管理 
ファイル格納 
場祈 


-フオルダ番号 


- [ioisanph]- 


し R02SANPH - 


SANY0001 .jpg 
- SANY0002.jpg 

SANY9999.jpg 
SANY0001 .jpg 
SANY0002.jpg 


SANY0001.jpg 


- SANY0002.jpg 
SANY0003.mov 


-画像ま号 


h 胃 UND ^^隱または 

SANY0005.JP9 一 ；^3^ 口 


《100SANPH フォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、新 
たに 101SANPH フォルダを作り、この中に保をします。 

フォルダま号は順次102 SANPH、103SANPH- ••となります。 


I 货 K ン hv 




カメラで撮影した動画クリッブデータについて 

• Apple 社の日 uickTime 31^降を使用して、パソコンで再生ずることびでき 
まず。 

•付属の CD-ROM (SANYO Software Pack ) には Windows 版の QuickTime 
巨.已を添付していまず。 

力ード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No . リセット機能を [ OF 鬥に設定ずると、力ードを入れ誓えても 
フォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
す [ P 132]。 


ttHTI- 


カメラで再生ずる場合は力ードのデータをパソコンで書き換えない 
•カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づさ、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしていまず。このため、バソコンか 
ら直接ファイル名を変更したりすると、画儘をカメラで再生でさなくなっ 
たり、カメラび正常に動作しなくなります。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 


1が 




























ードリーダーモードにずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•力六ラの [ US 巨 / A V ]端子とパソコンの US 巨コネクタを接続し 
ます。 

•カメラの液晶モニターに US 巨接続画面び出ます。 


&11=1:1 巧面 



付属の専巧 USB 接続ケーブルパソコンの USB 
コネクタへ 


Q r 力ードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

ttllT] - 


ケープルの巧を差しは、ていねいに 

■ケーブルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D まず。 

■専用 US 日接続ケーブルは、バソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し)。モニターやキーボードの USB コネクタ、 US 巨八ブには接続しないで 
ください。ドライバソフトウェアをインス!ルずる時は、特にご注意く 
ださい。ドライバソフトウェアび正常にインス!-ールでさない場合びあり 
まず。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 

































パソコンに巧続ずる 


(ごヴを） 


W 


Windows XP 


カメラの接続I 

n 力ードリーダーモードにずる [P144] 

** •タスクトレイに障斤しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
メッセージび出て、力;ラをドライブとして認識します。 
•カードをディスクとして認識（マウント）し、[1」ムーバブルデ 
ィスク （E:)] ウィンドウび開きます。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

n Windows び実行ずる動作を選ぶ 

** •[XACTI E 日 (E:)] ウインドウから、目的の操作を選んでください。 


カメラの取りはずし J 

かま 17] - 


♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びありまず。 

□ [八ードウエアの安全な取りがし]アイコンを左ク 
リックずる 

♦パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
す。 

n カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

** •力 y ラを取りはずずことびでさる状態になります。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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Windows Me および Windows 2000 


カメラの接続 J 

n 力ードリーダーモードにずる [ P 144] 

** •パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促すメッ 
セージび出た罵合は、；>< ッセージに従ってドライバをインスト 
ールしてください。 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[|」ムー 
ノ くブルディスク （ E :)] アイコンび出まず。 

※ドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
• 力;ラに装着した力ードをドライブとして認、識(マウント）します。 
•[マイコンピュータ]の [ U ムーバブルディスク （ E :)] アイコンを 
ダブルクリックすると、他のドライプの;ディアと同様、力 y 
ラに装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずし 




•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びあ D まず。 

〇 タスクトレイの [ A — ドウエアの取りがしまたは 
取り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している磯器の一覧び出ま 
す。 


n カメラのドライブ （ E :) を左クリックずる 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

•レー ドウエアの取りがし]ダイア□グボックスび出ます。 


jcl [ OK ] ボタンをクリックずる 

A 十 I V =；わ而ゎけホサ^■^^《でホス、1’ 


カメラを取りはずすことびできる状態になります。 
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他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 








パソコンに巧続する (ごヴを) 


Windows 98/98SE 


カメラの接続 J 

Windows 日8および Windows 98SE をお使いの場合は、 USB 
ドライバ （SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と 
SANYO Digital Camera Controller) をインストールしてくださし、。 
インスIルプ□グラムは、まず SANYO Digital Camera Mass 
Storage Driver を、続し、て SANYO Digital Camera Controller 
をインス I -ールしまず。 

D CD-R0M(SANY0 Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 


力ードリーダーモードにずる [P144] 

•時斤しいハードウエアの追加ウイヴー鬥ダイア □ グボックスび 
開さまず。 

• 時しい八ードウエアの追加ウイヴード]び開かない場合は、[コ 
ント□ールパネル]の[八ードウエアの追加]を起動し、操作百に 
進んでください。 

B [次へ]ボタンをクリツ 
クずる 



ク U ック 



他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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Qusb ドライバの検索方法と検索場所を指定ずる 

〇[使用中のデバイスに最 
適なドライバを検索する 
(推奨）]にチェックマー 
クを付け、[次へ]ボタ 
ンをク U ックする 


©[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照] 
ボタンをクI」ックずる 
-[フオルダの養照]ダイ 
ア n グボックスび開さ 
ます。 


ク IJ ック 

Rusb ドライバびあるフオルダを指定ずる 

•US 巨ドライバは、 CD-ROM の [Usb] フオルダの 
[Win 日 8] フオルダにありまず。 

0[Sanyo Disc(D:)] をダブルク U ックする 

- CD-ROM のドライプ名 （D:) は、ご使用のパソコンによつ 
て異なります。 

@[Usb] をダブルク U ツクずる 
@[Win98] をダブルク1」ックする 


[ OK ] ボタンをクリックずる 

•[ フオルダの参照]ダイア□グボックスび閉じて、[検索場所の 
指定]フィールドに[□: ¥US 日 ¥Win 日 8] と表示します （1 文字 
目 （D) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 




他の機器との接続—パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


D [次へ]ボタンをク U 
クずる 


、ツ 



□ インスI-―ルの終了を示ずダイア□グボックスが 
開いたら、[完了]ボタンをク U ックずる 

I •SANYO Dj 旨け al Camera Mass Storage Driver のインスト 

ールび完了しました。しばらくすると、再び[新しい八ードウ 
エアの追加ウィザード]ダイアログボックスび開さます。続い 
て、 SANYO Digital Camera Controller をインストールして 
<ださし、。 

□ SANYO Digital Camera Controller をインス 
卜ールずる 

• SANYO Digital Camera 仁 ontroller は、 SANYO Digital 
Camera Mass Storage Driver と同じ操作でインストールし 
て < ださい。 

• SANYO Digital Camera Controller のインストールが終わ 
つたら、 US 巨ドライバーのインス!-ールは完了です。 


カメラをマウントできるか確認ずる 

♦ US 巨ドライバが正常にインス!ルでさてし、る場合、[マイコン 
ピュータ]に、カメラび[リムーバブルディスク]として現れます 
( ドライブ名拒:）は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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ピント^ - • 

[U U—i ( プルディスク]び見つからない時は 

• US 巨デバイスドライバを正しくインスI-ールでさていません。政下の手 
順で、 USB デバイスドライバをいったん削除した後、インス!-ールしな 
おして < ださい。 

1 . [マイコンピュータ]をちク1」ック 
し、表示ずる;ニューか5[プ □ 

パティ]を選択する 
■[システムのプ□パティ]ダイア 

□グボックスび開さまず。 

2. [デバイスマネージャ]タブをク1」 

ックする 

3. [SANYO Digital Camera] をク 
U ックし、[削除]ボタンをク1」 

ックする 

• [SANYO Digital Gamer 到び 
ない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてダイア□グボ 
ックスを閉じ、な下の手順4に 
進んでください。 

4. CD-ROM をドライプに装着し、インストールしなおす 



他の機器との接続—パソ n ンに接続ずる 


m 



パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


カメラの取りはずし J 

か ilT] - 

•力火ラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場をびありまず。 

〇 [マイコンピュータ]のカメラを示ずアイコン 

([リムーバブルディスク （E:)]) をちクリックずる 

•メニューび出まず。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンによって異なります。 

I 

9 メニューか S [取り出し]を選ぶ 

■■ •カメラを取りはずずことびでさる状態になります。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損す 
る場合びありまず。 

デスクトツプのカメラを示ず[名称未設定]アイコ 
ンを[ごみ箱]にドラツグアンドド□ツプずる 

•デスクトップから[名称未設定]アイコンび消えます。 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 


マウント / アンマウントは 、 Mac 0S9.XX の場合と同じ操作で行 
えます。ただし、カメラの画像を自動認識するよラにアプリケー 
シヨンを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが 
起動します。 


力ードリーダーモードにずる [P144] 

•力六ラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] 
アイコンび出まず。 

•[名称未設定]アイコンをダブルクI」ックずると、他のドライブ 
のメディアと同様、力;ラに装着したカード内のファイルを操 
作することびできます。 

カメラの取りはずし J 


カメラの接続 


パソ n ンに接続ずる 


他の機器との 
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w 


カメラの [ USB / AV ] 端子と、テレビの音声*映像入力端子 
を付属の専用 AV 接続ケーブルで接続しまず。 



再生のしかた J 

•接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。 

• AV 接続ケープルをつないだ時は、力六ラのミ夜晶モニターの表示びミ肖 
方ます。 

■力;^ラの液晶モニターでの再生と同じ手順で再生でさます。 

■音声六モや音声を再生ずる時も、力 y ラで再生する時と同じ操作で貝 
生でさます。 

音舌メモの再生： P 37 音声の再生： P 巨8 




ケーブルの巧を差しは、ていねいに 

•ケープルを強<引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 


テレビに接続する 






他の機器との接続 


テレビに接続ずる 


2J 

rj 

/i 


































ダイレクト印刷をする 


、 


このカメラは円 ctBrid 居 e に対応しており、 Piet 巨 ridge 巧応プ 
リンタに直接接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や印 
刷開始を指定ずることびでさまず （ PietBrid 旨 e 印刷）。 


印刷の準備 


□ 印刷ずる画像データが入った力ードをカメラに装 
着ずる 

B プリンタの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケー 
ブルでカメラをプリンタに接続ずる 

■カメラの [USB/AV] 端モとプ1」ンタの USB コネクタをち続し 
•力六ラの液晶モニターに USB 接続画面び出まず。 * 



付属の専用 USB 接続ケーブル 


驅忙個 L 


プ U ンタの USB 
コネクタへ 


み: 


ミ主意 


ケープルの巧を差しは、ていねいに 

■ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D ます。 
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他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
































ダイレクト印刷をずる 


(ごヴを） 


|51[円 ctBrid 旨 e] を選んで、 [SET] ボタンを巧ず 

"剛指を H 励地まず。 



ttHTI- 


プリンタ接続時のを意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
I なる場含びありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケーブルを扳さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 
•円 な 日 rid 宮 e 印刷中は、ボタン操作に対ずる反応が遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認して<だ 
ごし、。 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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枚の画像を選んで印刷ずる（選択画像印刷） 


静止画を選んで印刷しまず。 

Q 揣お峯 fi お’4’ド iH る’ 

B 選択画像印刷アイコン 
巧]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 印刷画像の選択画面が出まず。 

B [SET] ボタンをちまたは 
左に巧ず 

•印刷ずる画儘を表示してくだ 
さし、。 


白适巧画留巧刷 i 

100-0009 

■巧—： ■ 

■■ 

◄ iiim 

戻る 

► 

CM 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


F 


m 印刷枚数を設定ずる 
g 〇[枚数]を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧す 

© [S ET ] ポタンを上または下側 
に巧して、巧刷枚数を設定ずる 
©[ SET ] ボタンを押ず 
•[印刷]を選んだ状態になりま 
す。 


[SET] ボタンを巧ず 

•印刷を開始します。 


が ヒント ■'> - 

印刷を中止するには 

〇印刷中にに ET] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認、画面び出まず。 

©[はい]を選び、 [SET] ポタンを押ず 

-[戻る]を選んでに ET] ボタンを押すと、印刷を続行します。 




他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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ずべての画像を印刷ずる（全画像印刷) 


カード内の画像をずべて印刷しまず。 

□ 印刷の準備をずる [P1 已 4] 


0 全画像印刷アイコン曲 D 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 全画像印刷画面び出まず。 


B [E|] 刷]を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 


ttUT} 

静止画像び1000枚む上ある場合は印刷できません 
•不要な画像を消去してから印刷してください。 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


一覧印刷をずる（インデックス印刷) 


カードのずべての静止画像を小さく一覽印刷しまず。 

凸 印刷の準備をずる [P1 已 4] 


0 インデックス印刷アイコ 
ン陋圆を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

■インデックス印刷画面び出ま 
ず。 


B [E|] 刷]を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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プリント設定をした画像を印刷ずる（予約画像印刷) 


プリントの設定をした静止画像を印刷しまず。 

□ プリントの設定 [P 1 06] 

をし、印刷の準備をずる 
[P1 百 4] 


B 予約画像印刷アイコン 
因国を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画儘印刷画面び出まず。 


B [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•印刷を開始しまず。 

•に ET] ボタンを押してから印 
刷を開始するまで、約]分ほ 
どかかじます。 


巧ヒント、 

•操作0で、 [SET] ボタンをちまたは左側に巧ずと、印刷ずる画像と DPOF の 
設定を確認ずることびでをます。 

ttHTl - 

• DPOF にプ U ンタび対応していない場をは、予約画像印刷 [M] はできません。 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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w 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


凸 


印刷の準備をずる [P1 已 4] 


0 プリンタ設定変更アイコ 
ン國を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• プリンタ設定変更画面び出ます。 

[紙種]: 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷巧紙のサイズを i 受定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画儘の配置を設 
定しまず。 

间刷品質]: 

印刷画儘の美しさを設定します。 

[日付印刷]: 

撮影年月日を印刷します。 

原る]: 

印刷指定画面に戻ります。 



が種 

巧巧サイス 
レイアウト 
印刷品質 
曰巧巧网 


印刷設定を変えて巧刷ずる（プリンタ設定変更) 


ダイレクト印刷をずる (コヴき) 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 


設設設設設 
タタタタタ 
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jcl yu •ジ^•み苗是ぉ言" 

** 〇 [ SET ] ポタンを上または下側 
に巧して設定ずる項目を選び、 
[ SET ] ポタンを押ず 
-設定を選ぶ画面び出まず。 

@ [S ET ] ボタンを上または下側 
に押して設定を選び、 [ SET ] 
ボタンを巧ず 

-選んだ項目を設定し、プI」ン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

-各項目で設定できる内容は、 
プ1」ンタによって異なりまず。 
< [ プリンタ設定]を選んだ場合> 

-プ1」ンタで設定している条 
件で印刷します。 


〇 [戻る]を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

•印刷指定画面に戻りまず。 

聲 ヒントつ - • 

• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

•プリンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

■プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]になります。 


他の機器との接続 


ダイレクト印刷をずる 
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SANYO Software Pack には、拟下のソフトウェアび入つ 
ていまず。 

♦ドライバソフトウ ェア 
- USB ドライバ 

Windows 98 /Windows 98 SE で、 US 巨インタフェー 
スを使用ずる場合に必藍です。 

参アプ U ケーシヨンソフトウェア 

鲁ソフトウェアの概要は、166ページをご費ください。 

- Quick Time 6.己：政降 「 QuickTime 」 と表記しまず。 

- Photo Explorers . 5 SE Basic ( Windows )/ 

Photo Explorer for Mac 2.0 ( Macintosh ): 降 
「フオトエクスプ□ーラ」と表記しまず。 

- MotionDirector SE 1 .1( Windows ) :料降 
FMotionDirectorJ と表記しまず 0 
※フオトエクスプ□ーラをインス!-ールずると、動画ク 
リップファイルを再生することびでさまず。 


SANYO Software Pack にごいて 


00 - ROM を使う 


I s > ZY 0 software Pack について 


1 が 


CD-ROM のディレクトリ構造 


SANYO Software Pack のディレクトリ構造の概略は、於下の 
とお0です。 


< Windows の場台> 
Sanyo Disc (D：f 


-| I QuickTime 

-| I MotionDirector 

-I I Usb 

' - 1 ] Wm98 


< Macintosh の場合 > 
Sanyo Disc 


, - 1_] PhotoExplorer Q§> ) - 1_] 


PhotoExplorer 


I Win98 

ドライブ名 （D:) は、お使いのパソコンによって異なります。 


より楽しんでいただくために（電子 マニ; 


鱗社ホームページでは、暮らしの中でこのカメラを楽しんでいた 
だくためのヒントを紹介していまず。ホームページへは、 
SANYO Software Pack のトップ画面（インストール画面）から 
アクセスずることがでさまず。ぜひご覧いたださ、このカメラを 
存分にお楽しみください。 


CD - ROM を使う 


I S >2 Y 0 Software Pack について 
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動作環境 


Windows 


ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

"-ドディスク 

0S 

QuickTime 

PentiumLU 上 

128MB 政上 

11 M 日政上 

Windows 98V 
Me/2000/XP 

フオトエクスプ□-ラ 

Pentium III 
800 MHz な上 

2 已 6M 巨に Lb 
(已 12MB を 
巧巽） 

801 VI 曰政上 
(プ□グラム 
インストール 
用） 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 

MotionDirector 

Pentium III 
IGHzULh 

2已 6M 巨に Lb 
(己 12M 日を 
推奨） 

100 M 巨な上 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 


: Windows 9SSE を含む 


Macintosh 


ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

"-ドディスク 

0S 

フオトエクスプ□-ラ 

Power PC 
政降 

64M 目な上 

吕 0M 曰];(上 

Mac OS 白.□じ i 降 
(CarbonLib 1.4 な上） 
Mac OS X 1 0. 1しツ驾 


4を意 - 

Mac OS X の Classic 環境で お使いの 場合 

♦カメラに装着したカード内のデータを直接読み書さずることはでさません。 
データはいったん八ードディスクに保をしてくださし、。 


CD - ROM を使う 


動作環境 
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SANYO Software Pack には、じ TF のアプ U ケーシヨンソ 
フトウエアが入つています。 

それぞれインス1-ールし、お使いいただくことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活用することびでさまず。 


• QuickTime * 

動画ク U ップを再生しまず。音声ち同時に再生でさます。 

この力六ラで撮影した動画ク1」ップを見る場合は、必ずインストール 
してくださし、 (Windows の場合）。 

♦フォトエクスプ□—ラ 

カメラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
ずることびでさます。 

♦ MotionDirecto 广 

動画ク U ップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、カメラを横方向に移動 
しなび5撮影した静止画か日、1枚のパノラマ静止画儘を作成するソ 
フトウエアでず。 

* : QuickTime は、 QuickTime Pro にアップグレードできます。 QuickTime 
Pro は、日 uickTime ムービーの編集などび可能でず。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター-インクのホームページ 
(http://www.apple.com/jp/quicktime/) で;子スます。 
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アプリケ-シヨンソフトウ I アのインスト-ル 


CD - ROM を使う 


I アプリケ—シヨンソフトウ H アのインスト—ル 


CD-ROI\/l(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

•しばらくすると、インス!-ール画面び出ます。 

♦インスI-ール画面び出ない場合は、マイコンピュータにある 
[Sanyo Disc(D:)] をダブルクリックし、 |；Sanyci Disc(D:)] ウィ 
ンドウの [Autorun] または [Autorun.exe] をダブルク1」ックして 
くださし、。 

《ドライプ名 （D:) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 




アプリトシ3：/別た?0儒•ル ™ J 


CD - ROM を使う 


アプリケ—シヨンソフトゥ H アのインスト—ル 




0 インス I -ールずるアプリケーションソフトウェア 
の名称をクリックずる 

•インスI-ール画面に出たアプ U ケーションソフトウェアの名称 
をク1」ックすると、インストールを開始します。 

• [e- 写真の世界へ]をク1」ックずるとインターネットに接続し、 
このカメラを楽しんでいただくためのヒントを紹介しているホ 
ームページを表示しまず。 

•インストールプ□グラムは、各アプ U ケーションソフトウェアび 
正しくインストールできるよラ、あらかじめ設定しています。 
パソコンに慣れていないちは、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックすることをお勧めします。 

•アプリケーションソフトウェアのユーヴー登録に関するダイア 
□グボックスび出た場合は、何を入力せずに[次へ]ボタンをク 
IJ ックしてください。 

•パソコンの再起動を促す六ッセージび出た場合は、パソコンを 
再起動してください。 

•各アプ1」ケーションソフトウェアの詳細設定については、アプ 
U ケー ショ ンソフトウェアベンダーのホームページ、またはイ 
ンスI-ール後にオンラインヘルプを参照してください。 

QuickTime につし、て： http://www.apple.com/jp/quicktime/ 
フォトエクスブ □— ラにつし'\て： http://www.uleacl.co.jp/ 


巧 


[終了]をクリックずる 


ピント％ ■ 


Kodak オンラインサービスについて 

•インスI-ールび閉じると、 Kodak オンライン サービスを 紹介ずる ホーム ぺ 
ージに接続ずるダイア□グび出まず。このホームページを見る場合は[今す 
ぐおずずめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおずすめ情報を見る]オプシ 
ョンボタンを ON にして、[〇のボタンをク U ツクしてください。 

■また、インストールプ□グラムび終了ずると、デスクトツプに Kodak おす 
ずめネツトへのショートカツトアイコンびでさます。 


シ 

3 

ン 

ソ 

フ 

卜 

ヴ 

ェ 

ア 

の 


ン 

ス 


ル 
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CD - ROM を使う 


Iアプリケ— 






アプリケ■シヨンソフトウ I アのインスト■ルりづき) 


W 


か ピント') - • 

[Carbon Lib ] フ オルダについて 

•お使いのパソコンの CarbonLib ファイル（機能拡張ファイル）のバージョン 
び 1.4 未満の場合は、に arbon Lib] フォルダにある CarbonL 化ファイルを 
機能拡張フォルダにインストールしてください。 
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Macintosh 


〇 

□ 

〇 

ミ 

を 

偉 


フオトエクスプ□ーラのインス I ル I 

O CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD-ROM のウィンドウび開きます。 

• CD-ROM のウィンドウび開かない場合は、デスクトップの 
CD-ROM アイコン [Sanyo Disc] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 

^9ィンスト—ルずる 

• [Photo Explorer] フオルダの [Japanese] フオルダにある 
[Ulead Photo Explorer] フオルダを八ードディスクにコピー 
します。 

•コピーび終わった5、インス!-ールは完了です。 


I アプリケ—シヨンソフトゥ H アのインスト—ル 






フオトエクスプ□ーラの使いかた 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーずる方法と、フオトエクスプ□ーラを使ってコ 
ピーずる方法がありまず。ここでは、フオトエクスプ□ーラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。 
フオトエクスプ□—ラについての詳しい説明は、フオトエク 
スプ□ーラのヘルプを参照してください。 


環境を設定ずる 


データのコピー 元（カメラ内の データの 場所）を設定しまず。 

Windows の場合 J 


カメラをカードリーダーモードにずる [P144] 

•「Ulead AutoDetector 」 夕 
イア□グボックスび出まず。 

•カメラに装着したカードの内 
容を示すウィンドウ （ U ムー 
バブルディスク （E : )) び開い 
た場合は、ク n —ズボックス 
をク IJ ックして閉じて<ださ 
し、 






0 「Ulead AutoDetector」 ダイア□グボックスの 
「常に選択されたプ□グラムで開く」チェックボッ 
クスを ON にし、 [OK] ボタンをクリックずる 


〇 

□ 

J3 

〇 

ミ 

を 

使 

ラ 



フ 

才 


I 

ク 

ス 

プ 

□ 

丄 

の 

使 


• 「ファイルのコピー先•一」 
ダイア□グボックスび出まず。 

• 「常に選択されたプ□グラム 
で開<」チェックボックスを 
日 N にすると、次回から 
「Ulead AutoD け ector 」 ダイ 


I - • • •. * • ■ I 台 

r —— た 


ア□グボックスは開をません。 
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フオト I クスプ □- ラの使いかたり础 


環境を設定ずる（つづを） 


Windows の場合（つづき ）| 

B 「Ulead Photo Explorer を開く」オプシ a ンボ 
タンを ON にして [ OK ] ボタンをクリックずる 

P ツールパーのカメラアイコンをクリックずる 

** • 「デジタルカ巧ウイヴ-ド」ダイア□グボックスび出まず。 



を , 以^: 

-w 



CD-ROM を使う 


フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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□ 「カメラドライブとカードリーダー」のちにある 
ドライブ名 （A : ¥) をクリックずる 

• 「イメージソースを選択」ダイア□グボックスび開さます。 

□ 「カメラドライブまたはメモリーカードリーダー」 
オプションボタンを ON にし、「場巧」リストボッ 
クスのカメラのドライブを選んで [OK] ボタンを 
クリックずる 

• 「力;ラドライブとカード1」ーダー」のち側のドライブ名び、 
操作0で指定したドライブに変わりまず。 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開始]ボタンをク1」ックしてください。カードのデータは、 
My Documents¥SANYO_PEX にコピーしまず。 

•設定だけを巧ラ場合は、[キ~ヤンセル]をク1」ックしてくださ 
し、。 

• 「カメラウィヴード」ダイア □ グボックスび閉じます。 


CD-ROM を使う 


フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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H カメラをカード U —ダーモードにずる [P 144 ] 

** ■デスクトップに[名称ホ設定]アイコンび出まず。 

0 フオトエクスプ □- ラをインスIルしたフオル 
ダを開を、フオトエクスプ□ーラのプ□グラムア 
イコンをダブルク U ックずる 

■フオ トエクスプ□ーラび起動しまず。 

P ツー J レバ’一のカメラアイコンをクリックずる 

• 「デジタルカメラウィヴ-ド」ダイア□グボックスび出まず。 


凸 


才 
卜 
エ 
ク 
ス 
プ 

? B 

フ 

の 

使 

い 

か— 
た Q 


r カメラフラッシュドライブ」欄のアイコンをク 
リックずる 

• 「取りがし可能なドライブを選択する」ダイア n グボックスび 
開さます。 


パソコンに接続したカメラのドライブ(名称未設 
定）をクリックし、[選択]ボタンをクリックずる 

• 「力;ラフラッシュドライブ」欄のドライブ名び r 名称未設定」 
にな0ます。 


m 


r サブフォルダを作成」チェックボックスを ON 
にずる 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開夕台]ボタンをク U ックして <ださい。 

•設定だけを行う場合は、[キャンセル]をク U ックしてください。 



にクスプ □- ラの使いかたり: 


W 


環境を設定ずる（つづを） 


Macintosh の場合 | 


CD-ROM を使う 









画像テータをパソコンにコピーずる 


カメラに装着した カー ド内の画像データをパソコンに コピーし 

まず。 

n 力ードリーダーモードにずる [P144] 

W •フォトエクスプ □— ラび起動しまず。 

•「Ulead Photo Explorer を開く」オプションボタンを ON にし、 
[ OK ] ボタンをク U ックしてください。 


ツールパーの カメラアイコンをクリックずる 

• r デジタルカ六ラウイヴード」ダイアログボックスび開さます。 


[開始]ボタンをクリツクずる 

•コピーを開始しまず。 

•臥下のフオルダ内に曰付と時間名のフオルダを自動的に生成 
し、 その中に データをコピーしまず。 

Windows の場合： C:¥My Dcicuments ¥ SANYO_PEX 
Macintosh の場合 ： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
•コピーび終わったら、コピーの完了を示すダイア□グボックス 
び出ます。 


g コピーび終わった S、[OK] ボタンをクリックずる 

■* •コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。 


CD - ROM を使ラ—フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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画像をいろいろ並べなび5、スライド形式で画像を見ることびで 
をまず。 


フォにクスプ □- ラの使いかたり 



さまざまなファイルお式データを一度にサムネイルに表示ずるこ 
とびでをまず。 

フオルタ’内の指定した複数のファイル名を一括して変更でをまず。 


.卜で表示でをまず。 


フオルダツリー構造をリ’ 


フォトエクスプ□ーラは、デジカメ画像か 5DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP3‘WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理でさるソフトでず。 



トエクスプ □1 ラの使いかた 
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画像管理や編集びでさまず 1 


再生機能 


画像をフルサイズまたは全画面で表示ずることびできまず。 

キーポード入力やツールバーボタンのクリック、メニュー選択で、 
画像の閲覧やスライドショー再生などの操作びできまず。 


画像管理-編集機能 


画像データのコピーや削除、ファイルをの変更びでをまず。 

また、回睹やフリップなど、編集したデータを保巧ずることもで 
をまず。 


画像調整 


切り抜きやコントラスト、明るさやカラーバランスなどの調碧び 
簡単にでをまず。 

作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用できまず。 


豊富なスライドショー機能 j 


スライドシ 


静止画と動画クリツプび混在したスライドシヨー再生びでをまず。 
画面び切り曾わる時のエフェクトパターン（切替効果）ち、数をく 
用意していまず。 


動画クリップデータのデータ形式を変換できまず J 

デジタルカメラで撮影した動画クリップ (Quick Time 形式）を 
AVI 形式や MPEG 形式などに変換することびでさまず。 


CD - ROM を使う 


フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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■フォトエクスプ□ーラのお問い台わせは？ 

フォトエクスプ□ーラに関ずるお問いちわせは、「ユーリー 
ドシステムズ巧式会社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせ巧は、政下のとおりでず。 

メールでのお問いちわせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http://www 已 - ulead - co - jp / support / 


TEL : 04己-吕2巨-1百色6 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、曰、祝、年末年始を除 <) 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 


くシ U アル番号の見かた> 

• フォトエクスプ □— ラの[ヘルプ]メニューか5 
[Ulead Photo Explorer パージョン8.引を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリ 
アル番号を確認してください。 


CD - ROM を使 ラ 


トエクスプ □1 ラの使いかた 
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PC カメラとして使うには 


Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、 
PC カメラとして使ラことができまず。カメラを PC カメラ 
として使う場合は、 Windows XP SP 2 をインス I ルして 
ぐださい。 

PC カメラ機能は、 Windows messenger 己.0じ(降または 
MSN messenger 7.0 L ソ降上で使巧できまず。 


パソコンに接続ずる前に 


於下のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP 2 にする 

WindowsXP SP 2 をインス I ^ールしてください。 

• Windows messenger 5.0 LU 降をインストールずる 
Windows messenger 5.0 じ(降をダウン□—ドし、インス 
I -ールして < ださい。 

• MSN messenger をイまラ場合は、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 


か主意! - 

• PC カメラ機能び使えるのは 、 Windows XP をプ U インス! -- ルしたパソ 
コンのみでず。 WindowsXP にアップグレードした環境での動作は、保証 
しません。 

• PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影-配信でさるのは画憬 
のみです。音声を記録 • SS 信ずることはでさません。 

■ PC カメラ時、カメラは1秒間に最大1己フレームの撮影びでさますび、通 
信回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びありま 
ず。 


CD - ROM を使う 


I PC カメラとして使うには 


m 


PC カメラとして使うには(っっが 


パソコンにカメラを接続ずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

■カメラの [ USB / AV ] 端テとバソコンの USB コネクタを接続し 
まず。 

• カメラのあ晶モニターに USB 接続画面び出ます。 



P [PC カメラ]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

- 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•ケープルを強<引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 


i y ピン - i 

[マイコンピユータ]に [USB Video Device ] アイコンが出なし、場合は 
•デバイスドライバのインストールに失敗している可能性びありまず。[コン 
卜□ールパネル]の[プ U ンタとその他の A — ドウ エア] を開さ、[スキヤナ 
in (] とカメラ]から [ US 巨 Video Device ] を削除し、デバイスドライバを再度イ 
I y ンストールして < ださし、。 


CD - ROM を使う 


I PC カメラとして使うには 


































MotionDirector について 


， 


MotionDirector は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶ 
れを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した 
動画ク U ップから1枚のパノラマ静止画像を作成するソフト 
ウェアでず。 

■UTF に MotionDirector の概要を紹介しますので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 


MotionDirector び読み込めるファイルの形式は 
- MOV 
- MP 4 

のいずれかです。 

また、それぞれの圧縮コーデックは、のとおりです。 


形式 

動画コーデック 

音声コーデック 

MOV 

Motion JPEG 

WAVE 

MP 4 

に 〇 MPEG -4 

AAC 


フレームサイズは、 VGA (640 x 4 邑〇画素)じ(下です。 


書を出し形式と再生 


MotionDirector は、 UTF の形式でファイルを書さ出すことびでさます。 
手ぶれ補正の罵合： MPEG -4 、MOV 

パノラマ合成の場合： JPEG 、 BMP . TIFF、QuickTimeVR 

QuickTime VR 形式で保存された画儘は、 Apple 社の日 uickTimePlayer 
を使用することで VR 空間画像を見ることびできます。 


CD - ROM を使う 


I IvlotionDifeoto 「について 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覽<ださい。 



質 問 

原因 

このよラにしてぐださい 


電源び入らな 

寒さで電池の性能が一時 

電池をポケットなどで 


い？ 

的にな下した 

温めてから使用して<だ 
さし、。 


充電してち、 

周囲の温度び低ずぎる 

周囲の温度を10む〜 


ずぐに電池が 
な < なる？ 


4ぴ仁に保ってください。 

電 

充電び終わ5 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換してく 

源 

ない？ 


ださい。それでを充電び 
終わらない時は、お買い 
上げの販売店にご相談く 
ださレ。 




□ 表示が 

電池残量びがなくなった 

付属の AC アダプターを 


出る？ 


使巧するか、充電済みの 
電池に交換してくださ 
し、。 


タッチセン 

手ぶくろをしている 

シャッターボタンを巧ず 


サーび効かな 


手の手ぶ<ろを脱いで< 


い？ 


ださい。 


マルチインジ 

記録データをカードまた 

故障ではありません。 


ケータび赤色 

はの蔵メモ U —に書さ込 

マルチインジケータび 


に点滅してい 

んでいる 

消灯ずるのを待ってくだ 

撮 

る？ 


さし、。 

影 

フラッシュが 

被写体び明る<て、カメ 

故障ではありません。 


光5なし、？ 

ラびフラッシュ発光の必 

そのまま撮影してくだ 



要びなレと判断した 

さい。 


設定した内容 


セルフタイマーと露出補 


は、電源を 


正の設定 LU 列は、電源を 


切ってむ記憶 
してし1る？ 


切ってち記1隱してし'\まず。 


付録 


よくある質問 















質問 

原因 

このよラにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

面 i 區1臨！因品:サイズ 
び A 4 切上の印刷や卜 U 
S ング(部分拡大）して印 
刷ずる場合に適していま 
ず。 

[ I 品；通常の写真（サー 
ビス版）サイズで印刷す 
る場合に適していまず。 
IQ3 mI :ホームぺージに掲 
載した0、メールに添付 
して送信ずる場合に適し 
ていまず。 

撮 

該 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用ずるため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
ちデジタルズームは 
CCD に写った画儘の一 
部を拡大ずるため、撮影 
画像び粗 < なる場合びあ 
0 ます。 


遠景撮影時の 
ピン ト 外れを 
なくずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード ra に設定し 
て撮影して < ださし、。 
または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス晒已にして、焦点距離を 
〇〇に設定してください。 


屋外で撮影し 
た動画ク U ッ 
プが真っ白に 
なつている？ 

— 

フ U ッカー軽減の設定を 
切 [ S にしてくださし、。 


付録 


よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

寒い巧で使巧 
ずると、画像 
び尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

液晶の性質による現象 

故障ではありません。 

輝点などは液晶モニター 
にのみ現れるをので、記 
録ずることはありません。 

ホ、青、緑など 
の禪点が点打し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
びある？ 

画像び明るず 
ぎる？ 

被写体び日月るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

ピントが合つ 
ていなし、？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、ピ 
ントを固定してから、 
シャッターボタンを静か 
に巧して < ださい。 

ズーム ジャンプ 
再生でをない？ 

ズームジャンプ再生でお 
大して保存した画儘や動 
画ク U ップはズームジャ 
ンプ再生びでさません。 

故障ではありません。 

画像び出ない(田 
表示が出る）？ 

このカメラ！;!外のカメラ 
で撮影したカードを使巧 
ずると、誤動作すること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再をして<ださ 
し、。 

縦の編模様が 
出る？ 

日月るい被写体を動画ク 
U ップ撮影した時は、液 
晶モニターや撮影画儘に 
縦の搞模様（ス S ア）び発 
生ずることびある 

故障ではありません。 


よぐある質巧(っヴが 


液晶モニタ— 


再生画像 


付録 


よくある質問 


m 




質問 

原因 

このよラにしてください 

再 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画像び粗 < なる 

故障ではありません。 

巧生画像が粗 
し、？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

光学ズームの難国内で撮 
影してください。 

パソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
し、？ 

— 

パソコンで加工したデー 
夕の再生は保訝しかねま 
ずので、ご了承<ださい。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではあ D ません。 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声が出な 
し、？ 

テレビのボ U ユームびか 
さくなってし''る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

カメラの音量設定び0 
になってし、る 

力 >(ラの再生音量を上げ 
る。 

画像の端が切 
れる 

テレビの特性による 

故障ではあ D ません。 

巧 

刷 

PictBri 径 eE 口而 IJ 
中にメッセージ 
び出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取撒説日月書を 
参照して < ださし、。 

そ 

の 

他 

充電中、テレビ 
やラジオからノ 
イス"が出る？ 

AC アダプターからの電 
臟波び影響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さし、。 

[カード残量が 
あ0ません][巧 
蔵メモ U - 残量 
があ0ません] 
表示び出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
IJ 一に空さ容量びない 

不要なデータを消去ずる 
か、空さ容量のあるカー 
ドを使用して < ださい。 


付録 


よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

カードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書さ込み禁 
止)の位置になってし'»る 

□ ツクスイツチを□ツク 
解除の位置にして<ださ 
し、。 

カメラの操作 
む i でをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

AC アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直してください。 

海外で使用で 
きる？ 

— 

このカメラは日本国内仕 
様であり、海外ではアフ 
ターサービスを受けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は 「 PAL 」 と 「 NTSC 」 
び切り替え巧能でず。 
AC アダプターや電源 
コードについては、最寄 
のお客さまごホ目談窓□に 
ご相談 < ださい。 

[システムエラー] 
表示が出た？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
①力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただレても 
[システムエラー]表お 
び出る場合は、お買い上 
げ販売店にごホ目談<ださ 
し、。 


よぐある質巧(っヴが 


その他 


付録 


よくある質問 


m 



困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、似下の項目をご確認ください。 




困った 状態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

電 

源 

電源が入ら 
なし、 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 

20 

電池び正し<入ってい 
ない 

電池の向さにを意し、 
正しく入れる 

なにちして 
し、ないのに 
電源び切れ 
た 

パワーセープ機能び働 
いた 

いずれかのボタンを] 
回巧ず 

24 

撮 

該 

シャツター 

ボタンを押 
してち撮影 
がでをない 

電源び入っていない 

パワーセーブ機能び働 
いている時は、いずれ 
かのボタンを]回巧し 
て電源を入れた後、撮 
影ずる 

電源び切れている場合 
は、 [ ON / OFF ] ボタン 
を巧す 

24 

シャツター 

ボタンを押 
してち撮影 
がでをない 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

18 

不要な画像を消去して 
から撮影ずる 
必要な画像は保存して 
から消去ずる 

91 

170 


付録 


困つたが態になつた時 
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因った 4 犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

撮 

影 

フラッシュ 
び光5ない 

フラッシュの設定び発 
光禁止になっている 

強制発光または自動発 
光の設定にずる 

4己 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 

20 

デジタルズー 
ムが使えない 

静止画モードを面 i に 
設定している 
デジタルズームの設定 
を [ OFF ] にしてし、る 

静止画モードの設定を 
I 6 M-HI じ i 下にずる 
デジタルズームの設定 
を [ ON ] にずる 

66 

12己 

操作音が短い 
周期でピピピ 
と鳴0、セル 
フタイマー撮 
影力できない 

電池び消耗している 

十分に充電した電池を 
装着ずる 

20 

ズームを操作 
した時、ズー 
ム動作が一瞬 
止まることが 
ぁる 

光学ズームび最大倍率 
になった 

故障ではあ0ません 
ズームスイツチをはな 
し、再度押ず 

44 

撮影画像にノ 
イス•が出る 

に〇感度び高ずざる 

に〇感度を低く設定ず 
る 

80 

液 

晶 

モ 

妻 

再生画像が 
出なし、 

再生モードになってい 
ない 

再生ボタン! >] を巧す 

37 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


付録 


困つたげ態になつた時 
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困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


画像が暗い 

フラッシュを指などで 
覆ってし''た 

カメラを正しく構え、 
フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

30 



被写体び遠<にあった 

フラッシュ撮影可能範 
囲内で撮影ずる 

19 己 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
ずる 

4 己 




露出補正をずる 

47 



光量び不足していた 

に〇感度を設定する 

80 


動画ク U ッ 
プ画像がち 

日っく 

を光灯の下で撮影した 

フ U ッカ ー 軽減の設定 
をずる 

83 

再 

生 

画 

像 

画像が明る 
ずぎる 

フラッシュを強制発光 
に設定していた 

強制発光切パのフラッ 
シュモー问こずる 

4 己 


被写体び明るすざた 

露出補正をずる 

47 



ISO 感度の設定び正し 
<なし'» 

に〇感度の設定を M 
にずる 

80 


ピントが合っ 
ていなし1 

被写体との距離び近ず 
ざる 

フォーカスを正しく設 
定する 

3 已 



フ オー カスの設定び正 
し< ない 


78 



シャッターボタンを巧 
す時にカメラび動いた 

力 ラを正しく構え、 
シャッターボタンを正 

30 



フオー カス□ックびで 
さていない 

し < 押す 

3 己 



レンズびミちれてし、た 

レンズをされいにする 

- 


付録 


固つたげ態になつた時 


m 




因った4犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

巧 

生 

画 

像 

室巧で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

照明の影響を黃けてい 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影ずる 

4己 

ホワイトバランスの設 
定び正しくない 

ホワイトバランスの設 
定を正しくずる 

81 

画像の一部が 
欠けている 

レンズやレンズ開□部 
に指やストラップなど 
びかかっていた 

カメラを正しく構え、 
レンズに指やストラッ 
プなどびかからないよ 
ラにずる 

30 

[画像があ0 
ません]表示 
が出る 

装着しているカードに 
画儘-音声データびない 

撮影または録音してか 
ら再生する 

3己 

40 

音声が出ない 

カメラの音量設定びル 
さ< なってし''る 

音量アイコン画 D を選 
び、音量を調節ずる 

93 

画像の色が出 
なし、 

画像が舌机る 

TV 方式の設定び違って 
いる 

TV 方式を正しく設定ず 
る 

129 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

画像•音声が 
出な し、 

カメラとテレビの接続 
びまちびっている 

正し<接続ずる 

1已3 

テレビの入力び[テレビ] 
になっている 

テレビの入力を[ビデオ] 
にずる 

音声が出ない 

カメラの音量設定びル 
さ< なってし''る 

音量アイコン画 D を選 
び音量を調節ずる 

93 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回乾びで 
さなし、 

画儘にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださい。 

89 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


付録 


困つたげ態になつた時 
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困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

そ 

の 

他 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、デー 
夕を消去で 
をなし、 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定してし''る 

プ□テクトを解除ずる 

8白 

音靑ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [ OFF ] 
にしている 

[ ON ] にする 

121 

1 G 巨のカー 
ド使用時、 
「撮影可能枚 
数/撮影巧 
能時間/録 
音巧能時間 
[ P 1971」に 
記載の記録 
がでさない 

使用のカードび、 1 G 日 
未満の記録容量である 

カードの仕様によって 
は、 1 G 巨の容量を持た 
ない場合びありまず。 
詳しぐは、力ードの説 
明書をご覧くださレ。 

197 


付録 


固つたげ態になつた時 
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フイルターを使ラ場合は、フォーカスレンジを 
耐に設定でさません。 


フォーカスレンジを®] m に設定でさません。 


图 

励 

〇 

フォーカスレンジを H ] に固定しまず。 
フラッシュは!! EI に固定でず。 

励 

フォーカスレンジを®] m に設定できません。 
解像度を ffl に固定しまず。 

フラッシュは [! EI に固定でず。 

脚 

フォーカスレンジを®] m に設定できません。 
フラッシュは、 4 枚目のみ発光巧能です。 

解像度 m には設定でさません。 


シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 


困つたが態になつた時 (コヴき) 


寺 

劇 

撮 

画 

止 

静 


付録 


困つたげ態になつた時 
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動画クリップ撮影時 I 



フィルターを使ラ場合は、フォーカスレンジを 
に設定でさません。 


フォーカスレンジを®] m に設定できません。 


国 

函 

〇 

フォーカスレンジを m に固定しまず。 

励 

フォーカスレンジを®] m に設定でさません。 


シーンセレクト機能と フオー カスレンジ設定について J 

•フオーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機能は西巧になり 
まず。 

♦フオーカスレンジをまたは湿己に設定してち、シーンセレクト機 
能を@または 〇 じ(外に設定すると、フォーカスレンジの設定•は 反 立に 
な D ます。 


付録—固つたげ態になつた時 


192 




カメラの仕様 


形式 

巳巳 D デジタルカメラ（記録.再生型） 

記録方式 

デジタル記録 

記録画儘ファイル 
フオーマット 

静止画像： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exit Ver 2.2 準拠） 

(注） DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証 
するをのではあ0ません。 

動面クリップ ： QuickTime Movie ( Photo - JPEG ) 
音声： WAVE (モノラル） 

記録媒体 

内蔵メモ U — ; 16 M 日 

が部メモ U —： SD メモ U —カード、マルチメディア 
力ード 

カメラ部有効画素数 

約600万画素 

撮儘素子 

]/2.已型 CCD 、 総画素数:約637万画素、インター 
レーススキヤン、 原色フィルター 

記録画素数 

面 i : 3,680 X 2,760ピクセル （1 枚撮影のみ） 

區因： 2,816 X 2, l ] 2ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
H : 2.816 X 2, l ] 2ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
因互： 2,288 XI ,712ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
耐:1，600 X 1,200ピクセル （1 枚撮影-連写撮影のみ） 
醒^ : 640 X 480 ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
画画: 640 X 480ピクセル、30フレーム/秒、巧 
圧縮(動画ク U ップ撮影のみ） 

画因: 640 X 480ピクセル、30フレーム/秒、標 
準圧縮(動画ク U ップ撮影のみ） 

匯画: 320 X 240ピクセル、30フレーム/秒、低 
圧縮(動画ク IJ ップ撮影のみ） 
m \ : 320 X 240ピクセル、]己フレーム/秒、標 
準圧縮(動画ク U ップ撮影のみ） 

HM ] :160 X 120ピクセル、]5フレーム/秒、標 
準圧縮(動画ク U ップ撮影のみ） 





ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定巧能 

レンズ 

屈曲光学式 
3.0倍ズーム 
レンズ 

干二 6.3 mm 〜] 8.白 mm ) 

(3 己 mm フイルムカメラ換算 
干二 38 mm 〜1 ] 4 mm ) 
オートフォーカス、9群11枚 

絞0 

開放 F 二 3.3 (Wicl 白）〜 4.0 ( Tele ) 

最小 F 二巨. 6( Wicle ) 〜8.0 ( Tele ) 

露出制御ち式 

プ□グラム AE 

撮影設定画面による露出補正機能あり （0+ 1 .8 EV 
0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

20 cm ( Wicle )- 已 0 cm 订 ele) 〜〇〇(通常撮影）、 i cm 
( Wide ) - 已 0 cm ( Tele ) 〜 60 cm (スーノ くーマク□撮影） 

デジタルズーム 

撮影時：]〜4倍(解像度 m を除く） 

再生時：1〜已7.已倍(解像度により異なる） 

シャッタースピード 

1枚撮影モード：1/2〜1/2，曰曰0秒 
(最長約2秒:シーンセレクト機能ランプ励時など） 
(フラッシュ発光時： ] /30〜1/2,000秒） 

連写撮影モード：1/2〜1/2，曰曰0砂' 

動画ク U ップ撮影モード：1/30〜1/] 0,000秒 

感度 

1枚撮影モード、連写撮影モード： 

オー f - aso 己〇〜200ホ目当）/ ISO 己0、100、 

200、400ホ目当（撮影設定画面による切り誓え） 
(最大に0感度1,800ホ目当まで増感：シーンセレ 
クト機能ランプ应）時） 

動画ク U ップ撮影モード： 

才ート （ IS 04 己〇〜1，800ホ目当）/150450、 
900、1，800、 3.6 □□相当(撮影設定画面による切 
り誓ぇ） 

液晶モニター 

3.□型を温ポ U シ U コン TFT カラー液晶 
約23万画素 

(視野率約] 00% :専用 AV 接続ケーブル未接続時） 
明るさ調整7段階 



フラッシュ撮影範囲 

GN 二己.6 約1 0 cm 〜 2.4 m ( Wide ) 

約己 0 cm 〜2.0 m ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止、ホ目軽減 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (白点測距/スポット）.マニュアルフォーカ 
ス （1 己段階） 

セルフタイマー 

作動時間約2秒/10秒 

日付-時刻 

撮影時画儘データに同時記録 

使用環境 

温度 

〇〜4ぴ亡（動作時）、一20〜6ぴ巳（保 
管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露） 

10〜90%(保管時、非結露） 

電源 

電池(付属） 

U チウムイオン電池 （ DB 丄 20) X ] 本 

AC アダプター 
(付属） 

VAR - G 8 

大ささ（突起部含まず、奥行さは最 
薄部） 

97.7(幅） X 已白.已（高さ ）X 22.8(奥 
行き ） mm 

質量 

約134 旨 (電池.力ード別） 



カメラさ端テの仕様 


USB/AV (通信/音声- 
映像出力）端子 

専用ジゎック 

音声出力 

26已 mVrms (—日 d 巨 s ) ■ 6kn じ(下 ■ 
モノラル 


映儘出力 

1 .ovp-p ■ 7已 n 不平衡-同期負-コ 
ンポジットビデオ、曰米標準 NTS 巳 
カラー TV 方式 /PAL カラー TV 方式 
(オプシヨン設定画面による切り誓え） 


USB 

USB 2.0 High-Speed 

PC カメラ： USB ビデオクラス 

DC IN 

(外部電源入力)端子 

DC 己 V 

(付属 A 巳アダプター VAR - G 8 専用） 


付 



電池寿命 


撮影可能枚数 

]70枚： CIPA 規格によります（松下 
電器産業 ㈱ 製 32 MB SD メモ U — 
カード使用時） 

再を可能時間 

210分：液晶モニターを点灯し、連 
続して再生した場を 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （250 で当社測定条件のをと、 
電池び切れるまでのおおよその値です。 

•電池の状態や測定条件により、使用可能時間び変わ D ます。特に] OCiU 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使巧可能時間び極端に短 
<な0ます。 
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撮彰可能枚数/撮彰可能時間/録音可能時間 


内蔵メモリー （16 MB )、 市販品の SD メモリーカード （128 M 巨、 
1 GB ) を使用した場合の撮影巧能枚数と撮影巧能時間は似下のと 
おりでず。 


撮影/録音 
亡ード設定 

解像度 
設疋 

内蔵><亡|」一使用時 

SD メモ U —力ードの種類* 1 

128 M 巨使用時 

]G 巨使用時 

1 枚撮影 
モード 
(音声メモ 
なし)/ 

連写撮影 
モード 

画が 

4枚 

37枚 

吕曰〇枚 

關 

已枚 

42枚 

330枚 

國 

7枚 

扫4枚 

4日己枚 

阻 

11枚 

曰居枚 

74已枚 

[2ZI 

23枚 

1曰1枚 

1.470枚 

画 

1 ] 曰枚 

日7曰枚 

フ，ら50枚 

動画ク U 
ップ撮影 
モード 

画 

10秒 

1分2居秒 

11分7秒 

剛 

T 4 秒 

1分己8秒 

1已分12秒 

圍 

吕3秒 

3分1已砂 

2已分11秒 

m \ 

1分2居秒 

11分己已砂 

1時間32分 

m 

2分32秒 

20分己2秒 

吕時間41分 

音芦記録モ-ド 

- 

33 分 

4時間31分 

34日寺間己8分 



様 


•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など 
数値び異なることびありまず。 

•連続撮影（録音）時間は、カードの種類-容量■性能などによって、異な 
0まず。 

*1 : A ギワラシスコム製 SD メモ U - 力ード M シ U — ズを使用した値でず。 

^ :1枚撮影時のみ設定可能でず。 
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7 ルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
打、点滅、消灯しまず。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

消丹 

- 

充電完了 

点灯 

- 

パソコン-プ U 
ンタ接続時、充 
電中 

点滅 

遅い 

パワーセープ状 
態 

速い 

エラー または エ 
ラー表示時、 警 
告時 

さらに速い 

カード-内蔵メ 
モ U —アクセス 
中 



S 



様 


m 


















(ごづを) 
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付属の AC アダプターの 仕様 


品番 

VAR-G8 

電源 

AC100 〜240V ■ 己 0/60HZ 

定格出力 

D 巳已 .0V、 2.0 A 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時）、一20〜60む（保管時） 

湿度 

1〇〜90〇/〇(非結露） 

大ささ 

49.已（幅） X 2己.已（高さ） X 68.3 (奥行さ） mm 

質量 

約169旨(電源コー円ま含まず） 

電源コードの定格 

AC125\/、5A 


•付属の AC アダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用 
になる地域や国にあったをのに取り誓える必要びありまず。詳しくは、お 
買い上げ販売店または、もよりの「お客さまごホ目談窓 □[P2 曰已]」にお問い 
合わせ < ださい。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

DB-L20 

電圧 

3.7V 

容量 

720 mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40む（機器使用時-充電時） 

一10〜3ぴ巳（保管時） 

湿度 

1〇〜90〇/〇(非結露） 

大ささ 

39.4(幅） X6.0( 高さ） X3 已.己（奥行さ） mm 

質量 

約19宮 





その他 


電波障害自主規制について1 

• この製品は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会 (VCCI) の基 
準に基づ< クラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境で使 
用ずることを目のとしていますが、この製品びラジオやテレビジ 
ョン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずことが 
あ0まず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超そることが考え5れまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説明書の内容の一部、またはを部を無断転載ずることは固くお断りし 
まず。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説日月のため実物とをが異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す 
ることびあ0まず。 

♦本製品は日本国がでは販売せず、保証書は日本国内でのみ有効でず。 
•付属品は、日本仕様です。 

•本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定がの第兰者により、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
いかねますのでご了承 < ださい。 

• 当社純正品および、当社品質認定品切外のオプションまたは消耗品を装着し 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 
♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 
まくださし、。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承 < ださい。 

•本製品で撮影した画像の質は、フイルム式カメラの写真の質とは異なりま 
す。 


CD-ROM の使用許諾について 1 


• 本 CD - ROM を無断で複製することはでさません。 

■本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインス I ルにあたつ 
ては、インス I -ール時に表示されるソフトウエアの使用許語契約内 
容を確認の上、同意された内容において使用ずることびでさまず。 
•本 CD - R 曰 M で紹介ずる他社製品およびサービス内容につさまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintosh 、 日 uickTime は米国 Apple Computer , Inc . の商標または 
登録商標です。 

Micros 曰けおよび Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
本で中では、 Microsoft ® Windows ® 98曰 peratin 居 system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® M 川 ennium Edition operating system 日本言置 
版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® XP 曰 peratin 宫 system 日本語版を単に 
Windows と表記してし' \ ます。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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引 巧〇音順) 


名称•用語 


1 あ行 

1 は巧 


液晶モーター . 

. 17 PictBrid 宫 eE 口而 IJ ... 


. 1已4 

AC アダプター . 

. 21 パソコン 
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[ ON / 曰 FF ] ボタン . 

. 16 A ンドストラップ., 

… …_ 11 • 1 P 


フラッシュ 




フラッシュ発光部 


. 16 


か行 


スロットカ八 一.. 

QuickTime . 


…17 1 

.166 7イク . 

7ルチインジケ 
[ MENU ] ボタン 


ま巧 


SANYO Software Pack 


や巧 


USB / AV ( USB 端子/音声•映像出力) 


ら巧 


DC IN (外部電源入力)端子 
電池 （ U チウムイオン電池) 




















(50 音順)(コヴき) 


138 
135 
. 18 


。 力ード （SD メモ U - 力ード） 

イづ 残量をチェックする . 

録 初期化(フォーマット)する... 

装着する . 

画像編集 

ホ 画像回転 . 

茶 カメラ設定 

U セットする . 

与 I 記録データ 

音声データ . 

消去する . 

静止画像データ . 

DP 0 F ファイル . 

ディレクトリ構造 . 

動画ク U ップデータ . 

プ□テクト . 


再生 

音声メモ . 

@転 . 

拡大(スーム） . 

9画面/36画面7ルチ巧生.. 


. 68 

. 67 

. 37 

84 •白白 


ミ巧晶モニター 
日月るさを変える 
言語を変える... 
ヘルプ表示……. 
音声ガイド ....... 

音声 

再生する . 

録音する . 

音声メモ 

再生する . 

録音する . 


スライドショー . 

静止画像 . 

テレビ . 

TV (テレビ)方式 . 

動画ク U ップ . 

パソコンで見る . 

ぺージ （PAGE) 

切り替える . 

撮影 • 録音 

ISO 感度 . 

音声メモ . 

画質 . 

シーンセレクト機能 ..... 

入 —ム . 

静止画撮影 . 

セルフタイマー . 

動画クリップ撮影 . 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 

オートフオーカス . 

フォーカスエ U ア . 

フォーカスレンジ . 

フォーカスロック . 

マクロ . 

フラッシュ動作 . 

フリッカー軽減 . 

ホワイトバランス . 

露出補正 . 

ぺージ (PAGE) 

切り替える . 

接続 

AC アダプター . 

専用 AV 接続ケープル... 
専用 USB 接続ケープル 


テレビ.... 
パソコン 
操作音 
設定する 


操作 


あ巧 


术が S 器の器 


4 2 9 8 
8 0 3 3 


〇一郎の S 


一己 3 9 〇 2 
.35244 


白 

己 


8 8 曰已 4 お 


3 7 ^ 


曰曰 89 曰 953I7 
337636 が於 8^ 


3 


旅 


6 

己 


13 

2已 


4 3 9 1 

5 5 7 2 





























































た行 


電源 

入れる . 23 

切る . 23 

残量表示 . 140 

充電する . 20 

パワーセーブ機能 .24-130 


は行 


日付•時刻 

修正する . 27 

設定する . 2已 

バックアップ . 27 

ブ U ント 

設定する . 106 


ダイレクト （ PictBrid 含 e ) 印刷をずる 
. 154 












※郵便- FAX でご相談される場合は 

兰洋電機(株)お客さまセンター 

〒已 70-8677 大販府守□市京阪本通2—已一已 
FAX (06)6994— 9已10 

☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は、変更ずることびありまず 
のでご了承くださし、。 


お客さまご巧談•杳□におけるおささまの個人情巧のお取り扱いにごいて 
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お客さまごホ目談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号な 
どの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業 
務委託の場合および法令に基づを必要と判断される場合を除を、第三者への開 
示は行いません。 

<利 巧 目の> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談 
•お問合せおよび f 慶理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために三洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を利用 
することびあります。 

<業務委託の場合> 

•上記目のの範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に巧しては当社と同等 
の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 
個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ h け p :// www . Sanyo . co . jp をご覧ください。 


お客をまご相談窓口 


W 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
ごし、。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問いちわせ<ださい。 

家電製品についての全腰的なご相談はく総合相談窓口> 

=ミ 羊 電機 (巧)お客在まセンター 

受付時間：日： 00〜18 : 30 


S 


♦北海道地区 

ホし幌巧 (011)290-1 巳22 
♦東北地区 

仙台狂 (022)714—6 137 
♦関東地区 

東京巧 (03)381 己一1111 
♦中卽-化陸地区 

名古屋 0(0 己 2) 已33—已24已 


♦近畿-四国地区 

大阪 泣 (0 日) 6994-9 巳70 
♦中国地区 

広島 泣 (082)297 -巨067 
♦九州-沖縄地区 

福岡 泣 (092)263-7629 


お客さまご相談窓 □ 



修理サービスについてのご相談はく修理相談窓 □> 

二洋コンシューママーケテイング(巧） 

受付時間：月曜日〜金曜日 日： 00 〜 18 : 30 

±曜•日曜’祝曰 日： 00 〜 17 : 30 

出張修理のご依頼その他の修理ホ目談窓口 - S 

まコールセンター 東京巧 (日 3) 目 302— 34 日 1 
西コールセンター 大阪巧 (日目) 42 已 0—84 日 0 

関東.首都圍及び近畿地区む外にお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけまず。 

广 東 コール センター への 転送電話番号〜 广 西 コール センター への 転送電話番号-^ 

♦北海道地区 ♦北陸地区 

ホし幌凸 (011)833—7888 金ミ尺 0(076)237 —日日巳0 

♦東北地区 ♦東海地区 

仙台 0(0 吕吕 )3 扫2—2213 名古屋 0(0 已吕）白7白一34巳巨 

♦長野地区 ♦中国地区 

長野 0(0 吕巨 3)2 巨一1772 広島 0(08 吕 ）2 白3—白333 

♦新漏地区 ♦四国地区 

新；'寫凸 （0 吕已 ）28 已 一24 己1 高た！ 0(087) 扫44—扫321 

♦福島地区 ♦九州地区 

福島 0(0 吕 4) 白4己一6811 福岡 0(0 日吕）白22—白311 

V_/ \_ , 

♦沖縄地区沖縄凸 (098)944-5018 
受付時間：月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰および当社休曰を除 <) 

9: 00〜12: 00、13: 00〜17: 30 
\_/ 

※广持込修理および部品」についてのご柏談は、各地区サービスセンターで 
承っております。 

受付時間：月曜日〜±曜曰（曰曜、祝日を除く）9 : 00〜17 : 30 


付録—お客さまご相談窓 □ 


m 




お客をまご相談窓口 


(ごヴを） 


W 


化海道地区 

北海道 

札幌 巧 (011)831— 9201 

〒孤3-0013札幌市白石区中央 H 条 
4-1-36 

函館 巧 （0138)48—8301 
〒〇 41-0824 函館市西お梗町己 89-2 日巳 
吉小牧 巧 （0 1 44)33—3421 
〒〇 53-0042 吉か牧市王光町 2-2 —己 
m JII 0(01 巨己）2吕一2421 
〒〇 70-0073 相川市曙化3条 7—3— 3 
j ヒ見 巧 （01 已 7)23— 4871 
〒〇90.0037化見市山下町 4—7- 14 
動 I 路 0(01 已 4)2 吕一1己76 
〒〇85.0021卸 I 路市浪花町 7— 7 


東北地区 


宮城県 
仙台 

〒981.1225 

青森県 
青森 
千030 -01 41 

八戸 
干 039-1 121 

岩手県 
盛岡 

〒の0,0863 
水ミ尺 
〒の3.0003 

山形県 
山形 

T 990-2432 

酒田 
〒998。842 


が022 )384— 0444 

名取市飯野坂 3—4-8 

巧 （017)729—3401 
青森市大字上野字山辺2日一已 
巧 （0178)28—9225 

ノ V 戸市卸センター 1- 日一7 

巧 （019) 巨3已一0136 
盛岡市南仙北1 一 13—6 
巧 （0197)23—6621 

水ミ只市佐倉;可字羽黒田4已 

巧 （023) 色41一17色9 
山形市爲循町1 一21 —30 
巧 （0234)23— 3817 
酒田市亀ケ崎 6— 7—16 


東北地区 

秋田県 

が田 0(018)862 —巨已51 

干010 -092 己秋田市旭南 3—2-67 

福臣芦 

郡山 巧 （024)94 己一己793 
干 963-01 11郡山市ま積町荒井字戸霞塔 
1-7 


関東-甲信越地区 

埼玉県 

さいたま 巧 （048) 664— 2319 

于 331-0812 さいたま市北区宜原町 1—3 日 

坂戸 0(049)284— 8900 
〒3如-0214坂戸市千代田己一 3— 17 

栃木県 

栃木が028)6已 3— 2811 

于 321-0106 宇都宮市上横田町1302 -12 

茨城県 
巧城 

f 300-3261 
水戸 
干3リ -41 已2 

群馬県 
群馬 

T 370-0001 
西関東 
干 373-001 己 


0(0298)64—4751 

つ < ば市花畑 2-1 己一3 
凸 （029)2 己 1—41 25 
水戸市巧和田 3— 238日一1 

巧 （027)362— 11己1 
高崎市中尾町池の内 44] 

巧 （0276)22— 7702 

太田市東新町 72— 2 

新漏県 

新漏 巧 （025) 28已 一2431 

干9如-0973新漏市上近江3 -已 一 18 
長岡巧 （02 已 8)24 —070己 
f 940-0029 長岡市ま蔵王 2—3— 4日 
上越 0(02 已）已43—3已35 
干 942-0074 上越市石橋 2-2 -日 
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関東-甲信越地区 


東京都 

城東 が 03)3607— 3191 

干1 25-0051 暮飾区新宿4— 10-15 
城 j ヒ凸 （03)39 已 8— 1261 
干1 73-0021 板橋区弥生の72—己 
城西が 03)3376— 3361 
T 151-0073 ミま谷区を塚3—1一13 
武蔵野 0(04 吕 ）3 巨4一7721 
T 183-0045 府中市美好の2—3—1 

巧奈リ隔 

戸塚 が 04 已 ）827— 2831 

干 224.0 孤6横お市戸塚区上品濃 9- 1 4 
ホ目模原 0(042)742 —2272 
干228.0孤日相模原市豊の 17-11 
平塚 0(04 巨 3) 已已一392 色 
〒巧 4-0014 平塚市四之宮 3-20 —日3 

千覃県 

千 葉 が 043 )241— 7311 

干260-00巧千葉市中巧区問屋の己一20 
鎌ケ谷 巧 (047)441— 0111 
于273-日105鎌ケ谷市鎌ケ谷7—己一已日 

山梨唱 

山 梨 0(0 已已 ）226 —2 已 61 

干400.0035甲府市飯田4一8—23 


中部地区 


愛；□県 

名ち屋 0(0 己 2)979 —345己 
干 461-0011 名古屋市東区白壁己一 41 
岡崎 0(0 已己 4) 吕3—3418 
干 444-00 目 5 岡崎市佈田巧 1 一2 

岐阜県 

岐阜が〇已 8)246— 3417 

干50 1-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1-3 己 


中部地区 


静岡県 

静岡巧 （054)2 色 1—41 51 

〒が 0-081 3静岡市長沼88己 
ミ召津 0(0 已已 ）9 色3—1000 
〒41 0-0861 沼津市真砂町 3- 1 
浜す公 0(0 已 3)4 日1 一8巨8已 
〒435-001目お松市和 田 町7日己一2 

長野県 

松本 0(02 色 3)2 色一1107 

〒3弧-0835松本市高宮東1 一3已 

長軍を巧 （02 色）299—9己01 
〒3 郎 -800 目長野市德ノ井御階リ|字ま松島 
1000 -2 

石川県 

金沢 0(07 色）237—7811 

〒の 0-0 日62金ミ尺市割出町627 

音山旧 

富 山巧 （07 色) 422— 7020 
〒日 39-82 リ富山市二□町1 -13— 8 

福井県 

福井が0776 )22 —己082 

〒918-8231福井市問屋の1 -1 7 

=重嚷 

= m 0(059)228—8126 

〒己 14-0838 津市岩 田 10-3 


近畿地区 


大阪府 

大阪 0(0 色）巨992 — 623已 
〒570-008 目守□市竹町 4- 13 
大阪南巧 （06) 白フ色1 一4巨00 
〒543-0(]〇1 大阪市天王寺区上本の已- 
1-14 兰洋 ビル 2 F 
大阪東巧 （0729)6 已一1811 
〒578-0903 東大阪市今米 2— 3— 2 日 


付録 
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お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


近畿地区 


阪巧] 0(072)221 —8己71 

〒己 90-095 日硏市大町西 3-1 —16 

京都府 

京ちに 0(07 己）672—08フフ 

〒巨 01-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 

云丹 巧 （0773)27— 34已8 
〒の0•日8日日福知山市±師宮町1一66 

みを芦 

奈良 巧 （0744)2 吕 一7888 
〒634.0837糧原市な川町 7—1 —31 

滋賀県 

滋賀 0(077) 已4已一4221 

T 520-2134 大ま市瀬田1一 1— 己 

和歌山県 

和歌山 巧 （073)436— 3110 

〒641。0腑和歌山市中島36日 
田辺 0(0739)2 吕一7已20 
〒646-0051田辺市禍成町南江原318 

巧庫頃 

神戸 0(078)6 己1 一39已1 

〒652.0897巧戸市兵庫区駅南通 2—1-11 
阪ネ申 巧 （0 色）643吕一3401 
〒661.002日尼崎市水堂町 4—17-6 
姫路 巧 （079 吕）日己一2141 
〒670•日981姫路市西庄字八町108 
淡路 53(0799)2 吕一2702 
〒656.0101洲本市納字横竹308 -1 


中国地区 


広島県 

広島 巧 （082)293— 6511 

〒733-0012広島市西区中広町3—17—己 
福山 巧 （084)9 已 4-41 01 
〒で 1-0952 福山市曙町 4-22- 10 

岡山県 

岡山 巧 （086)24 已 一1634 

〒700•日973岡山市下中野703 - 101 


中国地区 


ま山が0868 )22— 6133 

f708-0002 津山市上河原 239- 10 

宜职 I 目 

鳥取田（日8已 7)24 —吕930 
于 680-0843 鳥取市南吉方 3- 107 

島根県 

巧田 e (08 已己 ）22 —7883 

〒朗 7-0023 '兵田市長；尺町304日 
お江巧 （08 已 2)23— 1183 
干6孤-0017お江市西ま田 4-1—1 4 

山口県 

山 口 が083 )973— 3391 

干754•日日24山□県吉敷郡か郡町若草巧 
2-6 


四国地区 


野媛県 

愛媛 巧 （089)971— 3342 
干 791-803 日お山市高岡町 148-1 
宇和島 巧 （089 已 ）27 —1818 
干 798-0077 宇和島市保田甲日 34— 3 

香川県 

香川 巧 (087) 843—1 840 

于 761-0104 高お市高お町217己一10 

高知県 

高知 巧 （088)860— 0229 

干7引-5106高知市介良こ1044 

徳島県 

徳島 巧 （088)699— 4131 

于 771-0219 徳島県板野郡松茂の巧木野字 
八化開拓1已 0-2 


福岡県 

福岡 0(092)928—3414 

干 818-8 巳34筑紫野市紫 6-1-1 
化九州 凸 （日 93) 己21—已吕8巨 
干 802-0023 化九州市ル倉:!ヒ区下富野 
2-10-28 


九州地区 
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九州地区 

沖縄地区 

中 九州巧 （0942) 吕1 —3 已34 
干830,0日52义留米市上まの字ホ坂 

1 890-2 

長崎県 

長崎 0(09 已 ）824 —已 628 

干850.0012長崎市本ミ可内 3-21 —43 
佐世イ呆 0(09 已白 ） 31—フ色3已 
干8巳7.1162佐世保市卸本の 17-1 

負旨 本 県 

負長 本 0(096)3 己 7— 1122 

干861.4106熊本市南高江3—2—88 
八代巧 (0965) 3已 一3483 
干866.0871八代市田中棄の1 2-7 

大分県 

大分が 097 )543— 3454 

干870.0822大分市大道の3—4一32 

宮崎県 

宮崎 0(0985)29—3441 

干 88 CMD 0% 宮崎市なヶ島の観音免883 

鹿巧 島 県 

鹿 巧島 0(099)251 —4615 

干890.0068鹿巧島市東郡元の 11 — 10 

沖裡県 

ミ 中 縄 が 098 )944 —己 018 

〒903-0103巧縄県中頭郡西原町か那覇 
1303 

巧縄兰洋販売(株)サービス部 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることびありますので、ご了承く 
ださい。 


付録 
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保証期聞はお買い上げ曰か 51 年聞でず 


• 保話書の記載內容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保話書をご覧ください。 

♦保話期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談< 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造打ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保話期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、ちよりの r お客さまご相談窓口 
[ P 20 5] J にお問い合わせください。 


( ——修理を依巧される時は- N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1 故障の状況(でさるだけくわしく） 

2 品番 （DSC-E6) 

3 製造番号(保証書に記入） 

4 お買い上げ年月日（保 i 正書に記入） 

5 おなまえ、おところ、電話番号 

V _ J 


アフターサービスについて 


■この商品は保証書を別途添付しておりまず。 

保証書は販売店でお渡しいたしまずか6、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


付録 
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2 









総合相談窓 □ 受付時間9:00〜18:30 

修理のご依賴やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 


♦化海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部*北陸地区 
♦近畿*四国地区 
♦中国地区 
♦九州*沖縄地区 


巧 札幌 （01 1)290- 1522 
巧 仙台 （022)714-6137 
巧東京 （03)3815-1 111 
巧名ち匡 （052)533-5245 
巧大 阪 （06)6994-9570 
巧広 島 （082)297-6067 
巧福岡 （092)263-7629 


郵便- FAX でご相談される場ちは 
♦兰洋電機(株)お客さまセンター干 570-8677 

大阪府守□市京阪本通 2-5-5 
FAX (06) 目 994-9510 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
コンシューママーケティング(株）の r 修理相談窓 □ [ P 2 日6]」 
にお問い合わせください。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 

夏付時間：月曜曰〜金曜日（祝日および当社の休曰を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI カンパニーお客さま相談保 

電話大東 (072) 870-4184 (直通） 
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付 

録 

■ 


L ソ下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


アフタ—ヴ—ビスについて (がま) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DSC-E6 、 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電話 ( ) — ノ 


お客さまチェ ツクシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンので 

□Windows 98 SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9.x 

□Mac OS XlU 降 


アフタ—ヴ—ビスに0いて 


2B 














MEMO 
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MEMO 
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MEMO 


216 






























s 


Press the MENU button. 


Turn the camera on. 



g 


CHANGING THE DISPLAY 
LANGUAGE 


CHANGING T 舌 DISPLAY LANGUA 再 z 



I 

リ 


化里打ラ 
化 * RX 
〇詳〇力 

亟豐養 il 










































Set the selected language. 



Display the Select Language 
Screen. 




單面！] 

m ZOOM SETTING 
^ LCD BRIGHTNESS 



2/3 


ca 




■お IWM 


Press I 
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空 ANGING T 舌 DISPLAY LANGUA 留 


oo 

Ti 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフ オー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ オー カス機能を搭載しており、 オー トフ オーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


>才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、シャッターボタンに触れた時 
点で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピント 
が合ラと、液晶モニターにターゲ 
ットマークび出まず。 

そして、そのまま静かにシャッタ 
ーボタンを押し込むとシャッター 
び切れまず。 

このよラにして撮影をずると、ピ 
ントび合います。 



ターゲットマーク 


参ピントび合わない原因 

1:ピントが合ラ前にシャッターポタンを巧した 
2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせてを、被写体や撮影ちび動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3: フォー カスの設定び、 撮影 距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [ P 日日]で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影ずるとオートフォーカスび働かないので、ピ 
ントび合いません。 
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参ピントをしっかり合わせるには 

①フオーカスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤カメラを正しく構えてシャッターボタンに触れてくださし、。 

⑤液晶モニターにターゲットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
シャッターボタンを静かに押し込んでください。 

このように、落ち着いてシャッターボタンを操作すると、ピントが 
合った美しい写真を撮影することびでさます。 
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撮影のヒン K (っヴま) 


W 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、シャッターボタンに触れた時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動<とピントびはずれてしまいまず。 
また、オートフオーカスび動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまう場合もあります。 逆に、シャッターチャン 
スにシャッターボタンを一気に押すとピントび合わず、やはりピン 
ボケの原因にな0ます。 

♦ピンボケを巧ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 
[P70]) 

このカメラの フオー カス機能には、 

マニュアル フオーカ スモ ー ドびあ0 
まず。 

シャッターボタンを押した時に被 
写体までの距離を測ってピントを 
合わせるオートフオーカスに巧 
し、マニュアルフオーカスモード 
では、あらかじめピントを被写体 
までの距離に設定しておいて撮影 
します。 
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参撮影のしかた 

①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体が設定した焦点距離に来たら、静かにシャッターボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフォーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影ができまず。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさまず。 

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影する場合は、被写体び撮影距離に達するか 
し前にシャッターボタンを押ずと、被写体が撮影距離に達した時に 
シャッターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでをます。 

シャッターをピントを 
巧す位置 合わせる位置 




S 



m 



撮影のヒン K (っヴま) 


シーンセレクト機能を使った撮霞 


■人物を撮影しよう（ポートレートモード a ) 

ポイント： 

• 目立つものび背景にないよラにミ主意する 
• なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にミま意する 
解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づし、た 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましよラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツ モード(^) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力六ラを合わせる 
• ズームは Wide (広ち）側に 
•チャンスには、ためらわずにシャッターボ 
タンを押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし'^よラに、力 
ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておさましよラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしよラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側のちび出やずいので、ズームはでさ 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズにシャッターボタン 
を押しましよラ。 
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■夜景を撮影しよラ（夜景モード四） 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高<な 
ります。王脚を使ラか、王脚びない場合は 
壁がせを利用して、力六ラを固定して撮影 
して < ださい。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ざないよラ、人物に近づさ過ざない拒離で撮影してく 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、力;><ラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード段 3) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム撮影ずる場合は、光学ズームを使ラ 

• 構図に配慮ずる 

解説： 

• に角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
ずる場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
して<ださい。デジタルズームを使ラと、画儘び捕れます。また、 
脇をしめてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないように気をつけ 
てください。兰脚などで力六ラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
，音、しましよつ。 
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